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1. Le conducteur
[image: Le conducteur]
1.1 Les feux du véhicule et leur usage
Leçon pratique sur les feux du véhicule pour le permis B : types de feux, règles du Code de la route, usages en tunnel, brouillard et situations concrètes en France.
La nuit, le mauvais temps ou les zones peu claires rendent la visibilit cruciale. Pour le permis B, connatre les feux du vhicule et leurs usages rglementaires est indispensable pour votre scurit et celle des autres. [image: Voiture de nuit feux allums]
Les feux principaux et leurs fonctions
 Feux de position : indiquent la prsence du vhicule (stationnement ou circulation dans des conditions de faible luminosit).
 Feux de croisement (codes) : usage courant la nuit et par visibilit rduite. Ils clairent la chausse sans blouir.
 Feux de route (pleins phares) : pour maximiser la porte d'clairage hors agglomration, en l'absence d'usagers en sens inverse.  teindre ou passer en croisement lors d'un croisement.
 Feux de jour (DRL) : prsents sur la plupart des vhicules rcents pour amliorer la visibilit diurne ; ils ne remplacent pas les feux de croisement la nuit.
 Feux de brouillard avant et arrire : uniquement quand la visibilit est srieusement rduite (brouillard, forte neige). Le feu arrire antibrouillard cre un fort blouissement et doit tre teint ds que la visibilit redevient normale.
 Feux de stop, clignotants et feux de recul : servent  la signalisation des intentions (freinage, changements de direction, manuvres en marche arrire).
 Feux de dtresse (warnings) : pour signaler un danger immdiat ou l'immobilisation du vhicule.

Rgles d'usage (rglementation franaise)
Conformment au Code de la route, l'clairage est obligatoire la nuit et lorsque la visibilit est insuffisante : utilisez les feux de croisement en ville la nuit et sur route en cas de croisement d'autres usagers. Les pleins phares sont interdits si vous risquez d'blouir un usager venant en sens inverse ou prcdant. Le feu anti-brouillard arrire ne doit tre utilis qu'en cas de forte rduction de visibilit pour viter d'blouir et de gner les autres conducteurs.
Dans les tunnels (ex. tunnel du Mont-Blanc, priphriques), les feux de croisement sont obligatoires quel que soit le moment de la journe. En cas d'immobilisation, mettez les feux de dtresse et, si ncessaire, le gilet de scurit et le triangle de danger.
Exemples concrets
 Sur une dpartementale rurale la nuit : feux de route pour mieux voir, repasser en croisement lorsque vous apercevez un vhicule en face.
 Brouillard dense sur l'A6 : allumer feux de croisement + antibrouillard arrire, rduire la vitesse et augmenter l'cart de scurit.
 Stationn la nuit en bord de route : feux de position ou clairage public suffisant ; vitez les feux de route allums en stationnement.

Vrifications et bonnes pratiques
Contrlez rgulirement l'tat et l'alignement des feux, remplacez les ampoules dfectueuses et nettoyez les optiques. Adaptez toujours l'clairage aux conditions et anticipez pour ne pas blouir les autres.
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Question 1: Parmi les feux suivants, lequel doit être utilisé obligatoirement la nuit en agglomération pour ne pas éblouir les autres usagers ?
1. Feux de position
2. Feux de croisement (codes)
3. Feux de route (pleins phares)


Question 2: Dans quelle situation l'utilisation des feux de route (pleins phares) est-elle autorisée pour maximiser la portée d'éclairage ?
1. En dehors d'agglomération sans usagers en sens inverse
2. En agglomération la nuit
3. En cas de brouillard dense
4. Lors d'un croisement avec un autre véhicule


Question 3: À quel moment précis le feu antibrouillard arrière doit-il être utilisé pour éviter d'éblouir et gêner les autres conducteurs ?
1. Uniquement en cas de forte réduction de visibilité (brouillard dense, forte neige)
2. Chaque nuit par sécurité
3. Lorsque vous suivez un autre véhicule de près
4. En ville lorsque la visibilité est normale


Question 4: Que devez-vous allumer obligatoirement dans un tunnel, quel que soit le moment de la journée, selon le Code de la route ?
1. Feux de croisement
2. Feux de jour (DRL)
3. Feux de route (pleins phares)
4. Feux de position


Question 5: En cas d'immobilisation d'un véhicule sur la chaussée, quelles mesures devez-vous prendre immédiatement pour votre sécurité et la signalisation ?
1. Allumer feux de détresse, mettre le gilet de sécurité et poser le triangle de danger
2. Rester dans le véhicule sans signaler
3. Seule la mise en place du triangle suffit
4. Couper les feux et quitter les lieux rapidement


Question 6: Sur une départementale rurale la nuit, que devez-vous faire lorsque vous apercevez un véhicule en sens inverse afin d'éviter d'éblouir ?
1. Repasser immédiatement en feux de croisement
2. Allumer et conserver les feux de route
3. Signaler en klaxonnant pour avertir l'autre conducteur
4. Activer uniquement l'antibrouillard arrière


Question 7: Les feux de jour (DRL) présents sur la plupart des véhicules récents remplacent-ils les feux de croisement la nuit, et pourquoi ?
1. Non, ils n'éclairent pas suffisamment la chaussée la nuit
2. Oui, ils suffisent pour toutes les conditions nocturnes
3. Non, parce qu'ils éblouissent les autres usagers
4. Oui, uniquement sur autoroute


Réponses
Question 1 - Parmi les feux suivants, lequel doit être utilisé obligatoirement la nuit en agglomération pour ne pas éblouir les autres usagers ?: Choix 2 - Feux de croisement (codes)
Question 2 - Dans quelle situation l'utilisation des feux de route (pleins phares) est-elle autorisée pour maximiser la portée d'éclairage ?: Choix 1 - En dehors d'agglomération sans usagers en sens inverse
Question 3 - À quel moment précis le feu antibrouillard arrière doit-il être utilisé pour éviter d'éblouir et gêner les autres conducteurs ?: Choix 1 - Uniquement en cas de forte réduction de visibilité (brouillard dense, forte neige)
Question 4 - Que devez-vous allumer obligatoirement dans un tunnel, quel que soit le moment de la journée, selon le Code de la route ?: Choix 1 - Feux de croisement
Question 5 - En cas d'immobilisation d'un véhicule sur la chaussée, quelles mesures devez-vous prendre immédiatement pour votre sécurité et la signalisation ?: Choix 1 - Allumer feux de détresse, mettre le gilet de sécurité et poser le triangle de danger
Question 6 - Sur une départementale rurale la nuit, que devez-vous faire lorsque vous apercevez un véhicule en sens inverse afin d'éviter d'éblouir ?: Choix 1 - Repasser immédiatement en feux de croisement
Question 7 - Les feux de jour (DRL) présents sur la plupart des véhicules récents remplacent-ils les feux de croisement la nuit, et pourquoi ?: Choix 1 - Non, ils n'éclairent pas suffisamment la chaussée la nuit

1.2 Éblouissement: alternance croisement/route
Leçon sur l'alternance feux de croisement/route : règles du Code de la route, cas concrets sur autoroute, routes départementales et agglomération, et bonnes pratiques pour éviter l'éblouissement.
L'blouissement par les feux est une cause frquente d'accidents la nuit. En conduite (catgorie B) il faut savoir alterner correctement les feux de route (pleins phares) et les feux de croisement (dips) pour voir loin sans blouir les autres usagers. Le Code de la route impose de ne pas gner ni blouir : vous devez donc adapter votre clairage en consquence. [image: Voiture avec phares allums la nuit]
Rgles essentielles (rglementation franaise)
 Les feux de route sont autoriss hors agglomration la nuit lorsque la chausse n'est pas assez claire. Ils permettent de voir plus loin.
 Ds qu'un vhicule arrive en sens inverse ou que vous suivez un vhicule, vous devez repasser aux feux de croisement pour viter d'blouir (obligation de ne pas blouir les autres usagers selon le Code de la route).
 En agglomration et sur voies claires, l'utilisation des feux de route est interdite.
 Les phares doivent tre rgls et propres : un faisceau mal rgl blouit davantage.

Ces principes sont repris par le Code de la route qui impose l'adaptation de l'clairage selon les conditions de visibilit et la prsence d'autrui.
Quand alterner ? Exemples concrets
 Autoroute A10, nuit sans pluie : utilisez feux de route sur la voie libre. Si un vhicule arrive en sens inverse ou se rapproche par l'arrire, repassez immdiatement en croisement jusqu' ce qu'il soit pass. [image: Deux voitures sur autoroute la nuit]
 Route dpartementale non claire (ex. D7 entre communes) : utilisez les pleins phares pour reprer animaux ou virages.  200300 m d'un vhicule arrivant en face (ou ds que vous risquez de l'blouir), repassez en croisement.
 En agglomration (ex. Boulevard Priphrique ou rues de centre-ville) : ne mettez jamais les pleins phares. Les lampadaires suffisent, utilisez les croisement si ncessaire.
 Tunnel mal clair (ex. tunnel suburbain) : suivez les panneaux et rgles locales ; souvent il faut maintenir les feux de croisement.

Bonnes pratiques pdagogiques
 Anticipez : regardez la route loin devant et reprez les vhicules en approche pour dclencher le changement  temps.
 Ne clignotez pas systmatiquement avec les pleins phares pour avertir : cela peut tre mal interprt et gner.
 Vrifiez rgulirement le rglage des phares lors du contrle technique et nettoyez les optiques.
 En cas d'blouissement (phare d'une voiture, soleil bas) : ralentissez, concentrez-vous sur les marquages au sol, augmentez la distance de scurit et, si ncessaire, arrtez-vous dans un endroit sr.

L'alternance croisement/route est simple mais exigeante : respectez l'obligation de ne pas blouir, anticipez et adaptez votre clairage selon la route, la visibilit et les autres usagers. [image: Conducteur ajustant ses phares]

Question 1: Dans quelles conditions pouvez-vous utiliser les feux de route (pleins phares) la nuit en conduite catégorie B pour voir plus loin ?
1. Hors agglomération lorsque la chaussée n'est pas suffisamment éclairée
2. En agglomération même si les lampadaires sont éteints
3. Toujours la nuit, quel que soit l'éclairage public
4. Uniquement sur routes urbaines éclairées


Question 2: Que devez-vous faire dès qu'un véhicule arrive en sens inverse pour éviter d'éblouir avec vos pleins phares ?
1. Repasser immédiatement aux feux de croisement jusqu'au passage du véhicule
2. Continuer en pleins phares mais réduire la vitesse
3. Klaxonner et maintenir les pleins phares pour avertir


Question 3: Sur une route départementale non éclairée, à quelle distance approximative devez-vous repasser aux feux de croisement face à un véhicule arrivant ?
1. Environ 200–300 mètres
2. Entre 50 et 100 mètres
3. Entre 500 et 700 mètres
4. Dès 1000 mètres ou plus


Question 4: L'utilisation des feux de route est-elle autorisée en agglomération ou sur voies bien éclairées la nuit ?
1. Non, elle est interdite en agglomération et sur voies bien éclairées
2. Oui, si vous roulez à faible vitesse
3. Oui, uniquement sur autoroutes urbaines


Question 5: Quelle attitude adopter en cas d'éblouissement par un phare ou le soleil bas pendant la conduite de nuit ?
1. Ralentir, se concentrer sur les marquages, augmenter la distance de sécurité, s'arrêter si nécessaire
2. Continuer normalement sans modifier votre conduite
3. Allumer les feux de détresse et klaxonner pour avertir


Question 6: Pourquoi ne faut-il pas clignoter systématiquement avec les pleins phares pour avertir un autre conducteur la nuit ?
1. Parce que cela peut gêner, être mal interprété et accroître le risque d'accident
2. Parce que c'est obligatoire pour signaler un dépassement
3. Parce que cela augmente la visibilité sans conséquences pour les autres
4. Parce que c'est interdit uniquement sur autoroute


Question 7: Quels éléments d'entretien des phares réduisent le risque d'éblouissement pour les autres usagers et respectent le Code de la route ?
1. Un réglage correct des phares et des optiques propres
2. Augmenter la puissance des ampoules pour mieux voir
3. Teinter ou peindre les optiques pour réduire l'éblouissement
4. Utiliser en priorité les feux antibrouillard plutôt que les croisement


Réponses
Question 1 - Dans quelles conditions pouvez-vous utiliser les feux de route (pleins phares) la nuit en conduite catégorie B pour voir plus loin ?: Choix 1 - Hors agglomération lorsque la chaussée n'est pas suffisamment éclairée
Question 2 - Que devez-vous faire dès qu'un véhicule arrive en sens inverse pour éviter d'éblouir avec vos pleins phares ?: Choix 1 - Repasser immédiatement aux feux de croisement jusqu'au passage du véhicule
Question 3 - Sur une route départementale non éclairée, à quelle distance approximative devez-vous repasser aux feux de croisement face à un véhicule arrivant ?: Choix 1 - Environ 200–300 mètres
Question 4 - L'utilisation des feux de route est-elle autorisée en agglomération ou sur voies bien éclairées la nuit ?: Choix 1 - Non, elle est interdite en agglomération et sur voies bien éclairées
Question 5 - Quelle attitude adopter en cas d'éblouissement par un phare ou le soleil bas pendant la conduite de nuit ?: Choix 1 - Ralentir, se concentrer sur les marquages, augmenter la distance de sécurité, s'arrêter si nécessaire
Question 6 - Pourquoi ne faut-il pas clignoter systématiquement avec les pleins phares pour avertir un autre conducteur la nuit ?: Choix 1 - Parce que cela peut gêner, être mal interprété et accroître le risque d'accident
Question 7 - Quels éléments d'entretien des phares réduisent le risque d'éblouissement pour les autres usagers et respectent le Code de la route ?: Choix 1 - Un réglage correct des phares et des optiques propres

1.3 Distances et limites de visibilité de nuit
Résumé pratique : adapter vitesse et éclairage la nuit pour pouvoir s'arrêter dans la zone éclairée. Exemples chiffrés (50, 90, 130 km/h), usage des feux et du feu de brouillard arrière.
La conduite de nuit impose d'adapter vitesse, clairage et comportement. Le Code de la route rappelle l'obligation d'ajuster sa vitesse en fonction de la visibilit et des conditions (routes, mto, tat du vhicule). Les feux obligatoires la nuit sont les feux de croisement (codes) ; les feux de route (pleins phares) sont complmentaires mais doivent tre coups pour ne pas blouir.
Visibilit et clairage (rgles principales)
 Feux de croisement : usage obligatoire la nuit et par mauvaise visibilit. Ils clairent la chausse sur une distance limite (environ 3050 m selon l'appareil et le rglage).
 Feux de route : clairage beaucoup plus lointain (jusqu' ~100 m),  utiliser quand la route est libre et sans blouissement pour les autres usagers.  couper ds qu'on croise un autre vhicule ou qu'on suit un vhicule.
 Feu antibrouillard arrire :  utiliser uniquement en cas de visibilit fortement rduite (brouillard, forte pluie)  en pratique quand la visibilit est infrieure  ~50 m. Son usage inutile est sanctionn car il blouit.

Ces prconisations sont issues des dispositions gnrales du Code de la route qui imposent d'adapter sa conduite  la visibilit et  la scurit.
Distances d'arrt et visibilit : formules simples
Pour juger si vous pouvez vous arrter dans la zone claire, on utilise des formules pdagogiques courantes :
 Distance de raction (m)  (vitesse km/h  10)  3
 Distance de freinage (m)  (vitesse km/h  10)
 Distance d'arrt = raction + freinage

Exemples concrets :
  50 km/h : raction  15 m, freinage  25 m  arrt  40 m. Les codes (3050 m) permettent gnralement d'arrter si l'clairage est bien rgl.
  90 km/h : raction  27 m, freinage  81 m  arrt  108 m. Les codes (~40 m) sont insuffisants ; mme les pleins phares (~100 m) restent justes. Il faut rduire la vitesse.
  130 km/h : raction  39 m, freinage  169 m  arrt  208 m. Impossible d'arrter dans la zone claire de nuit : adaptation obligatoire (autoroute de nuit sans visibilit exceptionnelle demande prudence).

Conseils pratiques
 Roulez de faon  pouvoir vous arrter dans la zone claire par vos feux. Si vous ne le pouvez pas, ralentissez.
 Rglez correctement vos feux pour viter d'blouir et maximiser la porte utile.
 Utilisez les feux de brouillard arrire seulement quand la visibilit est trs faible (<~50 m).
 Redoublez d'attention aux pitons et cyclistes mal visibles : portez des marges latrales plus importantes.

Conclusion : la rgle d'or de la nuit est simple et rglementaire : adapter vitesse et clairage  la visibilit pour conserver la possibilit d'arrt dans la zone claire.
[image: Schma distances d'arrt et porte des feux]
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Question 1: Selon le Code de la route, quels feux devez-vous obligatoirement allumer la nuit pour circuler en toute légalité et sécurité ?
1. Feux de croisement (codes)
2. Feux de route (pleins phares)
3. Feux antibrouillard arrière
4. Feux de détresse


Question 2: Quelle est la portée d'éclairage typique des feux de croisement (codes) la nuit, en mètres, selon la leçon ?
1. Environ 30–50 m
2. Environ 10–20 m
3. Environ 80–100 m
4. Plus de 150 m


Question 3: Dans quelles conditions devez-vous utiliser les feux de route (pleins phares) pour optimiser la visibilité sans éblouir les autres usagers ?
1. Quand la route est dégagée et sans risque d'éblouissement pour les autres
2. Toujours la nuit, même en présence d'autres véhicules
3. Seulement en agglomération
4. Quand il pleut faiblement


Question 4: Quand est-il recommandé d'allumer le feu antibrouillard arrière : selon la visibilité mesurée en mètres et la situation météo ?
1. Quand la visibilité est inférieure à environ 50 m (brouillard ou forte pluie)
2. Systématiquement dès la tombée de la nuit
3. Quand vous suivez un autre véhicule de près
4. Quand la route est sèche et dégagée


Question 5: Quelle est la distance d'arrêt approximative à 90 km/h selon les formules pédagogiques (distance de réaction + distance de freinage) présentées ?
1. Environ 108 m
2. Environ 60 m
3. Environ 80 m
4. Environ 150 m


Question 6: Vous roulez à 90 km/h avec des feux de croisement éclairant environ 40 m : devez-vous réduire la vitesse pour pouvoir vous arrêter dans la zone éclairée ?
1. Oui, réduire la vitesse pour pouvoir vous arrêter dans la zone éclairée
2. Non, les feux de croisement suffisent pour s'arrêter
3. Allumer les pleins phares sans ralentir suffit
4. S'arrêter immédiatement au milieu de la chaussée


Réponses
Question 1 - Selon le Code de la route, quels feux devez-vous obligatoirement allumer la nuit pour circuler en toute légalité et sécurité ?: Choix 1 - Feux de croisement (codes)
Question 2 - Quelle est la portée d'éclairage typique des feux de croisement (codes) la nuit, en mètres, selon la leçon ?: Choix 1 - Environ 30–50 m
Question 3 - Dans quelles conditions devez-vous utiliser les feux de route (pleins phares) pour optimiser la visibilité sans éblouir les autres usagers ?: Choix 1 - Quand la route est dégagée et sans risque d'éblouissement pour les autres
Question 4 - Quand est-il recommandé d'allumer le feu antibrouillard arrière : selon la visibilité mesurée en mètres et la situation météo ?: Choix 1 - Quand la visibilité est inférieure à environ 50 m (brouillard ou forte pluie)
Question 5 - Quelle est la distance d'arrêt approximative à 90 km/h selon les formules pédagogiques (distance de réaction + distance de freinage) présentées ?: Choix 1 - Environ 108 m
Question 6 - Vous roulez à 90 km/h avec des feux de croisement éclairant environ 40 m : devez-vous réduire la vitesse pour pouvoir vous arrêter dans la zone éclairée ?: Choix 1 - Oui, réduire la vitesse pour pouvoir vous arrêter dans la zone éclairée

1.4 Conduite en tunnel et éclairage
1.5 Détection des piétons, deux-roues et animaux
1.6 Alcool: taux, dépistage et effets
Rappel des seuils légaux d'alcoolémie en France, méthodes de dépistage (éthylotest, prise de sang), conséquences sur la conduite et exemples concrets de contrôles routiers.
L'alcool est l'un des facteurs humains les plus impliqus dans la gravit des accidents de la route. En France, la rglementation fixe des seuils prcis et les forces de l'ordre peuvent raliser des contrles  tout moment.
Taux lgaux et catgories particulires
 Limite gnrale : 0,5 g d'alcool par litre de sang (0,25 mg/L d'air expir).
 Conducteurs novices (priode probatoire, souvent 3 ans) : 0,2 g/L de sang (0,10 mg/L d'air expir).
 Conducteurs professionnels (transport de personnes, poids lourds, etc.) : 0,2 g/L de sang.

Ces seuils sont issus du Code de la route et s'appliquent lors de contrles routiers. En cas de dpassement, des sanctions administratives et/ou pnales peuvent tre engages : retrait ou suspension du permis, amende, perte de points, immobilisation ou confiscation du vhicule. Pour des taux trs levs ou s'il y a accident corporel, des poursuites pnales plus lourdes sont possibles.
Mthodes de dpistage
 thylotest (thylomtre) : test pulmonaire ralis sur le bord de la route. Il fournit un rsultat rapide en mg/L d'air expir.
 Prlvement sanguin : utilis si le test sur alaire est positif ou si l'agent le juge ncessaire. Le prlvement en laboratoire donne le taux exact en g/L de sang.
 Refus de se soumettre  un contrle : constitutif d'une infraction pouvant entraner des sanctions svres.

Exemple concret : pendant les nuits du week-end, la police nationale et la gendarmerie organisent des points de contrle systmatiques prs des lieux festifs (bars, stades, festivals) et peuvent procder  des thylotests ou  des prlvements sanguins si ncessaire. [image: contrle de nuit]
Effets de l'alcool sur la conduite
L'alcool agit sur le cerveau : altration de l'attention, baisse de la vigilance, ralentissement du temps de raction, troubles de la vision (perception des distances) et diminution de la coordination. Ces effets augmentent rapidement avec le taux d'alcoolmie :
 Jusqu' 0,2 g/L : lgre dsinhibition, vigilance diminue.
 Vers 0,5 g/L : altration notable de la coordination et du temps de raction  conduite dangereuse.
 Au-del de 0,8 g/L : forte dsorganisation cognitive, risque trs lev d'accident.

Exemple concret : un conducteur avec 0,6 g/L peut ne pas percevoir un piton traversant soudainement et ragir trop lentement, provoquant un accident vitable.
Conseils pratiques
 Prvoyez un conducteur dsign, utilisez un taxi/VTC ou les transports en commun.
 Sachez que l'alcool met des heures  tre limin. Mme sans sensation d'ivresse, le taux peut rester au-dessus de la limite.
 En cas de contrle, cooprez : le refus de test aggrave la situation.

La prvention reste la meilleure mesure : viter toute prise d'alcool si vous devez conduire et anticiper votre retour pour protger votre vie et celle des autres. [image: prvention alcool au volant]

[image: Alcool: taux, dépistage et effets]
Question 1: Quelle est la limite légale d'alcoolémie pour un conducteur non novice en France en g par litre de sang ?
1. 0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
2. 0,2 g/L de sang
3. 0,8 g/L de sang


Question 2: Quel est le taux maximum autorisé pour un conducteur en période probatoire (novice) en g/L de sang ?
1. 0,2 g/L de sang (0,10 mg/L d'air expiré)
2. 0,5 g/L de sang
3. 0,3 g/L de sang


Question 3: Quel moyen de dépistage fournit un résultat rapide en mg/L d'air expiré sur le bord de la route ?
1. Éthylotest (éthylomètre) — test pulmonaire
2. Prélèvement sanguin en laboratoire
3. Test salivaire


Question 4: Quelles sont les conséquences possibles si un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie sur le bord de la route ?
1. Infraction entraînant sanctions sévères (amende, suspension, poursuites)
2. Simple rappel à la loi sans sanction
3. Amende forfaitaire légère seulement


Question 5: Quel effet l'alcool provoque-t-il généralement à partir d'environ 0,5 g/L d'alcool dans le sang sur la conduite ?
1. Altération notable de la coordination et du temps de réaction
2. Légère désinhibition sans effet sur la conduite
3. Forte désorganisation cognitive et coma immédiat


Question 6: Quel est le seuil légal d'alcoolémie applicable aux conducteurs professionnels (transport de personnes ou poids lourds) en g/L de sang ?
1. 0,2 g/L de sang
2. 0,5 g/L de sang
3. 0,8 g/L de sang


Question 7: Parmi ces conseils, lequel est le plus sûr pour éviter de conduire alcoolisé après une soirée ?
1. Désigner un conducteur sobre ou prendre un taxi/VTC
2. Boire un café pour éliminer l'alcool plus vite
3. Attendre 30 minutes suffit généralement


Réponses
Question 1 - Quelle est la limite légale d'alcoolémie pour un conducteur non novice en France en g par litre de sang ?: Choix 1 - 0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
Question 2 - Quel est le taux maximum autorisé pour un conducteur en période probatoire (novice) en g/L de sang ?: Choix 1 - 0,2 g/L de sang (0,10 mg/L d'air expiré)
Question 3 - Quel moyen de dépistage fournit un résultat rapide en mg/L d'air expiré sur le bord de la route ?: Choix 1 - Éthylotest (éthylomètre) — test pulmonaire
Question 4 - Quelles sont les conséquences possibles si un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie sur le bord de la route ?: Choix 1 - Infraction entraînant sanctions sévères (amende, suspension, poursuites)
Question 5 - Quel effet l'alcool provoque-t-il généralement à partir d'environ 0,5 g/L d'alcool dans le sang sur la conduite ?: Choix 1 - Altération notable de la coordination et du temps de réaction
Question 6 - Quel est le seuil légal d'alcoolémie applicable aux conducteurs professionnels (transport de personnes ou poids lourds) en g/L de sang ?: Choix 1 - 0,2 g/L de sang
Question 7 - Parmi ces conseils, lequel est le plus sûr pour éviter de conduire alcoolisé après une soirée ?: Choix 1 - Désigner un conducteur sobre ou prendre un taxi/VTC

1.7 Fatigue et somnolence au volant
1.8 Distractions: téléphone et écrans
1.9 Port de la ceinture et sécurité des enfants
1.10 Stupéfiants et médicaments
1.11 Équipements de sécurité passive
1.12 Temps de réaction et gestion du stress

2. La circulation routière
[image: La circulation routière]
2.1 Les panneaux de danger
Comprendre la forme, la signification et l’implantation des panneaux de danger en France (séries A et AK), avec distances d’annonce, panonceaux usuels, exemples concrets et conseils de conduite.
Introduction
Les panneaux de danger annoncent un risque  venir et exigent une adaptation immdiate de la conduite. En France, leur forme, leur implantation et leur utilisation sont fixes par larrt du 24 novembre 1967 et lInstruction interministrielle sur la signalisation routire (IISR). Bien les lire, cest anticiper pour viter laccident.
[image: Panneaux de danger aligns avant une zone  risque]
Les reconnatre
 Forme et couleurs: triangle  bord rouge, fond blanc, pictogramme noir, pointe vers le haut.
 Exception  connatre: le triangle pointe en bas (fond blanc, bord rouge) nest pas un danger mais un  cdez le passage .
 Signalisation temporaire: mme forme mais fond jaune (srie AK) pour les travaux ou dangers momentans. La prudence doit y tre renforce.

[image: Panneau triangulaire fond jaune annonant des travaux]
Implantation et panonceaux
 Distance dannonce (valeurs usuelles):

- En rase campagne: environ 150 m avant le danger.
- En agglomration: environ 50 m.
- Sur voies rapides/autoroutes: jusqu 200 m (voire plus selon contexte).
 Si la distance diffre, un panonceau M1 (ex:  80 m ) la prcise. Un panonceau M2 peut indiquer ltendue du danger (ex:  sur 3 km ). Dautres panonceaux prcisent lusager concern (cyclistes, poids lourds) ou la nature (verglas frquent).

[image: Panneau de danger avec panonceau M1  80 m]
Exemples concrets en France
 Virage dangereux ou succession de virages: frquent sur les dpartementales sinueuses (ex: routes du Doubs). Rduisez avant dentrer en courbe.
 Chausse glissante: aprs un pont sur la Loire ou par temps de pluie sur un revtement lisse; augmentez la distance de scurit.
 Ralentisseur (dos-dne): souvent  lentre dagglomration; adaptez votre allure pour franchir sans choc.
 Passage pour pitons ou traverse denfants: aux abords dcoles; anticipez larrt.
 Passage  niveau: en campagne, annonant une traverse de voie ferre avec ou sans barrires; soyez prt  vous arrter.
 Animaux sauvages: en Sologne ou dans les Vosges; risque de surgissement, surtout  laube et au crpuscule.
 Vents latraux:  lapproche dun viaduc (ex: viaduc de Millau); tenez fermement le volant.
 Verglas frquent: cols alpins ou zones ombrages; douceur des commandes et rapports longs.

[image: Panneaux  animaux sauvages  et  vents latraux  sur route ouverte]
Conduite  tenir et piges  lexamen
 Anticiper: lever le pied ds lannonce, regarder loin, vrifier les rtroviseurs, et placer le vhicule pour franchir le danger en scurit.
 Adapter la vitesse: cest lexigence principale; la limitation ne suffit pas si ladhrence est faible ou la visibilit rduite.
 Comprendre la hirarchie: un panneau temporaire  fond jaune prime sur la signalisation permanente.
 Astuce examen: associez forme + contexte. Un triangle +  150 m  en rase campagne = danger imminent; prparez freinage, rapport infrieur et trajectoire.

[image: lve conducteur anticipant un virage aprs panneau de danger]

[image: Les panneaux de danger]
Question 1: Quel est le signe distinctif d'un panneau de danger permanent en France (forme, couleur, orientation) ?
1. Triangle à bord rouge, fond blanc, pictogramme noir, pointe vers le haut
2. Triangle à bord rouge, fond blanc, pointe vers le bas
3. Carré à fond jaune avec pictogramme noir


Question 2: Parmi ces panneaux en France, lequel n'annonce pas un danger mais signifie 'cédez le passage' ?
1. Triangle pointe vers le bas, bord rouge (fond blanc)
2. Triangle pointe vers le haut, bord rouge
3. Triangle fond jaune utilisé pour travaux


Question 3: Quelle distance d'annonce est habituellement utilisée en rase campagne en France pour un panneau de danger ?
1. Environ 50 m
2. Environ 150 m
3. Environ 200 m ou plus


Question 4: Que précise un panonceau M1 placé sous un panneau de danger en France (exemple '80 m') ?
1. La distance entre le panneau et le début du danger
2. L'étendue totale du danger (sur une distance)
3. Le type d'usagers uniquement concernés


Question 5: Que faut-il retenir concernant un panneau temporaire à fond jaune par rapport à la signalisation permanente ?
1. Le panneau temporaire prime et nécessite une prudence renforcée
2. Il a moins d'importance que la signalisation permanente
3. Il indique toujours la même chose que le panneau permanent


Question 6: Après un panneau de danger annonçant un virage avec panonceau '150 m' en rase campagne, quelle conduite adopter immédiatement ?
1. Réduire la vitesse, passer un rapport inférieur, regarder loin et vérifier les rétroviseurs
2. Accélérer pour franchir le virage plus vite
3. Klaxonner pour prévenir les autres usagers
4. Maintenir la même allure sans adaptation


Réponses
Question 1 - Quel est le signe distinctif d'un panneau de danger permanent en France (forme, couleur, orientation) ?: Choix 1 - Triangle à bord rouge, fond blanc, pictogramme noir, pointe vers le haut
Question 2 - Parmi ces panneaux en France, lequel n'annonce pas un danger mais signifie 'cédez le passage' ?: Choix 1 - Triangle pointe vers le bas, bord rouge (fond blanc)
Question 3 - Quelle distance d'annonce est habituellement utilisée en rase campagne en France pour un panneau de danger ?: Choix 2 - Environ 150 m
Question 4 - Que précise un panonceau M1 placé sous un panneau de danger en France (exemple '80 m') ?: Choix 1 - La distance entre le panneau et le début du danger
Question 5 - Que faut-il retenir concernant un panneau temporaire à fond jaune par rapport à la signalisation permanente ?: Choix 1 - Le panneau temporaire prime et nécessite une prudence renforcée
Question 6 - Après un panneau de danger annonçant un virage avec panonceau '150 m' en rase campagne, quelle conduite adopter immédiatement ?: Choix 1 - Réduire la vitesse, passer un rapport inférieur, regarder loin et vérifier les rétroviseurs

2.2 Les panneaux d'interdiction
Repérez, comprenez et appliquez les panneaux d’interdiction du Code de la route français: formes, portée, fins d’application, panonceaux, cas concrets en ville et sur route.
Introduction
Les panneaux dinterdiction informent dune action ou dun accs prohib. En France, leur usage est dfini par le Code de la route et lInstruction interministrielle sur la signalisation routire (IISR). Ils doivent tre respects en priorit, y compris lorsquils sont temporaires (chantier, vnement).
[image: Panorama de panneaux dinterdiction en France]
Reconnatre un panneau dinterdiction
 Forme gnrale: disque  bord rouge, fond blanc, pictogramme noir.
 Exceptions notables:

-  Sens interdit : disque rouge avec une barre blanche horizontale.
[image: Panneau  Sens interdit   lentre dune rue]
-  Accs interdit  tous vhicules : disque blanc bord rouge sans pictogramme.
 Dautres exemples:

- Limitation de vitesse (50, 80, 110, 130).
- Interdiction de dpasser.
- Interdiction de tourner/demi-tour.
- Interdiction de stationner / arrt et stationnement interdits.
- Interdiction aux vhicules de plus de 3,5 t, hauteur/largeur/longueur limites.
- Interdiction dusage de lavertisseur sonore (klaxon).
[image: Panneaux interdiction vitesse, dpassement et klaxon]
Porte et fin de validit
 Entre en vigueur: ds le panneau (implant  droite, parfois rappel  gauche sur routes larges).
 Fin dapplication:

-  la prochaine intersection pour la plupart des interdictions lies  la circulation (vitesse, dpassement), sauf rptition aprs lintersection.
- Par un panneau spcifique de  fin  (mme symbole barr) ou par le panneau  fin de toutes interdictions locales  (disque blanc avec bandes noires diagonales).
- Pour le stationnement: du panneau jusqu la prochaine intersection, ct o il est implant, sauf indication complmentaire (flches/distance/zone).
 Panneaux de zone: linterdiction sapplique  tout le primtre jusquau panneau de fin de zone (ex.: zone de rencontre, zone 30 pour certaines limitations associes).

Exemples concrets
 Ville:  Sens interdit   Paris dans une rue  sens unique; seuls les riverains  pied et les vlos en double sens cyclable peuvent passer si un panonceau  sauf vlos  est prsent.

[image:  Sens interdit  avec panonceau  sauf vlos ]
 Agglomration:  50   lentre dune commune; sapplique jusqu la prochaine intersection ou jusqu un panneau de fin ou une nouvelle limitation.
 Route bidirectionnelle:  Interdiction de dpasser  avant une zone sans visibilit; prend fin  lintersection suivante ou au panneau de fin correspondant.
 Stationnement:  Arrt et stationnement interdits  sur un boulevard  Lyon, complt par une flche descendante (dbut), puis montante (fin) ou par une distance (ex.: 200 m).
 Poids lourds:  > 3,5 t interdits  avec panonceau  sauf desserte locale  sur une rue troite en centre-ville.

[image: Panneau interdiction > 3,5 t avec panonceau  sauf desserte locale ]
Particularits et conseils examen
 Panonceaux ( sauf riverains ,  sauf bus ,  horaires ,  distance ) prcisent, limitent ou tendent linterdiction.
 Temporaires: fond jaune (ex.: vitesse rduite en chantier). Elles priment sur la signalisation permanente.

[image: Limitation de vitesse temporaire sur fond jaune]
 Mthode: identifiez la forme, lisez les panonceaux, anticipez la fin (intersection/panneau), adaptez votre conduite immdiatement (vitesse, dpassement, itinraire).


[image: Les panneaux d'interdiction]
Question 1: Comment reconnaît-on généralement un panneau d’interdiction en France, selon sa forme et ses couleurs principales ?
1. Disque à bord rouge, fond blanc, pictogramme noir.
2. Triangle à bord rouge, fond blanc, pictogramme noir.
3. Carré ou rectangle bleu avec pictogramme blanc.


Question 2: Laquelle de ces descriptions correspond précisément au panneau Sens interdit placé à l’entrée d’une rue ?
1. Disque rouge avec une barre blanche horizontale.
2. Disque blanc bord rouge sans pictogramme.
3. Disque à fond blanc avec pictogramme noir barré.


Question 3: À partir de quel endroit une interdiction signalée par panneau s’applique-t-elle sur la chaussée exactement ?
1. Dès le panneau, côté droit, parfois rappel à gauche.
2. Cinquante mètres après le panneau, sauf en agglomération.
3. Après la prochaine intersection où la règle commence.


Question 4: Pour une interdiction de dépasser, quand prend-elle fin en l’absence de panneau de fin ou répétition ?
1. À la prochaine intersection suivante.
2. Au premier marquage au sol discontinu.
3. À la fin de la section en agglomération.


Question 5: Un panonceau « sauf vélos » sous un Sens interdit autorise-t-il les cyclistes à emprunter la rue en double sens ?
1. Oui, les cyclistes peuvent circuler à contresens si indiqué.
2. Non, jamais, un Sens interdit s’impose à tous.
3. Oui, mais uniquement les cyclomoteurs.


Question 6: Un panneau Arrêt et stationnement interdits sans autre indication s’applique sur quelle distance et de quel côté ?
1. Du panneau jusqu’à la prochaine intersection, du côté où il est implanté.
2. Sur 150 mètres de part et d’autre de la chaussée.
3. Dans toute la rue jusqu’à son extrémité.


Question 7: Un panneau d’entrée de zone d’interdiction s’applique où et comment se termine-t-il le plus souvent ?
1. À tout le périmètre jusqu’au panneau de fin de zone.
2. Sur 500 mètres, puis fin automatique.
3. Jusqu’à la prochaine intersection uniquement.


Question 8: Face à une limitation temporaire sur fond jaune en chantier, quelle règle de priorité devez-vous appliquer immédiatement ?
1. La signalisation temporaire prime sur la signalisation permanente.
2. La signalisation permanente reste prioritaire sur la temporaire.
3. Aucune, la règle s’applique après 100 mètres.


Réponses
Question 1 - Comment reconnaît-on généralement un panneau d’interdiction en France, selon sa forme et ses couleurs principales ?: Choix 1 - Disque à bord rouge, fond blanc, pictogramme noir.
Question 2 - Laquelle de ces descriptions correspond précisément au panneau Sens interdit placé à l’entrée d’une rue ?: Choix 1 - Disque rouge avec une barre blanche horizontale.
Question 3 - À partir de quel endroit une interdiction signalée par panneau s’applique-t-elle sur la chaussée exactement ?: Choix 1 - Dès le panneau, côté droit, parfois rappel à gauche.
Question 4 - Pour une interdiction de dépasser, quand prend-elle fin en l’absence de panneau de fin ou répétition ?: Choix 1 - À la prochaine intersection suivante.
Question 5 - Un panonceau « sauf vélos » sous un Sens interdit autorise-t-il les cyclistes à emprunter la rue en double sens ?: Choix 1 - Oui, les cyclistes peuvent circuler à contresens si indiqué.
Question 6 - Un panneau Arrêt et stationnement interdits sans autre indication s’applique sur quelle distance et de quel côté ?: Choix 1 - Du panneau jusqu’à la prochaine intersection, du côté où il est implanté.
Question 7 - Un panneau d’entrée de zone d’interdiction s’applique où et comment se termine-t-il le plus souvent ?: Choix 1 - À tout le périmètre jusqu’au panneau de fin de zone.
Question 8 - Face à une limitation temporaire sur fond jaune en chantier, quelle règle de priorité devez-vous appliquer immédiatement ?: Choix 1 - La signalisation temporaire prime sur la signalisation permanente.

2.3 Le panneau Cédez le passage
Le panneau "Cédez le passage" : obligations et bonnes pratiques aux intersections, rond-points et routes prioritaires, avec exemples concrets en France et rappel des sanctions possibles.
Le panneau "Cdez le passage" impose au conducteur de laisser la priorit aux usagers de la voie qu'il va rencontrer. Il s'agit d'un triangle invers  bord rouge et fond blanc, utilis pour indiquer qu'on ne dtient pas la priorit et que l'on doit s'en assurer avant de s'engager.
Rgles principales (Code de la route)
Conformment au Code de la route, face  un panneau "Cdez le passage" vous devez :
 ralentir  l'approche de l'intersection ;
 observer et, si ncessaire, marquer l'arrt pour laisser passer tous les vhicules et usagers prioritaires (vhicules, cyclistes, pitons) circulant sur la route que vous allez traverser ;
 ne reprendre la route que si la manuvre est possible sans gner ni mettre en danger les autres usagers.

Le panneau ne vous impose pas systmatiquement l'arrt si la voie est libre ; un arrt n'est requis que s'il est ncessaire pour cder la priorit. Il fait souvent fonction d'entre sur un rond‑point : les vhicules dj engags sur le rond‑point ont alors la priorit.
Signalisation associe
Le panneau peut tre accompagn d'une ligne d'effet d'arrt (marquage au sol) ou d'autres panneaux (panneau  route prioritaire  en sens inverse). La prsence d'un losange jaune sur la voie traverse signifie que cette voie a la priorit ;  l'inverse, si la route principale est munie d'un panneau  cdez le passage  sur ses accs, c'est l'implantation locale qui dtermine la priorit.
Exemples concrets (France)
 Entre sur un rond‑point urbain : la majorit des ronds‑points sont quips de panneaux "Cdez le passage" sur chaque entre. Vous devez donc cder  ceux qui circulent dj sur le rond‑point.

 Intersection avec route prioritaire (losange jaune) : si vous rencontrez un panneau "Cdez le passage" avant l'intersection, vous devez laisser passer tous les vhicules sur la route prioritaire.

 Traverse pitonne prs d'un carrefour : mme si le panneau indique  cdez , vous devez galement cder le passage  un piton engag sur un passage protg.

Sanctions et bonnes pratiques
Le non‑respect du panneau expose  une sanction prvue par le Code de la route (amende et retrait de points) et, surtout, augmente fortement le risque d'accident. Bonnes pratiques : ralentir suffisamment, observer en priorit les cyclistes et les vhicules rapides, signaler vos manuvres et ne vous engager que lorsque l'espace est suffisant.

[image: Le panneau Cédez le passage]
Question 1: Que signifie le panneau 'Cédez le passage' pour le conducteur qui l'affronte à une intersection ?
1. Vous avez la priorité sur la voie rencontrée
2. Vous devez laisser la priorité aux usagers de la voie que vous allez rencontrer
3. Vous devez obligatoirement marquer un arrêt complet, même si la voie est libre


Question 2: Face à un panneau 'Cédez le passage', que devez‑vous faire avant de vous engager sur la voie ?
1. Ralentir, observer et s'arrêter si nécessaire pour laisser passer les usagers prioritaires
2. Accélérer pour traverser l'intersection rapidement
3. Ne pas regarder et continuer normalement


Question 3: Sur un rond‑point avec panneau 'Cédez le passage' à l'entrée, qui détient la priorité sur le giratoire ?
1. Les véhicules déjà engagés sur le rond‑point
2. Les véhicules entrant sur le rond‑point
3. Les piétons uniquement


Question 4: Que signifie la présence d'un losange jaune sur la voie traversée par rapport au panneau 'Cédez le passage' rencontré ?
1. La voie traversée est prioritaire ; vous devez céder le passage
2. Vous êtes prioritaire par rapport à la voie traversée
3. Le losange indique un arrêt obligatoire avant l'intersection


Question 5: Le panneau 'Cédez le passage' impose‑t‑il un arrêt systématique, même si la voie est libre ?
1. Non, l'arrêt n'est requis que si nécessaire pour céder la priorité
2. Oui, il faut toujours marquer un arrêt complet
3. Oui, sauf sur autoroute


Question 6: Près d'un carrefour avec panneau 'Cédez le passage', un piéton engagé sur un passage protégé : que devez‑vous faire ?
1. Le laisser passer, même si le panneau n'impose pas toujours l'arrêt
2. Continuer, le piéton doit attendre que vous passiez
3. Klaxonner pour qu'il s'écarte rapidement


Question 7: Que faut‑il vérifier et respecter avant de reprendre la route après avoir cédé le passage à une intersection ?
1. Que la manœuvre est possible sans gêner ni mettre en danger les autres usagers
2. Que vous avez ralenti exactement une minute avant de repartir
3. Que vous avez signalé en klaxonnant deux fois


Réponses
Question 1 - Que signifie le panneau 'Cédez le passage' pour le conducteur qui l'affronte à une intersection ?: Choix 2 - Vous devez laisser la priorité aux usagers de la voie que vous allez rencontrer
Question 2 - Face à un panneau 'Cédez le passage', que devez‑vous faire avant de vous engager sur la voie ?: Choix 1 - Ralentir, observer et s'arrêter si nécessaire pour laisser passer les usagers prioritaires
Question 3 - Sur un rond‑point avec panneau 'Cédez le passage' à l'entrée, qui détient la priorité sur le giratoire ?: Choix 1 - Les véhicules déjà engagés sur le rond‑point
Question 4 - Que signifie la présence d'un losange jaune sur la voie traversée par rapport au panneau 'Cédez le passage' rencontré ?: Choix 1 - La voie traversée est prioritaire ; vous devez céder le passage
Question 5 - Le panneau 'Cédez le passage' impose‑t‑il un arrêt systématique, même si la voie est libre ?: Choix 1 - Non, l'arrêt n'est requis que si nécessaire pour céder la priorité
Question 6 - Près d'un carrefour avec panneau 'Cédez le passage', un piéton engagé sur un passage protégé : que devez‑vous faire ?: Choix 1 - Le laisser passer, même si le panneau n'impose pas toujours l'arrêt
Question 7 - Que faut‑il vérifier et respecter avant de reprendre la route après avoir cédé le passage à une intersection ?: Choix 1 - Que la manœuvre est possible sans gêner ni mettre en danger les autres usagers

2.4 Les panneaux d'obligation
Leçon sur les panneaux d'obligation (série B) : principes, exemples français (pistes cyclables, voies réservées, tournants obligatoires), règles d'application et rappel réglementaire.
Introduction


Les panneaux d'obligation (srie B) sont des signaux de prescription. Ils sont ronds, de fond bleu avec un symbole blanc et imposent un comportement prcis aux usagers (direction impose, voie rserve, quipement obligatoire, etc.). Leur rglementation relve du Code de la route et de l'Instruction interministrielle sur la signalisation routire (IISR). [image: Panneau bleu indiquant une obligation de tourner]

Principes gnraux



 Signification : ils imposent une action (ex. tourner  droite, utiliser une piste cyclable).

 Champ d'application : le panneau s'applique aux usagers viss par le symbole (par ex. cyclistes pour une piste cyclable).

 Validit : l'obligation commence  la position du panneau et cesse soit  la fin de la prescription (panneau de fin), soit  l'intersection suivante, sauf indication contraire par un panonceau. Respecter ces panneaux est une obligation lgale.




Exemples concrets (France)



 Obligation de tourner  droite ou  gauche : utilis aux abords de chantiers ou d'amnagements (ex. rue barre sauf tournant). [image: Panneau bleu tournant obligatoire  droite prs d'un chantier]

 Sens unique impos (panneau B0 type  sens unique ) : frquent dans les centres-villes pour organiser la circulation.

 Piste cyclable obligatoire : lorsque la commune instaure une piste spare et appose le panneau, les cyclistes doivent l'emprunter (ex. pistes le long de berges en ville). [image: Piste cyclable obligatoire en milieu urbain]

 Voie rserve aux bus ou taxis : voie interdite aux vhicules non autoriss, souvent en centre-ville ou sur des boulevards pour favoriser les transports en commun.

 Port dquipement obligatoire : exemples rares en signalisation routire ordinaire (lobligation du casque pour certains usagers relve plutt du Code de la route lui‑mme).




Rgles pratiques pour l'examen et la conduite



 Reconnatre la forme et la couleur (rond, bleu) : facile  identifier vite.

 Observer le symbole et les panonceaux qui prcisent la porte ou la dure (par ex. "sauf riverains" ou horaires).

 Respecter immdiatement linjonction : elles simposent ds le panneau.

 En cas de doute, suivre la signalisation temporaire (chantier) ou les directives dun agent.




Points rglementaires et sanctions


Les manquements aux panneaux d'obligation constituent une infraction au Code de la route. Les textes officiels (Code de la route, IISR) prcisent les types et l'implantation des panneaux. En conduite quotidienne, ne pas respecter un panneau d'obligation peut entraner une amende et, selon la faute, une perte de points.


[image: Exemples de panneaux d'obligation en France] 

Conclusion


Savoir reprer et appliquer les panneaux d'obligation est essentiel pour la scurit et la fluidit du trafic. En examen catgorie B, identifiez la forme, le symbole et tout panonceau complmentaire pour rpondre correctement aux situations proposes.

[image: Les panneaux d'obligation]
Question 1: Comment reconnaît-on un panneau d'obligation en circulation : quelle est sa forme et sa couleur principales à repérer immédiatement ?
1. Rond et bleu
2. Triangulaire et rouge
3. Carré et vert


Question 2: Un panneau d'obligation représente une piste cyclable obligatoire pour les cyclistes : que doivent faire les cyclistes concernés ?
1. Emprunter la piste cyclable obligatoire
2. La contourner et rester sur la chaussée
3. Continuer en doublant les autres cyclistes sur la route
4. Descendre et pousser le vélo sur le trottoir


Question 3: À partir de quel point l'obligation imposée par un panneau d'obligation commence-t-elle et quand cesse-t-elle normalement ?
1. Dès la position du panneau ; elle cesse à la fin de la prescription ou à l'intersection suivante
2. À la sortie de la zone signalée seulement
3. Uniquement après confirmation par un panonceau explicite


Question 4: Que signifie un panneau indiquant une voie réservée aux bus sur la chaussée et quels véhicules peuvent l'emprunter ?
1. Voie réservée aux bus et aux véhicules expressément autorisés (ex. taxis si indiqué)
2. Tous les véhicules peuvent l'utiliser en cas de faible trafic
3. Seulement les véhicules prioritaires (pompiers, police)
4. Uniquement les véhicules lents et poids lourds


Question 5: Un panneau bleu imposant de tourner à droite est placé près d'un chantier : êtes-vous obligé d'obéir immédiatement et pourquoi ?
1. Oui, l'obligation commence à la position du panneau ; c'est une prescription réglementaire
2. Non, seulement si un agent de la circulation vous le confirme
3. Oui, mais seulement si la voie principale est complètement barrée


Question 6: Un panneau d'obligation comporte un panonceau 'sauf riverains' : cela signifie-t-il que certains usagers sont exemptés, et lesquels ?
1. Oui, les riverains (et autres catégories précisées) sont exemptés selon la mention du panonceau
2. Non, le panonceau n'exempte personne ; il est informatif seulement
3. Oui, tous les véhicules motorisés sont automatiquement exemptés


Question 7: Ne pas respecter un panneau d'obligation entraîne-t-il toujours une sanction, et quelles sont les conséquences possibles mentionnées ?
1. Oui, c'est une infraction : amende et selon la faute possible retrait de points
2. Non, c'est seulement un conseil sans sanction
3. Oui, mais seulement une amende sans possibilité de retrait de points
4. Non, sanctions uniquement si un agent constate l'infraction


Réponses
Question 1 - Comment reconnaît-on un panneau d'obligation en circulation : quelle est sa forme et sa couleur principales à repérer immédiatement ?: Choix 1 - Rond et bleu
Question 2 - Un panneau d'obligation représente une piste cyclable obligatoire pour les cyclistes : que doivent faire les cyclistes concernés ?: Choix 1 - Emprunter la piste cyclable obligatoire
Question 3 - À partir de quel point l'obligation imposée par un panneau d'obligation commence-t-elle et quand cesse-t-elle normalement ?: Choix 1 - Dès la position du panneau ; elle cesse à la fin de la prescription ou à l'intersection suivante
Question 4 - Que signifie un panneau indiquant une voie réservée aux bus sur la chaussée et quels véhicules peuvent l'emprunter ?: Choix 1 - Voie réservée aux bus et aux véhicules expressément autorisés (ex. taxis si indiqué)
Question 5 - Un panneau bleu imposant de tourner à droite est placé près d'un chantier : êtes-vous obligé d'obéir immédiatement et pourquoi ?: Choix 1 - Oui, l'obligation commence à la position du panneau ; c'est une prescription réglementaire
Question 6 - Un panneau d'obligation comporte un panonceau 'sauf riverains' : cela signifie-t-il que certains usagers sont exemptés, et lesquels ?: Choix 1 - Oui, les riverains (et autres catégories précisées) sont exemptés selon la mention du panonceau
Question 7 - Ne pas respecter un panneau d'obligation entraîne-t-il toujours une sanction, et quelles sont les conséquences possibles mentionnées ?: Choix 1 - Oui, c'est une infraction : amende et selon la faute possible retrait de points

2.5 Les panneaux d'indication et de service
Leçon sur les panneaux d'indication et de service en France : types, pictogrammes courants, différences avec les panneaux réglementaires et conseils pour l'examen (Code de la route, IISR).
Introduction


Les panneaux d'indication et de service informent l'usager sur l'itinraire, la localisation d'un lieu, les distances et l'existence d'quipements (parking, essence, restauration, hpital). Leur conception et leur usage sont dfinis par le Code de la route et l'Instruction interministrielle sur la signalisation routire (IISR). Ces panneaux sont informatifs : ils n'ordonnent pas un comportement mais facilitent la navigation.


[image: Illustration panneau d'indication et panneaux de services]

Types principaux



 Panneaux de direction et de distance : indiquent la direction et le nombre de kilomtres vers une ville ou un lieu (ex. "Paris 50 km"). Leur couleur et mise en page varient selon le type de voie (autoroute, route nationale, route dpartementale).





 Panneaux de localisation : nom de commune, entre/sortie d'agglomration, quartier, zone commerciale. Exemple concret : le panneau d'entre d'agglomration signale le dbut des rgles spcifiques (limitation de vitesse par dfaut, priorits locales).





 Panneaux de localisation d'quipements : gare, aroport, port, office de tourisme (symbole "i"). Exemple : proche d'une gare SNCF, le panneau indiquera le pictogramme train.





 Panneaux de services sur autoroute : aire de repos, aire de service, station-service, restauration, htel. Sur autoroute, les pictogrammes s'enchanent souvent pour indiquer les services disponibles  la prochaine aire.





 Panneaux de parking et de stationnement : place de stationnement (P), parkings relais, emplacements rservs (handicaps). Un panneau "P" blanc sur fond bleu signale un parking ; un panonceau prcise souvent les conditions (dure, payant, abonn).




Rgles d'utilisation et limites


Les panneaux d'indication ne remplacent pas les panneaux rglementaires. Par exemple, un panneau "P" indique la prsence d'un stationnement mais il faut respecter la signalisation locale (horodateur, sens de circulation). Les services affichs peuvent tre  une distance indique par un panonceau (ex. " 2 km").


Les pictogrammes doivent tre immdiatement comprhensibles : essence (pompe), restauration (fourchette-couteau), hpital (croix ou H), tlphone (combinaison tlphone), point d'information (i). Ces symboles sont codifis par l'IISR pour garantir l'uniformit sur tout le territoire franais.


Conseils pratiques pour l'examen catgorie B



 Apprenez les pictogrammes courants : P, pompe  essence, fourchette/couteau, H. 

 Savoir distinguer information (panneau d'indication/service) et prescription (panneau d'interdiction/obligation).

 Lors de l'approche d'une aire autoroutire, observez les pictogrammes cumuls pour choisir la bonne voie.




Pour approfondir : consultez le Code de la route et l'Instruction interministrielle sur la signalisation routire (IISR) qui dfinissent formes, couleurs et usages officiels des panneaux.

[image: Les panneaux d'indication et de service]
Question 1: Que signifie un panneau blanc 'P' sur fond bleu placé au bord de la route ?
1. Emplacement de stationnement / parking
2. Interdiction de stationner à cet endroit
3. Poste de police ou gendarmerie à proximité


Question 2: Quel pictogramme indique habituellement la présence d'une station-service sur la route et les aires d'autoroute ?
1. Une pompe à essence (pictogramme pompe)
2. Une fourchette et un couteau (restauration)
3. Une croix ou 'H' (hôpital)


Question 3: Un panneau d'entrée d'agglomération informe notamment du début de quelles règles générales (vitesse, priorités locales, stationnement) ?
1. Du début des règles par défaut en agglomération (ex. limitation de vitesse)
2. De l'obligation de marquer l'arrêt à chaque intersection
3. De la suppression immédiate de toute signalisation locale


Question 4: Sur autoroute, que signifie l'enchaînement de pictogrammes sur un panneau indiquant la prochaine aire de service ?
1. Les services disponibles sur cette aire (restauration, essence, hôtel, etc.)
2. Une obligation de changer de voie avant la prochaine sortie
3. Des informations réglementaires imposant une vitesse particulière


Question 5: Les panneaux d'indication remplacent-ils les panneaux réglementaires (interdiction, obligation) et imposent-ils un comportement obligatoire aux usagers ?
1. Non, ils informent seulement ; les panneaux réglementaires restent applicables
2. Oui, ils ont la même valeur et remplacent les panneaux réglementaires
3. Oui, mais uniquement sur autoroute


Question 6: Que signifie un panonceau indiquant 'à 2 km' placé sous un pictogramme de service sur la route ?
1. Le service indiqué se trouve à 2 km en suivant la route
2. Le service est disponible pendant les 2 prochains kilomètres
3. Le service n'est accessible que depuis le sens opposé à 2 km


Question 7: Comment distinguer un panneau d'information (indication/service) d'un panneau de prescription (interdiction/obligation) à l'examen en pratique ?
1. Par le sens : l'indication informe, le panneau de prescription impose un comportement
2. Par la taille uniquement : les prescriptions sont toujours plus grandes
3. Par la couleur uniquement : toutes les indications ont la même couleur


Réponses
Question 1 - Que signifie un panneau blanc 'P' sur fond bleu placé au bord de la route ?: Choix 1 - Emplacement de stationnement / parking
Question 2 - Quel pictogramme indique habituellement la présence d'une station-service sur la route et les aires d'autoroute ?: Choix 1 - Une pompe à essence (pictogramme pompe)
Question 3 - Un panneau d'entrée d'agglomération informe notamment du début de quelles règles générales (vitesse, priorités locales, stationnement) ?: Choix 1 - Du début des règles par défaut en agglomération (ex. limitation de vitesse)
Question 4 - Sur autoroute, que signifie l'enchaînement de pictogrammes sur un panneau indiquant la prochaine aire de service ?: Choix 1 - Les services disponibles sur cette aire (restauration, essence, hôtel, etc.)
Question 5 - Les panneaux d'indication remplacent-ils les panneaux réglementaires (interdiction, obligation) et imposent-ils un comportement obligatoire aux usagers ?: Choix 1 - Non, ils informent seulement ; les panneaux réglementaires restent applicables
Question 6 - Que signifie un panonceau indiquant 'à 2 km' placé sous un pictogramme de service sur la route ?: Choix 1 - Le service indiqué se trouve à 2 km en suivant la route
Question 7 - Comment distinguer un panneau d'information (indication/service) d'un panneau de prescription (interdiction/obligation) à l'examen en pratique ?: Choix 1 - Par le sens : l'indication informe, le panneau de prescription impose un comportement

2.6 Les panneaux directionnels et de localisation
Apprenez à reconnaître les panneaux directionnels et de localisation du code de la route français : couleurs, fonctions, agglomération, déviation et bons réflexes.
Reconnatre les panneaux directionnels


Les panneaux directionnels et de localisation servent  guider lusager,  annoncer une direction,  indiquer un lieu ou  confirmer la route suivie. Ils ne donnent pas un ordre comme un panneau dinterdiction ou dobligation, mais ils sont essentiels pour se reprer, anticiper et choisir la bonne voie.


En conduite, il faut les lire assez tt, car ils influencent souvent :



 le placement sur la chausse ;

 le choix de la voie ;

 la vitesse ;

 la prparation dune sortie, dun giratoire, dun changeur ou dune bifurcation.




 quoi servent-ils ?


Ils permettent notamment de :



 annoncer une destination : ville, quartier, aroport, gare, hpital ;

 indiquer la direction  suivre ;

 confirmer que lon est sur la bonne route ;

 reprer une entre ou une sortie dagglomration ;

 identifier une route : autoroute, route nationale, dpartementale ;

 signaler des services ou ples dintrt utiles au conducteur.




Les grandes familles de panneaux directionnels


En pratique, on distingue plusieurs catgories.


Les panneaux de position


Ils sont placs  lendroit mme o il faut agir : intersection, embranchement, voie de sortie.


Exemples :



 une flche vers la droite indiquant Lyon  prendre immdiatement ;

 un panneau au-dessus dune voie sur autoroute indiquant la destination desservie par cette voie.




Le conducteur doit alors :



 vrifier ses rtroviseurs ;

 se placer sur la bonne voie ;

 utiliser son clignotant si un changement de voie est ncessaire ;

 viter toute manuvre brusque de dernire seconde.




Les panneaux de prsignalisation


Ils sont implants avant lendroit o il faudra tourner ou se placer. Leur rle est capital : ils laissent le temps de comprendre la situation.


Par exemple, avant un grand rond-point ou un changeur, vous pouvez voir un panneau annonant :



 centre-ville tout droit ;

 zone industrielle  gauche ;

 autoroute A10  droite.




Ce panneau vous permet danticiper plusieurs centaines de mtres avant la dcision.


Les panneaux de confirmation


Ils rappellent au conducteur quil suit bien la bonne direction aprs une intersection, une bifurcation ou un accs  une route importante.


Exemple : aprs avoir pris lautoroute vers Bordeaux, un panneau confirme :



 Bordeaux 220 ;

 ventuellement dautres villes intermdiaires.




Ils sont trs utiles quand on hsite ou quand la circulation est dense.


Les panneaux de localisation


Ils indiquent le nom du lieu o lon se trouve ou dans lequel on entre.


Les plus connus sont :



 le panneau dentre dagglomration ;

 le panneau de sortie dagglomration ;

 certains panneaux indiquant un quartier, une commune, une rivire, un col, un site gographique.




Ces panneaux ont souvent des consquences pratiques sur la conduite. Le cas le plus important au permis B est lentre dagglomration :



 sauf indication contraire, la vitesse maximale y est en principe 50 km/h ;

 il faut sattendre  davantage dusagers : pitons, cyclistes, bus, stationnement, intersections.




 la sortie dagglomration, on quitte ce rgime spcifique, sauf si une autre limitation sapplique immdiatement.


Les couleurs : un repre trs utile


En France, la couleur du panneau directionnel donne une information importante.


Fond bleu


Le bleu est utilis notamment pour les directions sur autoroute ou pour certaines indications orientant vers un itinraire autoroutier.


Exemple :



 un panneau bleu annonant A7 Marseille.




Sur autoroute, les panneaux sont souvent grands, trs lisibles, parfois placs en hauteur au-dessus des voies.


Fond vert


Le vert est gnralement utilis pour les itinraires principaux et les destinations importantes hors autoroute.


Exemple :



 un panneau vert indiquant une grande ville ou une direction structurante sur le rseau principal.




Pour le candidat au code, il faut surtout retenir que le vert guide souvent vers un axe important.


Fond blanc


Le blanc est frquent pour les directions locales : communes proches, quartiers, services locaux, petites destinations.


Exemple :



 centre commercial, mairie, centre-ville, zone artisanale.




Fond jaune


Le jaune indique en gnral une dviation temporaire ou un itinraire de remplacement, souvent mis en place  cause de travaux, dun accident, dune fermeture ou dun vnement.


Exemple concret : si une route habituelle est barre, vous pouvez suivre les panneaux jaunes marqus dune destination ou dun itinraire conseill.


Numros de routes et cartouches


Les panneaux directionnels comportent souvent le numro dune route dans un petit encadr appel couramment cartouche.


Vous pouvez rencontrer :



 A pour les autoroutes : A6, A10, A86 ;

 N pour les routes nationales : N7, N118 ;

 D pour les routes dpartementales : D940, D12.




Ces indications sont trs utiles si vous utilisez un GPS, une carte ou les annonces dun examinateur qui vous demande de suivre une route prcise.


Le cas des voies affectes et des panneaux au-dessus des voies


Dans les grands carrefours, sur voies rapides ou sur autoroute, des panneaux peuvent tre placs au-dessus de chaque voie.


Ils servent  indiquer :



 la destination desservie par la voie ;

 une voie rserve  une sortie ;

 une voie continuant dans laxe principal.




En pratique :



 si votre destination est indique au-dessus de la voie de droite, vous devez vous y placer progressivement ;

 si vous tes dj trop  gauche et que la circulation est dense, ne coupez jamais brutalement plusieurs voies ;

 mieux vaut rater une sortie et continuer en scurit que provoquer un danger.




[IMG:panneaux directionnels franais sur autoroute, avec panneaux bleus au-dessus des voies indiquant diffrentes destinations et une voie de sortie  droite]

Le panneau dentre dagglomration :  connatre parfaitement


Le panneau dentre dagglomration porte le nom de la commune sur un fond clair bord, et marque juridiquement lentre dans lagglomration.


Consquences pour le conducteur :



 adaptation immdiate de lallure ;

 attention renforce aux usagers vulnrables ;

 respect de la limitation applicable, en principe 50 km/h sauf autre signalisation.




Le panneau de sortie dagglomration reprend le nom barr en rouge, indiquant la fin de ce rgime.


[IMG:panneau officiel franais dentre dagglomration puis panneau de sortie dagglomration barr, en bord de route  deux voies]

Bien les utiliser en conduite


Savoir reconnatre un panneau ne suffit pas : il faut aussi savoir agir correctement grce  lui.


La bonne mthode dobservation


Quand vous roulez, adoptez une lecture en plusieurs tapes :



 Je repre tt le panneau.

 Je lis la destination principale.

 Je regarde la direction indique : tout droit, gauche, droite, sortie.

 Je vrifie ma voie.

 Janticipe ma manuvre sans prcipitation.




Cette mthode vite les hsitations de dernire seconde, trs frquentes chez les dbutants.


Exemple concret en ville


Vous circulez dans une avenue  50 km/h. Un panneau de prsignalisation annonce :



 Centre-ville tout droit ;

 Gare  droite ;

 Hpital  gauche.




Si vous devez aller  la gare, vous devez :



 commencer  observer les voies disponibles ;

 vrifier votre rtroviseur intrieur puis extrieur droit ;

 vous placer sur la voie adapte si le marquage au sol le permet ;

 signaler votre changement de direction avec le clignotant au bon moment.




Erreur frquente : rester sur la mauvaise voie puis tourner au dernier instant. Cest dangereux et peut tre sanctionn  lexamen comme en circulation relle.


Exemple concret sur autoroute


Vous roulez sur la voie du milieu. Un panneau annonce une sortie dans 1500 m, puis 500 m, vers Lille-centre.


Ce quil faut faire :



 anticiper suffisamment tt ;

 contrler les rtroviseurs ;

 vous rabattre progressivement vers la droite si les conditions le permettent ;

 viter un freinage excessif sur les voies de circulation ;

 prendre la voie de dclration une fois la sortie engage.




Ce quil ne faut pas faire :



 traverser plusieurs voies dun coup ;

 freiner fortement sur lautoroute parce que vous avez vu la sortie trop tard ;

 vous arrter pour rflchir.




Exemple concret avec une dviation jaune


En raison de travaux, votre itinraire habituel est interrompu. Les panneaux jaunes indiquent une dviation vers la destination recherche.


Bon rflexe :



 suivre la signalisation jaune temporaire, mme si votre GPS propose autre chose ;

 rester attentif car la dviation peut emprunter des routes inhabituelles ;

 vrifier la cohrence des directions  chaque carrefour.




La signalisation temporaire est prioritaire dans la situation de circulation concerne, car elle est mise en place pour grer lobstacle ou les travaux.


Le lien avec le marquage au sol


Les panneaux directionnels sont souvent complts par :



 des flches au sol ;

 des voies de prslection ;

 des lignes de dissuasion ou continues ;

 des inscriptions de direction sur la chausse.




Il faut toujours croiser les informations :



 le panneau vous indique o aller ;

 le marquage vous indique comment vous placer.




Exemple : si un panneau annonce Nantes  gauche mais que vous tes sur une voie marque tout droit seulement, vous ne pouvez pas tourner  gauche depuis cette voie.


Les piges classiques au code et en conduite


Confondre localisation et direction


Un panneau de localisation vous dit o vous tes ; un panneau directionnel vous dit o aller.


Exemple :



 Paris sur un panneau de sortie autoroutire na pas la mme fonction que Paris 12 km sur un panneau de confirmation.




Ne pas tenir compte de la couleur


La couleur aide  comprendre le type ditinraire :



 bleu : autoroute ou direction autoroutire ;

 vert : grand itinraire ;

 blanc : direction locale ;

 jaune : dviation temporaire.




Au code, cette information permet souvent dliminer une mauvaise rponse.


Lire trop tard


Un conducteur dbutant fixe parfois le panneau au dernier moment. Or il faut regarder loin devant.


Plus la vitesse augmente, plus il faut anticiper. Sur autoroute, la lecture tardive dun panneau peut entraner :



 une mauvaise prise de voie ;

 une sortie rate ;

 une manuvre dangereuse.




Suivre uniquement le GPS


Le GPS est une aide, pas une rgle absolue. En cas de contradiction apparente, vous devez respecter :



 la signalisation routire ;

 les conditions relles de circulation.




Si un panneau jaune de dviation vous fait quitter le trajet prvu, cest ce panneau quil faut suivre.


Ce quil faut retenir pour lexamen


Pour russir le code de la route et bien conduire ensuite, retenez les ides essentielles suivantes :



 les panneaux directionnels servent  guider ;

 les panneaux de localisation servent  situer un lieu ;

 la couleur du panneau donne une information prcieuse ;

 il faut lire tt, anticiper, choisir la bonne voie ;

 en cas derreur de placement, il vaut mieux continuer en scurit que forcer une manuvre ;

 lentre dagglomration est un repre fondamental, notamment pour lallure et la vigilance ;

 les dviations jaunes sont temporaires et doivent tre suivies lorsquelles concernent votre itinraire.




Mmo simple


Vous pouvez retenir cette formule : je vois, je comprends, je me place, jagis.



 Je vois le panneau assez tt.

 Je comprends la destination et la direction.

 Je me place sur la bonne voie.

 Jagis calmement, avec contrle et clignotant si ncessaire.




[IMG:carrefour urbain franais avec panneau de prsignalisation indiquant centre-ville, gare et hpital, marquages au sol de prslection visibles, vue conducteur raliste]
Question 1: À quoi servent principalement les panneaux directionnels et de localisation ?
1. À guider l’usager et l’aider à se repérer
2. À imposer une vitesse minimale
3. À interdire le dépassement


Question 2: Un panneau de présignalisation est placé à quel moment par rapport à l’endroit où il faut tourner ?
1. Juste après l’intersection
2. Avant l’endroit où il faudra se placer ou tourner
3. Uniquement au milieu du carrefour


Question 3: Que vous indique un panneau de confirmation rencontré après une bifurcation ?
1. Que vous êtes sur la bonne direction
2. Que vous devez faire demi-tour
3. Que la route devient prioritaire


Question 4: Quelle couleur de fond correspond généralement à une déviation temporaire ?
1. Bleu
2. Vert
3. Jaune
4. Blanc


Question 5: Que signifie en principe un panneau d’entrée d’agglomération pour votre conduite ?
1. Je peux accélérer à 90 km/h
2. La limitation est en principe de 50 km/h sauf indication contraire
3. Je suis obligé de m’arrêter


Question 6: Sur autoroute, votre destination est indiquée au-dessus de la voie de droite. Que devez-vous faire ?
1. Traverser rapidement plusieurs voies au dernier moment
2. Vous placer progressivement sur la voie de droite si possible
3. Freiner fortement sur la voie actuelle


Question 7: Si un panneau annonce une direction à gauche mais que votre voie est marquée “tout droit seulement”, que faire ?
1. Tourner quand même à gauche si la route est libre
2. Suivre seulement le GPS
3. Respecter le marquage au sol et ne pas tourner depuis cette voie


Question 8: En cas de déviation jaune contredisant votre GPS, quelle règle devez-vous suivre ?
1. Le GPS uniquement
2. La signalisation temporaire jaune
3. L’itinéraire le plus court sans regarder les panneaux


Réponses
Question 1 - À quoi servent principalement les panneaux directionnels et de localisation ?: Choix 1 - À guider l’usager et l’aider à se repérer
Question 2 - Un panneau de présignalisation est placé à quel moment par rapport à l’endroit où il faut tourner ?: Choix 2 - Avant l’endroit où il faudra se placer ou tourner
Question 3 - Que vous indique un panneau de confirmation rencontré après une bifurcation ?: Choix 1 - Que vous êtes sur la bonne direction
Question 4 - Quelle couleur de fond correspond généralement à une déviation temporaire ?: Choix 3 - Jaune
Question 5 - Que signifie en principe un panneau d’entrée d’agglomération pour votre conduite ?: Choix 2 - La limitation est en principe de 50 km/h sauf indication contraire
Question 6 - Sur autoroute, votre destination est indiquée au-dessus de la voie de droite. Que devez-vous faire ?: Choix 2 - Vous placer progressivement sur la voie de droite si possible
Question 7 - Si un panneau annonce une direction à gauche mais que votre voie est marquée “tout droit seulement”, que faire ?: Choix 3 - Respecter le marquage au sol et ne pas tourner depuis cette voie
Question 8 - En cas de déviation jaune contredisant votre GPS, quelle règle devez-vous suivre ?: Choix 2 - La signalisation temporaire jaune

2.7 Les signaux lumineux (feux tricolores et flèches)
2.8 Les marquages au sol
2.9 La signalisation temporaire et de chantier
2.10 La priorité à droite
Rappels essentiels sur la priorité à droite en France : règle générale, panneaux qui la contredisent, exceptions (rond-point, piétons, véhicules d'intervention) et exemples pratiques.
Introduction
La priorit  droite est une rgle fondamentale du Code de la route franais : en l\\\'absence de signalisation ou d\\\'agents indiquant le contraire, un vhicule qui arrive par la droite a la priorit.
Cette rgle vise  viter les conflits aux intersections non rgules et repose sur le principe  priorit  droite . [image: carrefour sans signalisation - priorit  droite]
Rgle gnrale
Si vous arrivez  une intersection sans panneau, sans marquage au sol et sans feu, vous devez cder le passage aux vhicules venant de votre droite. La signalisation verticale (panneau Stop, Cdez le passage, losange jaune de route prioritaire, panneau de fin de priorit) et les feux tricolores priment toujours sur la priorit  droite.
Signes  connatre :
 Stop (marque d\\\'arrt) : vous devez marquer l\\\'arrt complet et cder le passage ;
 Cdez le passage : ralentir et cder le passage si ncessaire ;
 Losange jaune : vous tes prioritaire jusqu\\\' la fin de la zone (losange barr).

Exceptions et situations particulires
 Rond-point : la plupart des ronds-points sont signals par un panneau  cdez le passage  aux entres ; cela signifie que la priorit est donne aux vhicules dj engags sur le rond-point, donc la priorit  droite ne s\\\'applique pas  l\\\'entre.
 Entres depuis une proprit prive ou un accs : le vhicule venant d\\\'un accs priv doit gnralement cder le passage.
 Vhicules d\\\'intervention : ambulances, pompiers, police avec avertisseurs lumineux et sonores disposent d\\\'une priorit exceptionnelle ; adaptez votre conduite conformment au Code de la route.
 Pitons : un piton engag sur un passage protg a la priorit ; pour les pitons hors passage, redoublez de prudence.

Exemples concrets
1) Carrefour non signal en zone rurale : vous arrivez en mme temps qu\\\'une voiture  votre droite => la voiture  votre droite passe en premier.
2) Intersection en ville : vous arrivez face  un panneau  Cdez le passage  tandis que la voie  droite n\\\'a pas de panneau => vous devez cder (la signalisation vous impose). [image: intersection urbaine avec panneau cdez le passage]
3) Rond-point d\\\'un village : les vhicules dj engags sur le rond-point ont la priorit ; vous devez ralentir et cder avant d\\\'entrer.
Conseils pratiques
 Ralentissez  chaque intersection si la visibilit est rduite, mme si vous tes prioritaire ;
 En cas d\\\'arrive simultane de plusieurs vhicules, laissez passer celui de votre droite, puis procdez dans l\\\'ordre horaire ;
 Utilisez bien vos clignotants et signaux pour viter tout doute ;
 Si un doute subsiste, cdez le passage : la scurit prime sur la priorit.

Conclusion
La priorit  droite est simple mais exige vigilance et respect de la signalisation. Connatre les panneaux et adopter une conduite prventive permet d\\\'viter la plupart des conflits aux intersections.

[image: La priorité à droite]
Question 1: À une intersection sans signalisation ni marquage, qui a la priorité selon la règle générale 'priorité à droite' ?
1. Le véhicule venant de votre droite
2. Le véhicule venant de votre gauche
3. Vous avez toujours la priorité
4. Le véhicule le plus rapide


Question 2: Que devez-vous faire si vous rencontrez un panneau Stop à une intersection sans autre signalisation ?
1. Marquer un arrêt complet et céder le passage
2. Ralentir uniquement sans vous arrêter
3. Passer si la route semble libre
4. Klaxonner et passer rapidement


Question 3: Dans un rond-point signalé par 'cédez le passage' à l'entrée, qui a la priorité et comment devez-vous vous comporter ?
1. Les véhicules déjà engagés sur le rond-point
2. Les véhicules entrant par la droite
3. Le plus rapide des véhicules
4. Vous avez toujours la priorité


Question 4: Si vous arrivez simultanément avec plusieurs véhicules à une intersection non signalée, quel ordre devez-vous respecter ?
1. Laisser passer celui venant de votre droite puis poursuivre dans l'ordre horaire
2. Le premier arrivé passe toujours
3. Le véhicule situé à gauche passe en premier
4. Tous doivent s'arrêter et négocier


Question 5: Un véhicule d'intervention arrive avec gyrophares et sirène : devez-vous céder immédiatement la priorité et comment réagir ?
1. Oui, céder immédiatement en facilitant son passage et s'arrêter si nécessaire
2. Non, continuer normalement sans changer de comportement
3. Klaxonner pour indiquer votre présence puis passer
4. Accélérer pour dégager l'intersection


Question 6: En entrant depuis un accès privé sur la chaussée, avez-vous la priorité sur les véhicules circulant sur la route principale ?
1. Non, vous devez généralement céder le passage
2. Oui, vous avez toujours la priorité
3. La priorité dépend uniquement de la vitesse
4. Seulement si vous utilisez votre clignotant


Réponses
Question 1 - À une intersection sans signalisation ni marquage, qui a la priorité selon la règle générale 'priorité à droite' ?: Choix 1 - Le véhicule venant de votre droite
Question 2 - Que devez-vous faire si vous rencontrez un panneau Stop à une intersection sans autre signalisation ?: Choix 1 - Marquer un arrêt complet et céder le passage
Question 3 - Dans un rond-point signalé par 'cédez le passage' à l'entrée, qui a la priorité et comment devez-vous vous comporter ?: Choix 1 - Les véhicules déjà engagés sur le rond-point
Question 4 - Si vous arrivez simultanément avec plusieurs véhicules à une intersection non signalée, quel ordre devez-vous respecter ?: Choix 1 - Laisser passer celui venant de votre droite puis poursuivre dans l'ordre horaire
Question 5 - Un véhicule d'intervention arrive avec gyrophares et sirène : devez-vous céder immédiatement la priorité et comment réagir ?: Choix 1 - Oui, céder immédiatement en facilitant son passage et s'arrêter si nécessaire
Question 6 - En entrant depuis un accès privé sur la chaussée, avez-vous la priorité sur les véhicules circulant sur la route principale ?: Choix 1 - Non, vous devez généralement céder le passage

2.11 Les carrefours à sens giratoire
2.12 Les tramways et transports en commun
2.13 Les agents de circulation
2.14 Les passages piétons et cyclistes
2.15 Jeunes conducteurs et vitesses spécifiques
2.16 Les véhicules prioritaires et convois
2.17 Le panneau Stop
2.18 Limitations de vitesse selon le réseau
Leçon sur les vitesses maximales en France selon le type de voie (agglomération, routes bidirectionnelles, 2x2, autoroute), effets de la pluie et règles pour permis probatoire.
La vitesse maximale autorise dpend du type de voie, de la mto et du conducteur (permis probatoire). Le Code de la route fixe des limites gnrales mais la signalisation prvaut toujours. Adaptez votre allure aux conditions et respectez les panneaux.
Limites gnrales (vhicule catgorie B)
 En agglomration : 50 km/h (sauf panneaux locaux ou zones 30). Exemple : rues de nombreuses villes franaises sont limites  50 km/h, Paris a gnralis 30 km/h sur la plupart des voies secondaires. [image: Rue en agglomration 50 km/h]

 Routes bidirectionnelles sans sparateur central (routes nationales et dpartementales classiques) : 80 km/h (rgle gnrale depuis 2018). Certaines sections peuvent tre releves  90 km/h par arrt prfectoral ; respectez la signalisation. Exemple concret : portions de la D6089 peuvent tre  90 km/h selon dcision du dpartement.

 Routes  chausses spares (2 x 2 voies) non classes autoroute : 110 km/h. Exemple : certaines portions de la Francilienne (RN104) sont limites  110 km/h. [image: Route  2x2 voies]

 Autoroutes : 130 km/h. Exemple : A6, A10, A7 en conditions normales.

Conditions mtorologiques et conducteurs novices
 Par temps de pluie ou chausse glissante, les limites sont rduites : 130  110 km/h sur autoroute, 110  100 km/h sur routes  chausses spares, 90  80 km/h sur routes bidirectionnelles. Restez vigilant aux panneaux temporaires et aux diffrences locales.

 Permis probatoire (trois premires annes ou deux si formation acclre) : limitations abaisses  110 km/h sur autoroute et 100 km/h sur routes  chausses spares ; hors agglomration la rgle de 80 km/h sapplique encore. Exemple : un jeune conducteur sur A10 doit respecter 110 km/h maxima.

Rappels pratiques
 La signalisation prime : panneaux de limitation, zones 30, panneaux temporaires (travaux) et feux. [image: Panneau limitation vitesse]

 Les limitations spcifiques existent pour certains vhicules (remorques, camping-cars) : vrifiez le permis et la carte grise.

 Respecter la vitesse contribue directement aux distances de scurit : plus la vitesse est leve, plus la distance de freinage et la distance totale d'arrt augmentent.

Conclusion
Connatre les limites selon le rseau permet de rouler en scurit et d'viter les sanctions. Apprenez  reprer le type de voie et la signalisation, et adaptez toujours votre vitesse aux conditions relles.

[image: Limitations de vitesse selon le réseau]
Question 1: Quelle est la vitesse maximale en agglomération pour un véhicule catégorie B, sauf indication contraire ?
1. 50 km/h
2. 30 km/h
3. 90 km/h
4. 130 km/h


Question 2: Sur une route bidirectionnelle sans séparateur central, quelle est la limitation générale pour un véhicule B ?
1. 80 km/h
2. 90 km/h
3. 110 km/h
4. 70 km/h


Question 3: Quelle vitesse maximale sur autoroute en conditions normales en France pour un conducteur expérimenté (véhicule B) ?
1. 130 km/h
2. 110 km/h
3. 150 km/h
4. 90 km/h


Question 4: Par temps de pluie, quelle est la limitation sur autoroute pour un véhicule catégorie B ?
1. 110 km/h
2. 90 km/h
3. 100 km/h
4. 130 km/h


Question 5: Un permis probatoire limite la vitesse sur autoroute à combien durant la période probatoire en France ?
1. 110 km/h
2. 130 km/h
3. 100 km/h
4. 90 km/h


Question 6: Quelle vitesse maximale sur une route à chaussées séparées (2x2 voies) non classée autoroute pour véhicule B ?
1. 110 km/h
2. 130 km/h
3. 90 km/h
4. 80 km/h


Réponses
Question 1 - Quelle est la vitesse maximale en agglomération pour un véhicule catégorie B, sauf indication contraire ?: Choix 1 - 50 km/h
Question 2 - Sur une route bidirectionnelle sans séparateur central, quelle est la limitation générale pour un véhicule B ?: Choix 1 - 80 km/h
Question 3 - Quelle vitesse maximale sur autoroute en conditions normales en France pour un conducteur expérimenté (véhicule B) ?: Choix 1 - 130 km/h
Question 4 - Par temps de pluie, quelle est la limitation sur autoroute pour un véhicule catégorie B ?: Choix 1 - 110 km/h
Question 5 - Un permis probatoire limite la vitesse sur autoroute à combien durant la période probatoire en France ?: Choix 1 - 110 km/h
Question 6 - Quelle vitesse maximale sur une route à chaussées séparées (2x2 voies) non classée autoroute pour véhicule B ?: Choix 1 - 110 km/h

2.19 Distances de sécurité
2.20 Adapter son allure aux circonstances
2.21 Distances de freinage et d'arrêt
2.22 Zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes
2.23 Règles générales du dépassement
Leçon pratique sur les règles françaises du dépassement : quand dépasser, conditions de sécurité, marges à respecter (cyclistes), exemples concrets et risques en cas d’infraction.
Introduction


Le dpassement est une manuvre frquente mais risque. Il doit tre ralis en respectant le Code de la route et les rgles de scurit pour prserver la fluidit et viter les collisions. Avant toute manoeuvre, valuez la visibilit, la signalisation et la vitesse des vhicules alentours. [image: voiture-depassement-route]

Principes gnraux



 Le dpassement se fait habituellement par la gauche. Le dpassement par la droite est interdit sauf cas exceptionnels (voies multiples dans le mme sens, files lentes, sens unique, ou vhicule signalant un arrt pour tourner  gauche et pas de place  gauche).

 Respecter la signalisation routire : ligne continue au milieu, panneaux dinterdiction (rond blanc cercl de rouge avec deux voitures), ou signaux temporaires interdisent le dpassement.

 Respecter les limitations de vitesse : on ne peut dpasser en franchissant la limite rglementaire. On na pas le droit dacclrer au-del de la vitesse autorise pour terminer un dpassement.




Conditions de scurit


Avant de dpasser :


 Vrifier que la manoeuvre est autorise (absence de ligne continue, panneau dinterdiction, intersection, passage pour pitons, passage  niveau, sommet de cte ou virage sans visibilit).

 Vrifier la visibilit en regardant loin devant et les rtroviseurs pour dtecter vhicule arrivant en sens inverse.

 Signaler son intention (clignotant) suffisamment tt et vrifier langle mort en tournant lgrement la tte.

 dpasser rapidement et sans zigzag, en laissant une marge latrale suffisante (notamment 1 m en agglomration pour un cycliste, 1,5 m hors agglomration selon conditions suprieures  50 km/h).

 Revenir sur sa file uniquement quand le vhicule dpass est entirement visible dans le rtroviseur intrieur.




Exemples concrets



 Dpartementale  double sens sans ligne de sparation discontinue : si vous suivez un camion et que la ligne au centre est continue, le dpassement est interdit. Attendre une zone o la ligne est discontinue.

 Autoroute (voie multiple) : dpasser par la gauche, puis revenir sur la voie de droite quand le vhicule dpass est visible dans votre rtroviseur. Ne pas dpasser par la droite sauf en trafic lent o les files  droite avancent plus vite.

 Agglomration avec cycliste : rduire la vitesse, laisser au moins 1 m de marge, et ne pas buter le piton ou le vlo en se rabattant trop tt.




Cas particuliers et sanctions


Dpassement dangereux (sur virage, sommet de cte, intersection, passage piton) peut entraner amende, retrait de points et suspension du permis. Les signalisations et marquages priment toujours.


Rcapitulatif


Le dpassement respecte toujours : lgalit (signalisation et lignes), scurit (visibilit, angle mort, marge latrale) et courtoisie (signalisation, pas de coup de frein). Privilgiez la prudence : retarder un dpassement incertain vaut mieux quun accident. [image: illustration-regles-depassement]
[image: Règles générales du dépassement]
Question 1: Par quelle côté effectue-t-on habituellement un dépassement sur route à double sens, sauf exceptions prévues par le Code de la route ?
1. Par la gauche
2. Par la droite
3. Par le centre de la chaussée


Question 2: Quelle signalisation (marquage au sol ou panneau) interdit explicitement le dépassement sur une route à double sens ?
1. Ligne continue au centre de la chaussée
2. Ligne discontinue au centre de la chaussée
3. Bande d'arrêt d'urgence
4. Panneau indiquant priorité à droite


Question 3: Dans quel cas le dépassement par la droite est autorisé sur une chaussée comportant plusieurs voies dans le même sens ?
1. Lorsque plusieurs files circulent dans le même sens et la file de droite avance plus vite
2. Lorsque l'on est sur autoroute, toujours
3. Jamais, le dépassement par la droite est toujours interdit
4. Uniquement en agglomération


Question 4: Quand doit-on se rabattre sur sa file après un dépassement pour garantir une marge de sécurité ?
1. Quand le véhicule dépassé est entièrement visible dans le rétroviseur intérieur
2. Dès que l'avant du véhicule dépassé est aligné avec le capot
3. Après avoir franchi la ligne blanche même si on ne voit pas le véhicule
4. Quand le clignotant gauche a fonctionné trois secondes


Question 5: Quelle distance minimale doit-on laisser entre son véhicule et un cycliste lors d'un dépassement en agglomération ?
1. Au moins 1 mètre
2. 0,5 mètre suffit
3. Au moins 1,5 mètre
4. 2 mètres minimum


Question 6: Quel est le risque principal et la sanction possible en cas de dépassement sur sommet de côte ou virage sans visibilité ?
1. Risque de collision grave ; amende, retrait de points et suspension possible
2. Aucun risque si on ralentit légèrement
3. Simple avertissement verbal des forces de l'ordre
4. Amende symbolique sans retrait de points


Question 7: Peut-on accélérer au‑dessus de la vitesse autorisée afin de terminer un dépassement sur route ouverte ?
1. Non, c'est interdit de dépasser la vitesse autorisée pour finir un dépassement
2. Oui, si le dépassement est dangereux sinon
3. Oui, uniquement sur autoroute
4. Oui, si le véhicule dépassé clignote pour vous laisser la place


Réponses
Question 1 - Par quelle côté effectue-t-on habituellement un dépassement sur route à double sens, sauf exceptions prévues par le Code de la route ?: Choix 1 - Par la gauche
Question 2 - Quelle signalisation (marquage au sol ou panneau) interdit explicitement le dépassement sur une route à double sens ?: Choix 1 - Ligne continue au centre de la chaussée
Question 3 - Dans quel cas le dépassement par la droite est autorisé sur une chaussée comportant plusieurs voies dans le même sens ?: Choix 1 - Lorsque plusieurs files circulent dans le même sens et la file de droite avance plus vite
Question 4 - Quand doit-on se rabattre sur sa file après un dépassement pour garantir une marge de sécurité ?: Choix 1 - Quand le véhicule dépassé est entièrement visible dans le rétroviseur intérieur
Question 5 - Quelle distance minimale doit-on laisser entre son véhicule et un cycliste lors d'un dépassement en agglomération ?: Choix 1 - Au moins 1 mètre
Question 6 - Quel est le risque principal et la sanction possible en cas de dépassement sur sommet de côte ou virage sans visibilité ?: Choix 1 - Risque de collision grave ; amende, retrait de points et suspension possible
Question 7 - Peut-on accélérer au‑dessus de la vitesse autorisée afin de terminer un dépassement sur route ouverte ?: Choix 1 - Non, c'est interdit de dépasser la vitesse autorisée pour finir un dépassement

2.24 Croisements sur chaussée étroite
2.25 Dépassement et insertion sur autoroute
2.26 Situations où le dépassement est interdit
2.27 Dépassement des cycles et EDPM: distances latérales
2.28 Dépassement sur routes à plusieurs voies
2.29 Reprise de voie et contrôle des angles morts

3. La route
[image: La route]
3.1 Voie d'accélération et insertion
Leçon pratique sur l'usage de la voie d'accélération et les règles d'insertion sur autoroute/voie rapide : principes du Code de la route, procédure en étapes et exemples français concrets.
La voie d'acclration (ou bretelle d'accs) permet au vhicule entrant sur autoroute ou voie rapide d'atteindre une vitesse compatible avec la circulation et de s'insrer en scurit. Conformment au Code de la route, l'usager qui rejoint une chausse doit s'adapter  la circulation et cder le passage aux vhicules dj engags sur la voie principale.
Principes rglementaires
 Le Code de la route impose que l'entre se fasse sans gner les vhicules sur la voie principale : le conducteur entrant doit adapter sa vitesse et cder le passage.
 La voie d'acclration est destine  acclrer : s'arrter ou reculer y est interdit sauf ncessit absolue (panne, incident).
 Les limites de vitesse applicables sur l'autoroute restent en vigueur (gnralement 130 km/h, 110 km/h par temps de pluie) ; sur voie express, se conformer  la signalisation (souvent 110 km/h hors agglomration).

Comment s'insrer en pratique (procdure tape par tape)
 Observation anticipe : ds la bretelle, regardez dans le rtroviseur et le rtro extrieur, vrifiez l'angle mort.
 Clignotant : signalez votre intention suffisamment tt pour informer les vhicules sur la voie principale.
 Acclration : utilisez toute la longueur de la voie d'acclration pour atteindre une vitesse proche du flux.
 Choix de l'emplacement : reprez un espace libre permettant l'insertion sans freinage des vhicules en place.
 Insertion : adaptez votre vitesse pour vous glisser dans l'espace, sans couper la trajectoire d'un autre usager.
 Si aucun espace n'est disponible : ralentissez sur la bretelle si ncessaire et stoppez uniquement si l'arrt est invitable, puis attendez qu'un crneau se libre.

Exemples concrets en France
 Sur l'A6  la sortie de Villefranche-sur-Sane, la bretelle est longue : accrochez-vous  la vitesse du flot (110130 km/h selon conditions) et ne tentez pas d'entrer  faible vitesse.
  l'entre d'autoroute aprs un page (ex. A10 prs de Tours), la file peut tre dense : clignotant prcoce et anticipation sont essentiels ; les vhicules sur l'autoroute ne sont pas tenus de s'arrter mais ont intrt  faciliter l'insertion quand c'est possible.
 Sur une voie rapide urbaine (ex. rocades 2x2 voies), la distance disponible est parfois courte : diminuez la vitesse avant la bretelle si ncessaire pour bnficier d'un meilleur angle d'insertion.

Conseils de scurit
 Ne freinez pas brusquement au moment de l'insertion ; utilisez l'acclrateur et la gestion d'espace.
 Si un vhicule laisse la place, remerciez d'un clignotant discret.
 En conditions dgrades (pluie, visibilit rduite), augmentez les distances et adaptez la vitesse d'entre.


[image: Voie d'accélération et insertion]
Question 1: Quel est le rôle principal d'une voie d'accélération lors de l'entrée sur autoroute ou voie rapide ?
1. Atteindre une vitesse compatible avec le flux et s'insérer en sécurité
2. S'arrêter pour laisser passer tous les véhicules avant d'entrer
3. Rouler à la vitesse réduite de la bretelle sans accélérer


Question 2: Qui doit céder le passage lors de l'insertion depuis une bretelle d'accès vers la voie principale ?
1. Le conducteur entrant doit s'adapter et céder le passage aux véhicules engagés
2. Les véhicules sur la voie principale doivent systématiquement s'arrêter
3. La priorité est donnée automatiquement au véhicule le plus rapide


Question 3: Que devez-vous éviter de faire sur une voie d'accélération, sauf en cas de panne ou d'incident grave ?
1. S'arrêter ou reculer sur la voie d'accélération
2. Accélérer pour s'aligner avec la vitesse du flot
3. Signaler avec le clignotant suffisamment tôt avant l'insertion


Question 4: À quel moment faut-il actionner le clignotant sur la bretelle d'accès pour prévenir suffisamment les véhicules déjà engagés ?
1. Suffisamment tôt depuis la bretelle pour informer les véhicules sur la voie principale
2. Uniquement une fois que vous êtes déjà engagés sur la voie principale
3. Seulement après avoir atteint la vitesse maximale de l'autoroute


Question 5: Quelle règle s'applique aux limites de vitesse lorsque vous vous insérez depuis une bretelle sur autoroute ?
1. Respecter les limites de vitesse de l'autoroute ou voie rapide, elles restent applicables
2. Il n'y a pas de limite spécifique sur la bretelle, vous pouvez accélérer librement
3. Vous pouvez dépasser la limite pendant l'insertion pour rejoindre le flot


Question 6: Si aucun créneau libre n'est disponible, quelle conduite est recommandée sur la voie d'accélération, et que faut-il éviter ?
1. Ralentir sur la bretelle et s'arrêter uniquement si inévitable, attendre qu'un créneau se libère
2. Reculer sur la bretelle pour laisser passer les véhicules
3. Couper la trajectoire d'un véhicule pour forcer l'insertion


Question 7: Comment devez-vous adapter votre insertion depuis une bretelle en cas de pluie ou visibilité réduite ?
1. Augmenter les distances, réduire la vitesse d'entrée et adapter l'accélération
2. Conserver la même vitesse qu'en conditions normales
3. Ignorer la visibilité réduite et s'insérer rapidement pour éviter les files


Réponses
Question 1 - Quel est le rôle principal d'une voie d'accélération lors de l'entrée sur autoroute ou voie rapide ?: Choix 1 - Atteindre une vitesse compatible avec le flux et s'insérer en sécurité
Question 2 - Qui doit céder le passage lors de l'insertion depuis une bretelle d'accès vers la voie principale ?: Choix 1 - Le conducteur entrant doit s'adapter et céder le passage aux véhicules engagés
Question 3 - Que devez-vous éviter de faire sur une voie d'accélération, sauf en cas de panne ou d'incident grave ?: Choix 1 - S'arrêter ou reculer sur la voie d'accélération
Question 4 - À quel moment faut-il actionner le clignotant sur la bretelle d'accès pour prévenir suffisamment les véhicules déjà engagés ?: Choix 1 - Suffisamment tôt depuis la bretelle pour informer les véhicules sur la voie principale
Question 5 - Quelle règle s'applique aux limites de vitesse lorsque vous vous insérez depuis une bretelle sur autoroute ?: Choix 1 - Respecter les limites de vitesse de l'autoroute ou voie rapide, elles restent applicables
Question 6 - Si aucun créneau libre n'est disponible, quelle conduite est recommandée sur la voie d'accélération, et que faut-il éviter ?: Choix 1 - Ralentir sur la bretelle et s'arrêter uniquement si inévitable, attendre qu'un créneau se libère
Question 7 - Comment devez-vous adapter votre insertion depuis une bretelle en cas de pluie ou visibilité réduite ?: Choix 1 - Augmenter les distances, réduire la vitesse d'entrée et adapter l'accélération

3.2 Choix de voie et distances de sécurité
3.3 Dépassement sur autoroute
Règles et bonnes pratiques du dépassement sur autoroute (cat. B) : dépassement par la gauche, contrôle des angles morts, clignotant, distances, limites de vitesse et exemples concrets pour conduire en sécurité.
Introduction


Le dpassement sur autoroute obit  des rgles strictes du Code de la route. Il s'effectue normalement par la gauche, en respectant la signalisation, les limitations de vitesse et les distances de scurit. Cette leon rappelle la rglementation officielle et donne des exemples pratiques pour conduire en scurit sur la catgorie B. [IMG:Vue gnrale d'une autoroute  2x2 voies]

Rgles principales



 Le dpassement se ralise par la gauche. Le dpassement par la droite est interdit (sauf situations exceptionnelles trs encadres) ; ne tentez jamais de dpasser en utilisant la bande d'arrt d'urgence. [IMG:Voies de gauche et de droite]

 Respectez les limitations de vitesse : 130 km/h en conditions normales, 110 km/h par temps de pluie (rduction particulire pour les conducteurs en priode probatoire: -20 km/h). Adaptez votre vitesse aux circonstances. 

 Maintenez la distance de scurit (rgle des 2 secondes minimum en conditions normales, plus en cas de pluie ou de trafic dense) avant, pendant et aprs le dpassement.

 Utilisez votre clignotant avant tout mouvement latral et vrifiez les rtroviseurs puis l'angle mort par un bref coup d'il. Le vhicule dpass ne doit pas acclrer.




Procdure pas  pas



 valuer la situation : vrifier vitesse, voies libres, visibilit et prsence de vhicules rapides derrire vous. [IMG:Rtroviseur et angle mort]

 Contrler rtroviseurs et angle mort, signaler avec le clignotant gauche.

 Acclrer si ncessaire pour effectuer le dpassement rapidement et sans gne, sans dpasser la vitesse autorise.

 Ds que la voie est libre devant le vhicule dpass et que la scurit est assure, se rabattre sur la voie de droite en signalant.




Exemples concrets



 Exemple 1 : Vous suivez un poids lourd  90 km/h sur la voie de droite. Engagez-vous sur la voie de gauche aprs vrifications, dpassez rapidement en restant sous la limite de 130 km/h, puis revenez sur la droite ds que possible.

 Exemple 2 : Sur une autoroute 2x2 en travaux, la voie de gauche est ouverte mais troite. Respectez la signalisation temporaire, rduisez la vitesse et n'entamez le dpassement que si l'espace le permet.

 Exemple 3 :  l'approche d'une aire de service, un vhicule ralentit sur la voie de droite pour sortir : ne le doublez pas par la droite ; restez sur votre voie jusqu' ce que le vhicule ait quitt la chausse.




Points de vigilance



 Ne pas utiliser la bande d'arrt d'urgence pour dpasser ou pour circuler.

 Ne pas forcer le passage : le vhicule dpass ne doit pas acclrer volontairement. En cas de refus de priorit, laissez l'incident se rsoudre en scurit.




[IMG:Conducteur indiquant un dpassement sr]

Respecter ces rgles protge tous les usagers et vite les sanctions administratives. Entranez-vous  la vrification des angles morts et au respect des distances avant chaque dpassement.

[image: Dépassement sur autoroute]
Question 1: Sur autoroute, par quelle direction doit-on effectuer un dépassement dans des conditions normales et sans situation exceptionnelle ?
1. Par la gauche
2. Par la droite
3. En utilisant la bande d'arrêt d'urgence
4. Par n'importe quelle voie si elle paraît libre


Question 2: Quelle est la limitation de vitesse maximale sur autoroute en conditions normales pour un véhicule catégorie B ?
1. 130 km/h
2. 110 km/h
3. 90 km/h


Question 3: Quelle distance de sécurité minimale recommander avant et pendant un dépassement en conditions normales sur autoroute ?
1. Règle des 2 secondes minimum
2. Une seconde suffit
3. Dix mètres suffisent


Question 4: Avant d'entamer un dépassement, quelles vérifications essentielles faut-il effectuer (rétroviseurs, angle mort, clignotant, voies libres) ?
1. Contrôler rétroviseurs et angle mort, signaler au clignotant, vérifier que la voie est libre
2. Mettre uniquement le clignotant puis changer de voie sans vérifier
3. Accélérer d'abord puis regarder derrière


Question 5: Que doit-on faire si le véhicule dépassé accélère pour empêcher le dépassement sur autoroute et crée une situation dangereuse ?
1. Ne pas forcer le passage : laisser l'incident se résoudre en sécurité
2. Insister et klaxonner pour le forcer à céder
3. Bloquer sa trajectoire pour l'empêcher d'avancer


Question 6: En cas de pluie, quelle vitesse maximale s'applique sur autoroute pour un conducteur hors période probatoire ?
1. 110 km/h
2. 130 km/h
3. 90 km/h


Question 7: Est-il jamais autorisé de dépasser par la droite sur autoroute, et si oui, dans quelles situations très encadrées cela l'est-il ?
1. Oui, seulement dans des cas exceptionnels très encadrés prévus par le Code de la route
2. Oui, si la voie de droite est libre et semble plus rapide
3. Non, c'est strictement interdit en toutes circonstances


Réponses
Question 1 - Sur autoroute, par quelle direction doit-on effectuer un dépassement dans des conditions normales et sans situation exceptionnelle ?: Choix 1 - Par la gauche
Question 2 - Quelle est la limitation de vitesse maximale sur autoroute en conditions normales pour un véhicule catégorie B ?: Choix 1 - 130 km/h
Question 3 - Quelle distance de sécurité minimale recommander avant et pendant un dépassement en conditions normales sur autoroute ?: Choix 1 - Règle des 2 secondes minimum
Question 4 - Avant d'entamer un dépassement, quelles vérifications essentielles faut-il effectuer (rétroviseurs, angle mort, clignotant, voies libres) ?: Choix 1 - Contrôler rétroviseurs et angle mort, signaler au clignotant, vérifier que la voie est libre
Question 5 - Que doit-on faire si le véhicule dépassé accélère pour empêcher le dépassement sur autoroute et crée une situation dangereuse ?: Choix 1 - Ne pas forcer le passage : laisser l'incident se résoudre en sécurité
Question 6 - En cas de pluie, quelle vitesse maximale s'applique sur autoroute pour un conducteur hors période probatoire ?: Choix 1 - 110 km/h
Question 7 - Est-il jamais autorisé de dépasser par la droite sur autoroute, et si oui, dans quelles situations très encadrées cela l'est-il ?: Choix 1 - Oui, seulement dans des cas exceptionnels très encadrés prévus par le Code de la route

3.4 Sortie, voie de décélération et péages
3.5 Panne: arrêt d'urgence, gilet et balisage
3.6 Aires de repos et sécurité des arrêts
3.7 Pluie, aquaplanage et distances
Comment prévenir et réagir à l'aquaplanage en France : adapter vitesse et distances, règles d'éclairage, comportement sécuritaire et conseils sur les pneumatiques.
Introduction


La pluie rduit fortement l'adhrence et la visibilit. Le Code de la route impose d'adapter sa vitesse et de garder une distance de scurit suffisante en fonction des conditions. Cette leon explique l'aquaplanage, comment augmenter les distances et le comportement  adopter. [image: Voiture sous la pluie, essuie-glaces en action]

L'aquaplanage : dfinition et facteurs


L'aquaplanage survient lorsque le pneu n'vacue plus l'eau et flotte sur un film liquide, entranant une perte totale d'adhrence directionnelle et de freinage. Facteurs aggravants : vitesse leve, profondeur d'eau, pneus uss (tread < 1,6 mm non conforme), pression incorrecte et traces d'huile sur la chausse. En France, l'entretien des pneumatiques est une obligation : la profondeur minimale lgale est de 1,6 mm et les pneus doivent tre en bon tat.


Adapter sa vitesse et ses distances (rglementation et pratique)


Le Code de la route rappelle que le conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances (visibilit, tat de la chausse, mto). Les limitations indiques (par ex. 90 ou 80 km/h) ne dispensent pas d'une adaptation.


Rgle pratique en pluie : doubler la distance de scurit. La rgle des 2 secondes en conditions normales devient 4 secondes en cas de pluie. Exemples concrets :


 50 km/h  14 m/s  2 s  28 m ; 4 s  56 m

 90 km/h = 25 m/s  2 s = 50 m ; 4 s = 100 m




Sur route mouille, la distance de freinage peut tre 2  4 fois suprieure  celle sur route sche : garder davantage d'espace vite les freinages d'urgence qui provoquent des collisions et l'aquaplanage.


clairage et visibilit


En cas de pluie, allumer les feux de croisement (codes) est impratif ds que la visibilit diminue. Le feu antibrouillard arrire ne doit tre utilis que si la visibilit est trs rduite (souvent < 50 m) pour ne pas blouir les autres usagers.


Comportement en cas d'aquaplanage



 Relcher l'acclrateur immdiatement ; ne pas freiner brusquement.  

 Garder le volant droit ou corriger trs progressivement la trajectoire ; viter les mouvements brusques.  

 Si le vhicule est quip d'ABS, freiner doucement si ncessaire  l'ABS aide  garder le contrle.  

 Lorsque l'adhrence revient, reprendre une conduite normale avec une dclration contrle.




Conseils pratiques et prvention



 Vrifier rgulirement la profondeur de sculpture (>1,6 mm).  

 Adapter la pression des pneus selon la notice constructeur.  

 Rduire la vitesse avant les zones d'eau stagnante et les plaques d'huile.  

 En zones montagneuses, renseignez-vous : certaines communes imposent des quipements hiver obligatoires (pneus hiver ou chanes)  certaines priodes.




[image: Schma montrant comportement en aquaplanage]

Respecter ces rgles minimise les risques lis  la pluie et rend la route plus sre pour tous.

[image: Pluie, aquaplanage et distances]
Question 1: Que devez-vous faire dès que la visibilité diminue fortement sous la pluie pour être visible des autres usagers ?
1. Allumer les feux de croisement (codes)
2. Allumer les feux de route (pleins phares)
3. Utiliser uniquement les feux diurnes
4. Rester sans feux pour conserver la batterie


Question 2: Quelle règle pratique faut-il appliquer à la distance de sécurité lorsque la route est mouillée par la pluie ?
1. Passer de 2 secondes à 4 secondes
2. Passer de 3 secondes à 5 secondes
3. Maintenir 2 secondes quel que soit le temps
4. Passer à 6 secondes systématiquement


Question 3: À 90 km/h, quelle distance faut-il conserver pour respecter la règle des 4 secondes en cas de pluie ?
1. Environ 100 mètres
2. Environ 50 mètres
3. Environ 25 mètres
4. Environ 200 mètres


Question 4: Qu'est-ce que l'aquaplanage et quels facteurs favorisent la perte totale d'adhérence directionnelle et de freinage ?
1. Le pneu flotte sur un film d'eau puis perd adhérence directionnelle et de freinage
2. L'eau endommage instantanément les freins
3. Les pneus se dégonflent à cause de l'eau
4. La visibilité est totalement nulle à cause de la pluie


Question 5: Quel est le comportement immédiat recommandé lorsque votre véhicule entre en aquaplanage sur chaussée mouillée ?
1. Relâcher l'accélérateur et éviter de freiner brusquement, garder le volant stable
2. Freiner brusquement et tourner vite pour retrouver la route
3. Accélérer pour sortir la voiture du film d'eau
4. Couper le contact immédiatement


Question 6: Quelle est la profondeur minimale légale de sculpture des pneumatiques en France pour circuler en toute conformité ?
1. 1,6 mm
2. 0,8 mm
3. 3 mm
4. 4 mm


Question 7: Dans quelles conditions la distance de freinage peut devenir 2 à 4 fois plus longue que sur route sèche ?
1. Sur route mouillée, avec vitesse élevée et pneus usés ou pression incorrecte
2. Sur route sèche et bien entretenue
3. Uniquement en cas de brouillard sans pluie
4. Seulement si l'ABS est défaillant


Réponses
Question 1 - Que devez-vous faire dès que la visibilité diminue fortement sous la pluie pour être visible des autres usagers ?: Choix 1 - Allumer les feux de croisement (codes)
Question 2 - Quelle règle pratique faut-il appliquer à la distance de sécurité lorsque la route est mouillée par la pluie ?: Choix 1 - Passer de 2 secondes à 4 secondes
Question 3 - À 90 km/h, quelle distance faut-il conserver pour respecter la règle des 4 secondes en cas de pluie ?: Choix 1 - Environ 100 mètres
Question 4 - Qu'est-ce que l'aquaplanage et quels facteurs favorisent la perte totale d'adhérence directionnelle et de freinage ?: Choix 1 - Le pneu flotte sur un film d'eau puis perd adhérence directionnelle et de freinage
Question 5 - Quel est le comportement immédiat recommandé lorsque votre véhicule entre en aquaplanage sur chaussée mouillée ?: Choix 1 - Relâcher l'accélérateur et éviter de freiner brusquement, garder le volant stable
Question 6 - Quelle est la profondeur minimale légale de sculpture des pneumatiques en France pour circuler en toute conformité ?: Choix 1 - 1,6 mm
Question 7 - Dans quelles conditions la distance de freinage peut devenir 2 à 4 fois plus longue que sur route sèche ?: Choix 1 - Sur route mouillée, avec vitesse élevée et pneus usés ou pression incorrecte

3.8 Neige, verglas et équipements hiver
3.9 Brouillard: visibilité et limitations spécifiques
3.10 Vent fort et rafales latérales
3.11 Chaleur et dégradation de la chaussée
3.12 Démarrer et freiner sur faible adhérence

4. Les autres usagers
[image: Les autres usagers]
4.1 Les piétons: traversées et priorités
Leçon pratique sur la priorité aux piétons : passages protégés, intentions de traversée, interdiction de doubler un véhicule arrêté, exemples (école, bus, îlot) et bonnes pratiques.
Introduction


[image: Piton traversant sur un passage protg]

Le piton est l'usager le plus vulnrable. Le Code de la route impose au conducteur de ne pas mettre en danger une personne et de cder le passage aux pitons engags sur une traverse protge, ainsi qu' ceux qui manifestent clairement leur intention de traverser. Cette leon rappelle les rgles essentielles, des exemples concrets et des bonnes pratiques.


Rgles essentielles (rglementation)



 Priorit sur un passage protg : le conducteur doit cder le passage au piton qui s'engage sur un passage piton. Si le piton est dj engag, il a la priorit jusqu' la fin de la traverse.

 Intention de traverser : un piton attend sur le trottoir peut obtenir la priorit si son intention de traverser est manifeste (regard, pas en avant, geste). Le conducteur doit alors ralentir et s'arrter si ncessaire.

 Interdiction de doubler : il est interdit de dpasser un vhicule qui est arrt devant un passage piton ; le dpassement peut mettre le piton en danger.

 Arrt et stationnement : ne pas stationner ni s'arrter  proximit immdiate d'un passage piton lorsque cela gne la visibilit ou l'accs.

 Comportement du piton : le piton doit traverser en veillant  ne pas mettre autrui en danger ; traverser en dehors d'un passage protg reste possible mais sans priorit automatique.




Exemples concrets (en France)



 cole : aux heures d'entre/sortie, ralentissez fortement et soyez prts  vous arrter. Les agents municipaux ou les brigades scolaires peuvent diriger la traverse.

 Bus  l'arrt : des usagers peuvent descendre et traverser entre les vhicules ; anticipez et ne dpassez pas le bus si des pitons se disposent  traverser.

 Ronds-points et carrefours sans passage : en l'absence de passage piton, les pitons n'ont pas automatiquement la priorit. Respectez la signalisation et soyez vigilants.

 lots et refuges : si un piton est sur un refuge central, attendez qu'il ait atteint le trottoir oppos avant de reprendre la circulation.




[image: Parents et enfants traversant devant une cole]

Conseils pratiques



 Ralentissez  l'approche de zones pitonnes, coles, arrts de bus, commerces.

 Anticipez : adoptez une vitesse vous permettant de vous arrter si ncessaire.

 Regardez les intentions : contact visuel avec le piton permet d'valuer s'il va traverser.

 Ne klaxonnez pas pour forcer le passage d'un piton : le klaxon n'existe que pour prvenir d'un danger.




Sanction et responsabilit


Le non-respect de la priorit aux pitons peut engager votre responsabilit civile et pnale en cas d'accident, et tre sanctionn par une contravention et un retrait de points. En cas de doute, privilgiez la prudence.


Rsum


Le respect des pitons repose sur l'anticipation, la cession de priorit sur les passages protgs et l'attention aux intentions de traverse. Adaptez votre vitesse et protgez les usagers vulnrables.

Question 1: Sur un passage piéton, qui a la priorité lorsque le piéton commence à s'engager sur la chaussée ?
1. Le piéton
2. Le conducteur
3. Les deux alternativement
4. La police seulement


Question 2: Un piéton attend sur le trottoir et montre clairement son intention de traverser. Que doit faire le conducteur ?
1. Ralentir et s'arrêter si nécessaire
2. Continuer sans changer de vitesse
3. Klaxonner pour que le piéton attende
4. Doubler rapidement avant le passage


Question 3: Est-il autorisé de dépasser un véhicule arrêté devant un passage piéton, si la voie est libre et aucune personne visible ?
1. Non, c'est interdit
2. Oui, si vous roulez très lentement
3. Oui après avoir klaxonné
4. Oui si vous avez la priorité


Question 4: Que risque un conducteur qui stationne juste avant un passage piéton, gênant la visibilité des piétons ?
1. Amende et retrait de points
2. Rien si le moteur est arrêté
3. Simple avertissement verbal
4. Peine de prison immédiate


Question 5: Un piéton sur un îlot central en attente : comment devez-vous vous comporter avant de reprendre la circulation ?
1. Attendre qu'il atteigne le trottoir opposé
2. Passer tout de suite pour libérer la voie
3. Klaxonner pour l'inciter à avancer
4. Le contourner par la gauche sans ralentir


Question 6: Aux abords d'une école à l'heure de sortie, que devez-vous prioriser en tant que conducteur ?
1. La sécurité des enfants, ralentir et être prêt à s'arrêter
2. Maintenir votre horaire coûte que coûte
3. Doubler les autres véhicules pour passer avant
4. Klaxonner pour avertir les parents


Question 7: Traverser hors d'un passage protégé donne-t-il toujours la priorité au piéton, même si aucun marquage ni signalisation n'existe ?
1. Non, il n'a pas automatiquement la priorité
2. Oui, le piéton a toujours priorité
3. Seulement la nuit
4. Oui si le piéton court


Réponses
Question 1 - Sur un passage piéton, qui a la priorité lorsque le piéton commence à s'engager sur la chaussée ?: Choix 1 - Le piéton
Question 2 - Un piéton attend sur le trottoir et montre clairement son intention de traverser. Que doit faire le conducteur ?: Choix 1 - Ralentir et s'arrêter si nécessaire
Question 3 - Est-il autorisé de dépasser un véhicule arrêté devant un passage piéton, si la voie est libre et aucune personne visible ?: Choix 1 - Non, c'est interdit
Question 4 - Que risque un conducteur qui stationne juste avant un passage piéton, gênant la visibilité des piétons ?: Choix 1 - Amende et retrait de points
Question 5 - Un piéton sur un îlot central en attente : comment devez-vous vous comporter avant de reprendre la circulation ?: Choix 1 - Attendre qu'il atteigne le trottoir opposé
Question 6 - Aux abords d'une école à l'heure de sortie, que devez-vous prioriser en tant que conducteur ?: Choix 1 - La sécurité des enfants, ralentir et être prêt à s'arrêter
Question 7 - Traverser hors d'un passage protégé donne-t-il toujours la priorité au piéton, même si aucun marquage ni signalisation n'existe ?: Choix 1 - Non, il n'a pas automatiquement la priorité

4.2 Les cyclistes et aménagements cyclables
Présentation claire des règles et aménagements cyclables en France : pistes obligatoires, bandes, doubles sens cyclables, sas vélo, équipement et comportements recommandés pour une cohabitation sécurisée.
Le dveloppement des amnagements cyclables vise  scuriser les trajets des usagers vulnrables. Comprendre la rglementation et les diffrents types d'amnagements permet de mieux partager la route et d'agir correctement en tant que conducteur ou cycliste. [image: Piste cyclable spare en ville]
Rgles principales (rglementation)
Selon le Code de la route, le cycliste est un usager de la chausse qui doit respecter la signalisation, circuler  droite et porter un quipement conforme : clairage avant blanc, feu arrire rouge, catadioptres et avertisseur sonore. Les amnagements cyclables peuvent tre obligatoires ou facultatifs selon la signalisation.
 Piste cyclable borde d'un panneau rond bleu (piste obligatoire) : le cycliste doit l'emprunter.
 Bande cyclable peinte au sol : elle indique un espace rserv mais n'impose pas toujours l'usage si la signalisation ne l'exige pas.
 Voie cyclable bidirectionnelle et double sens cyclable : permettent la circulation des vlos dans les deux sens mme si la rue est  sens unique pour les vhicules motoriss.
 SAS vlo (box vlo au feu) : espace rserv aux cyclistes en tte au feu tricolore pour un dmarrage scuris.

Les trottoirs sont gnralement interdits aux cyclistes, sauf signalisation l'autorisant ou lorsqu'il s'agit d'enfants dont la scurit le justifie. Les cyclistes doivent cder le passage aux pitons sur les zones partages.
Exemples concrets en France
  Paris, de nombreuses voies ont t quipes de pistes spares et de sas vlo aux carrefours principaux pour limiter les conflits avec les vhicules motoriss.
 Dans les villes comme Lyon ou Nantes, les doubles sens cyclables en centre-ville facilitent les dplacements locaux tout en rduisant les dtours.
 Sur des itinraires comme l'EuroVloroute ou les voies vertes amnages, les pistes sont souvent physiquement spares et prvues pour une cohabitation avec les pitons.

Comportement recommand pour tous
 Respecter la signalisation et la priorit : priorit  droite s'applique sauf indication contraire.
 Overtaking : laisser une distance latrale suffisante. Recommandation pratique : au moins 1 m en agglomration et 1,5 m hors agglomration lors du dpassement d'un cycliste.
 Anticiper les trajectoires : vrifier angles morts, annoncer les changements de direction par le bras et ralentir  l'approche d'un sas vlo ou d'une piste qui se termine.
 En tant que cycliste : utiliser l'clairage la nuit et adopter une trajectoire visible, viter les zones trop prs des portires stationnes.

Conclusion
Connatre les diffrents amnagements et la rglementation favorise une cohabitation sereine. En respectant la signalisation, les distances de scurit et la courtoisie, conducteurs et cyclistes contribuent  rduire les accidents et amliorer la fluidit du trafic.

[image: Les cyclistes et aménagements cyclables]
Question 1: Selon le Code de la route, quels équipements un cycliste doit-il porter ou avoir la nuit pour circuler en toute légalité ?
1. Éclairage avant blanc, feu arrière rouge, catadioptres et avertisseur sonore
2. Éclairage avant jaune, feu arrière blanc et casque obligatoire
3. Seulement un gilet réfléchissant et un avertisseur sonore
4. Rien n'est obligatoire la nuit si la route est bien éclairée


Question 2: Que signifie un panneau rond bleu indiquant une piste cyclable et quel comportement le cycliste doit-il adopter ?
1. La piste est obligatoire : le cycliste doit l'emprunter si elle est praticable
2. La piste est conseillée mais le cycliste peut librement rester sur la chaussée
3. Le panneau indique une voie réservée uniquement aux VTC et taxis


Question 3: Une bande cyclable peinte au sol impose-t-elle toujours au cycliste d'y circuler ou son usage peut-il être facultatif ?
1. Elle indique un espace réservé mais n'impose pas toujours l'usage si la signalisation ne l'exige pas
2. Elle est toujours obligatoire pour le cycliste, sans exception
3. Elle sert uniquement aux piétons et trottinettes, pas aux vélos


Question 4: Que permet un double sens cyclable dans une rue à sens unique pour les véhicules motorisés ?
1. La circulation des cyclistes dans les deux sens, même si la rue est à sens unique pour les voitures
2. Il autorise tous les véhicules à circuler dans les deux sens
3. Il interdit strictement la circulation des vélos dans les deux sens
4. Il ne concerne que les couloirs de bus et trams


Question 5: Quel est l'intérêt principal d'un sas vélo installé à l'avant d'un feu tricolore pour les cyclistes ?
1. Permettre aux cyclistes de se positionner en tête pour un démarrage plus sûr et plus visible
2. Offrir un emplacement pour garer son vélo pendant la durée du feu
3. Accélérer la circulation des véhicules motorisés au feu


Question 6: Quelle distance latérale minimale est recommandée pour dépasser un cycliste hors agglomération selon la leçon ?
1. Au moins 1,5 mètre
2. Au moins 0,5 mètre
3. Au moins 1 mètre
4. Pas de distance particulière recommandée


Question 7: Les trottoirs sont-ils généralement autorisés aux cyclistes et quelles exceptions la réglementation prévoit-elle (enfants, signalisation) ?
1. En général interdits, sauf signalisation autorisant la circulation ou pour des enfants lorsque la sécurité le justifie
2. Toujours autorisés pour tous les cyclistes quel que soit l'endroit
3. Autorisé uniquement pour les vélos électriques à plus de 25 km/h
4. Interdits uniquement la nuit, autorisés de jour


Réponses
Question 1 - Selon le Code de la route, quels équipements un cycliste doit-il porter ou avoir la nuit pour circuler en toute légalité ?: Choix 1 - Éclairage avant blanc, feu arrière rouge, catadioptres et avertisseur sonore
Question 2 - Que signifie un panneau rond bleu indiquant une piste cyclable et quel comportement le cycliste doit-il adopter ?: Choix 1 - La piste est obligatoire : le cycliste doit l'emprunter si elle est praticable
Question 3 - Une bande cyclable peinte au sol impose-t-elle toujours au cycliste d'y circuler ou son usage peut-il être facultatif ?: Choix 1 - Elle indique un espace réservé mais n'impose pas toujours l'usage si la signalisation ne l'exige pas
Question 4 - Que permet un double sens cyclable dans une rue à sens unique pour les véhicules motorisés ?: Choix 1 - La circulation des cyclistes dans les deux sens, même si la rue est à sens unique pour les voitures
Question 5 - Quel est l'intérêt principal d'un sas vélo installé à l'avant d'un feu tricolore pour les cyclistes ?: Choix 1 - Permettre aux cyclistes de se positionner en tête pour un démarrage plus sûr et plus visible
Question 6 - Quelle distance latérale minimale est recommandée pour dépasser un cycliste hors agglomération selon la leçon ?: Choix 1 - Au moins 1,5 mètre
Question 7 - Les trottoirs sont-ils généralement autorisés aux cyclistes et quelles exceptions la réglementation prévoit-elle (enfants, signalisation) ?: Choix 1 - En général interdits, sauf signalisation autorisant la circulation ou pour des enfants lorsque la sécurité le justifie

4.3 Engins de déplacement personnel motorisés (EDPM)
4.4 Motocyclistes: vigilance et angles morts
Leçon sur la vigilance face aux motocyclistes et la gestion des angles morts : obligations du Code de la route, conseils pratiques et exemples concrets pour éviter les collisions.
Les motocyclistes sont des usagers vulnrables. Le Code de la route impose  tout conducteur une obligation de prudence et de vigilance  l'gard des autres usagers, et demande que toute manuvre (dpassement, changement de direction) soit effectue sans mettre en danger autrui. En pratique, cela signifie adapter ses contrles et ses distances pour ne pas surprendre un deux‑roues.
Pourquoi les angles morts sont dangereux
Les angles morts (rtroviseurs ne montrant pas certaines zones) sont particulirement troits pour les vhicules longs (camions, bus) mais existent aussi pour voitures et SUV. Un motocycliste peut disparatre trs vite dans un angle mort, surtout si :
 il circule entre files (remonte de files) aux heures de pointe ;
 il se place  hauteur d'une portire lors d'un changement de file ;
 il suit un vhicule lent en milieu urbain.

Exemple concret :  un rond‑point urbain, un automobiliste qui coupe la trajectoire dun camion en voulant le dpasser peut ne pas voir un motard stationn  la droite du camion et provoquer un accident.
Bonnes pratiques pour viter les accidents
 Multipliez les contrles visuels : regarder les deux rtroviseurs, puis tourner la tte avant tout changement de file ou dpassement. Un contrle latral rapide vite de dcouper un deux‑roues.

 Respectez et anticipez les distances de scurit : augmentez la distance longitudinaleun motard a besoin despace pour manuvrer. En ville, laissez plus dun mtre latral si possible.

 Signalez tt vos intentions : clignotants, rduction de vitesse progressive. Un clignotant tardif surprend un motard qui comble un espace.

 Mfiez‑vous des vhicules lourds : les camions ont de larges angles morts ct passager et ct droit. Ne vous placez jamais  hauteur du rtroviseur droit dun camion qui va tourner.

 Aux intersections et stationnements : un motard peut se faufiler et tre masqu par une voiture gare. Avant douvrir une portire ou de sengager, vrifiez lenvironnement.

Comportement pdagogique en conduite
Adoptez lattitude que vous apprenez aux lves : rduire la vitesse avant toute manuvre, regarder deux fois, communiquer clairement. Rappelez‑vous quun casque et des quipements du motocycliste protgent mais ne rendent pas invulnrable.
La cl est lanticipation et la modestie : considrez toujours quun angle mort peut contenir un deux‑roues. Respecter la rglementation (obligation de prudence) et appliquer ces rflexes sauvent des vies.

[image: Motocyclistes: vigilance et angles morts]
Question 1: Quelle action devez-vous effectuer avant tout changement de file pour éviter de couper un motocycliste dans un angle mort ?
1. Vérifier les rétroviseurs puis regarder par l'épaule
2. Mettre seulement le clignotant sans autres contrôles
3. Klaxonner fortement pour prévenir le motard


Question 2: Parmi ces situations, laquelle augmente le plus le risque qu'un motard disparaisse dans votre angle mort ?
1. Remontée de files aux heures de pointe
2. Conduire à grande vitesse sur autoroute
3. Être stationné loin du bord de la chaussée


Question 3: Quelle distance latérale minimale devriez-vous laisser à un motocycliste en ville, si possible, pour lui permettre de manœuvrer en toute sécurité ?
1. Plus d'un mètre
2. Environ 30 centimètres
3. La même distance que pour une voiture


Question 4: Face à un camion, où ne devez‑vous jamais vous placer à cause d'angles morts importants ?
1. À hauteur du rétroviseur droit du camion
2. Directement devant le pare‑chocs du camion
3. À plus de trois mètres derrière le camion


Question 5: Quel geste de l'automobiliste réduit le risque d'accident lors d'un dépassement d'un motocycliste en milieu urbain ?
1. Signaler tôt avec le clignotant et ralentir progressivement
2. Accélérer pour terminer le dépassement rapidement
3. Klaxonner et changer brusquement de file


Question 6: Avant d'ouvrir une portière en ville, quelle précaution essentielle est recommandée pour éviter un choc avec un motard ?
1. Vérifier l'environnement et regarder l'angle mort
2. Ouvrir rapidement si vous êtes pressé
3. Compter sur l'équipement du motard pour l'assurer


Question 7: Lors d'un rond‑point, pourquoi un automobiliste doit‑il anticiper la présence d'un motocycliste à la droite d'un camion qu'il veut dépasser ?
1. Parce que le motard peut être masqué par le camion et surgir lors du dépassement
2. Parce que les motards restent toujours à l'arrêt à droite
3. Parce que les camions ne tournent jamais à droite


Réponses
Question 1 - Quelle action devez-vous effectuer avant tout changement de file pour éviter de couper un motocycliste dans un angle mort ?: Choix 1 - Vérifier les rétroviseurs puis regarder par l'épaule
Question 2 - Parmi ces situations, laquelle augmente le plus le risque qu'un motard disparaisse dans votre angle mort ?: Choix 1 - Remontée de files aux heures de pointe
Question 3 - Quelle distance latérale minimale devriez-vous laisser à un motocycliste en ville, si possible, pour lui permettre de manœuvrer en toute sécurité ?: Choix 1 - Plus d'un mètre
Question 4 - Face à un camion, où ne devez‑vous jamais vous placer à cause d'angles morts importants ?: Choix 1 - À hauteur du rétroviseur droit du camion
Question 5 - Quel geste de l'automobiliste réduit le risque d'accident lors d'un dépassement d'un motocycliste en milieu urbain ?: Choix 1 - Signaler tôt avec le clignotant et ralentir progressivement
Question 6 - Avant d'ouvrir une portière en ville, quelle précaution essentielle est recommandée pour éviter un choc avec un motard ?: Choix 1 - Vérifier l'environnement et regarder l'angle mort
Question 7 - Lors d'un rond‑point, pourquoi un automobiliste doit‑il anticiper la présence d'un motocycliste à la droite d'un camion qu'il veut dépasser ?: Choix 1 - Parce que le motard peut être masqué par le camion et surgir lors du dépassement

4.5 Véhicules lourds: angles morts et distances
4.6 Transports scolaires et bus
4.7 Convois agricoles et engins spéciaux

5. L’environnement
[image: L’environnement]
5.1 Anticipation et souplesse de conduite
Leçon sur l'anticipation et la conduite souple : principes, références officielles (Code de la route, ADEME, ZFE/Crit'Air) et exemples concrets pour réduire consommation et pollution.
Introduction


L'anticipation et la souplesse sont au cur de l'co-conduite : en adaptant vitesse et trajectoire, on rduit la consommation et les missions tout en amliorant la scurit. [image: Voiture anticipant un ralentissement en ville]

Principes cls



 Anticiper les changements de trafic (feux, ronds‑points, embouteillages) pour limiter les freinages et acclrations brusques.

 Conduire souplement : passages de rapports prcoces, maintien d'une vitesse homogne et utilisation du frein moteur plutt que du freinage systmatique.

 Respecter la rglementation : limitations de vitesse, distances de scurit, contrle technique et obligation d'information (vignette Crit'Air en ZFE).




Rgles rglementaires et rfrences officielles


Le Code de la route impose de conduire prudemment et de respecter les limitations de vitesse (articles du Code de la route). Les contrles techniques obligatoires visent aussi  limiter les missions polluantes. Par ailleurs, les Zones  Faibles missions (ZFE) imposent la vignette Crit'Air pour circuler dans certaines agglomrations (rglementation municipale et nationale). Pour des bonnes pratiques d'co-conduite, l'ADEME (Ministre de la Transition cologique) publie des guides officiels recommandant des comportements conomes et srs.


Exemples concrets (France)



 Approche d'un rond‑point en ville : relchez l'acclrateur en amont, laissez rouler votre vhicule sur le frein moteur, adaptez votre vitesse sans freinage fort. Rsultat : moins de consommation et de pollution, entre fluide dans le rond‑point.





 Entre sur autoroute (A6/A10) : n'acclrez pas brusquement pour vous insrer ; ajustez votre vitesse sur la voie d'acclration, utilisez un lger appel de puissance puis stabilisez votre vitesse. Maintenir une vitesse constante sur autoroute rduit la consommation.





 Approche d'un feu tricolore : ds que le feu passe au jaune loin devant, relchez l'acclrateur et anticipez l'arrt possible ; vitez d'acclrer pour  passer au rouge , ce qui augmente consommation et risques.





 Montes/descente : en monte, rtrogradez si ncessaire pour garder un rgime moteur adapt ; en descente, utilisez le frein moteur plutt que le freinage prolong.




Conseils pratiques



 Entretenez votre vhicule (pression des pneus, filtres, bougies) : contrle technique et maintenance rduisent la consommation.

 Chargez utilement : un coffre trop charg augmente la consommation.

 vitez le point mort en descente : perte de contrle et d'adhrence possible.

 Respectez les ZFE et apposez la vignette Crit'Air si ncessaire.




Conclusion


L'anticipation et la souplesse amliorent la scurit et diminuent consommation et missions. Ces pratiques sont compatibles avec la rglementation franaise et soutenues par des recommandations officielles (ADEME, autorits locales). [image: Conducteur adoptant une conduite souple et cologique]
[image: Anticipation et souplesse de conduite]
Question 1: Quelle action correspond à une anticipation correcte en ville pour éviter des freinages brusques et réduire consommation ?
1. Relâcher l'accélérateur et utiliser le frein moteur
2. Accélérer pour passer un feu avant qu'il passe au rouge
3. Klaxonner pour prévenir les véhicules devant
4. Changer de voie brusquement pour gagner du temps


Question 2: Parmi ces comportements, lequel illustre la conduite souple et économique en véhicule à boîte manuelle ?
1. Passages de rapports précoces et éviter accélérations fortes
2. Passer au point mort en descente pour économiser
3. Maintenir le régime moteur très élevé dans les côtes
4. Freiner longuement en descente pour contrôler la vitesse


Question 3: Lors de l'approche d'un rond-point en agglomération, quelle conduite adoptez-vous pour une entrée fluide et économique ?
1. Relâcher l'accélérateur, laisser rouler le véhicule en frein moteur
2. Accélérer pour forcer l'entrée dans le rond-point
3. S'arrêter systématiquement avant l'entrée, même sans obligation
4. Changer de voie au dernier moment pour gagner la priorité


Question 4: Quelle obligation réglementaire peut empêcher la circulation d'un véhicule dans certaines agglomérations françaises en ZFE ?
1. Absence de vignette Crit'Air adaptée
2. Non-respect ponctuel d'une limitation de vitesse
3. Ne pas posséder de pneus hiver
4. Refuser un contrôle routier aléatoire


Question 5: Pourquoi éviter le point mort en descente est-il recommandé pour la sécurité et l'éco-conduite selon les bonnes pratiques ?
1. Perte de contrôle et impossibilité d'utiliser le frein moteur
2. Réduction automatique significative de la consommation
3. Permet d'accélérer plus facilement en cas d'urgence
4. Prolonge la durée de vie des plaquettes de frein


Question 6: À l'approche d'un feu qui passe au jaune et est encore loin, que faut-il faire pour être économe et conforme au Code de la route ?
1. Relâcher l'accélérateur, anticiper l'arrêt et ne pas accélérer pour griller le feu
2. Accélérer pour passer avant qu'il ne passe au rouge
3. Changer de voie rapidement pour contourner le feu
4. Klaxonner pour demander aux autres de s'arrêter


Réponses
Question 1 - Quelle action correspond à une anticipation correcte en ville pour éviter des freinages brusques et réduire consommation ?: Choix 1 - Relâcher l'accélérateur et utiliser le frein moteur
Question 2 - Parmi ces comportements, lequel illustre la conduite souple et économique en véhicule à boîte manuelle ?: Choix 1 - Passages de rapports précoces et éviter accélérations fortes
Question 3 - Lors de l'approche d'un rond-point en agglomération, quelle conduite adoptez-vous pour une entrée fluide et économique ?: Choix 1 - Relâcher l'accélérateur, laisser rouler le véhicule en frein moteur
Question 4 - Quelle obligation réglementaire peut empêcher la circulation d'un véhicule dans certaines agglomérations françaises en ZFE ?: Choix 1 - Absence de vignette Crit'Air adaptée
Question 5 - Pourquoi éviter le point mort en descente est-il recommandé pour la sécurité et l'éco-conduite selon les bonnes pratiques ?: Choix 1 - Perte de contrôle et impossibilité d'utiliser le frein moteur
Question 6 - À l'approche d'un feu qui passe au jaune et est encore loin, que faut-il faire pour être économe et conforme au Code de la route ?: Choix 1 - Relâcher l'accélérateur, anticiper l'arrêt et ne pas accélérer pour griller le feu

5.2 Gestion des rapports et du régime moteur
5.3 Pression des pneus et entretien efficient
5.4 Charge, aérodynamique et accessoires énergivores
5.5 Pollution, ZFE et vignette Crit'Air
5.6 Arrêts prolongés et coupure moteur

6. Précautions
[image: Précautions]
6.1 Différence entre arrêt et stationnement
Distinction pratique entre arrêt (immobilisation brève, conducteur présent) et stationnement (immobilisation prolongée, conducteur absent) selon le Code de la route français.
Introduction
Comprendre la diffrence entre "arrt" et "stationnement" est essentiel pour respecter le Code de la route et viter amendes ou enlvement. Les dfinitions officielles se trouvent dans le Code de la route (articles R417-1 et suivants). [image: Schma montrant un vhicule arrt et un vhicule en stationnement]
Dfinitions (rglementation)
 Arrt : immobilisation d'un vhicule pour une dure trs brve, par exemple pour laisser descendre ou monter un passager, charger/dcharger rapidement. (Code de la route, art. R417-1 et suivants.)
 Stationnement : immobilisation durable d'un vhicule lorsque le conducteur le quitte ou l'immobilisation dure de faon prolonge.

Il n'existe pas de dure chiffre prcise dans le Code ; la distinction tient surtout au comportement du conducteur (prsence ou non, intention de repartir immdiatement).
Les panneaux et leur sens
 Rond bleu barr d'une seule oblique rouge : stationnement interdit (le conducteur peut s'arrter brivement pour dposer ou prendre un passager si aucun autre panneau ne l'interdit).
 Rond bleu barr d'une croix rouge (X) : arrt et stationnement interdits (aucune immobilisation mme brve sauf urgence).


Exemples concrets en France
 Devant un arrt de bus (marquage et/ou panneau) : tout stationnement est interdit ; l'arrt peut tre tolr uniquement si vous ne gnez pas et pour une trs courte dure, mais en pratique vous ne devez pas vous arrter. Risque d'enlvement.
 Devant un passage piton : arrt et stationnement interdits  proximit immdiate (pour voir et laisser le passage libre) ; mme un court arrt peut tre considr comme dangereux.
 Sur une place handicape : stationnement strictement interdit si vous n'avez pas de carte, mme un court arrt est souvent verbalement sanctionn.
 Sur le trottoir ou bande cyclable : stationnement interdit. S'arrter pour lcher un passager est parfois tolr si vous ne gnez pas, mais attention aux usagers vulnrables.

Bonnes pratiques pdagogiques
 Si vous quittez le vhicule (mme quelques minutes), considrez que vous stationnez : cherchez un emplacement lgal.
 Restez visible et prt  repartir pour qu'une immobilisation soit interprte comme un arrt. Mais ne placez pas la scurit des autres en pril.
 Respectez la signalisation locale et les marquages au sol : ils prcisent souvent si l'arrt est tolr.
 Ne pensez pas que les feux de dtresse autorisent un stationnement illgal : ils ne remplacent pas une place autorise.

Conclusion
La rgle simple : prsence du conducteur = probable arrt ; dpart du conducteur = stationnement. Respectez les panneaux et la scurit des autres usagers pour viter amende et enlvement.

[image: Différence entre arrêt et stationnement]
Question 1: Selon le Code de la route, quelle différence principale distingue un 'arrêt' d'un 'stationnement' en pratique ?
1. Arrêt = immobilisation très brève avec conducteur présent ; stationnement = immobilisation durable, conducteur absent
2. Arrêt = immobilisation longue ; stationnement = brève halte
3. Il n'y a aucune différence juridique entre arrêt et stationnement


Question 2: Si vous quittez votre véhicule même quelques minutes, comment l'immobilisation est-elle considérée selon le Code de la route ?
1. Stationnement (vous avez quitté le véhicule)
2. Arrêt (immobilisation très brève)
3. Cela dépend seulement de la durée en minutes


Question 3: Quel panneau signale 'stationnement interdit' tout en autorisant un bref arrêt pour déposer un passager ?
1. Rond bleu barré d'une seule oblique rouge (/) (stationnement interdit)
2. Rond bleu barré d'une croix rouge (X) (arrêt et stationnement interdits)
3. Panneau carré bleu sans marquage (stationnement autorisé)


Question 4: Que signifie le panneau rond bleu barré d'une croix rouge (X) selon la signalisation routière ?
1. Arrêt et stationnement interdits (aucune immobilisation même brève)
2. Stationnement interdit seulement, arrêt bref toléré
3. Fin d'interdiction de stationner et d'arrêter


Question 5: Devant un arrêt de bus, quelle conduite adopter concernant l'arrêt et le stationnement en pratique ?
1. Ne pas stationner ; éviter même l'arrêt car l'enlèvement est possible
2. Vous pouvez stationner si vous restez à côté du véhicule
3. L'arrêt est toujours autorisé pour déposer un passager


Question 6: Sur une bande cyclable ou le trottoir, le stationnement est-il autorisé pour déposer rapidement un passager ?
1. Non, le stationnement est interdit ; même un arrêt bref peut gêner et être sanctionné
2. Oui, si vous laissez les feux de détresse allumés
3. Oui, si l'immobilisation dure moins de deux minutes


Question 7: Les feux de détresse permettent-ils de justifier un stationnement illégal ou d'éviter une amende en zone interdite ?
1. Non, les feux de détresse n'autorisent pas un stationnement illégal ni n'empêchent une sanction
2. Oui, ils autorisent le stationnement en zone interdite
3. Ils remplacent la carte de stationnement pour les places réservées


Réponses
Question 1 - Selon le Code de la route, quelle différence principale distingue un 'arrêt' d'un 'stationnement' en pratique ?: Choix 1 - Arrêt = immobilisation très brève avec conducteur présent ; stationnement = immobilisation durable, conducteur absent
Question 2 - Si vous quittez votre véhicule même quelques minutes, comment l'immobilisation est-elle considérée selon le Code de la route ?: Choix 1 - Stationnement (vous avez quitté le véhicule)
Question 3 - Quel panneau signale 'stationnement interdit' tout en autorisant un bref arrêt pour déposer un passager ?: Choix 1 - Rond bleu barré d'une seule oblique rouge (/) (stationnement interdit)
Question 4 - Que signifie le panneau rond bleu barré d'une croix rouge (X) selon la signalisation routière ?: Choix 1 - Arrêt et stationnement interdits (aucune immobilisation même brève)
Question 5 - Devant un arrêt de bus, quelle conduite adopter concernant l'arrêt et le stationnement en pratique ?: Choix 1 - Ne pas stationner ; éviter même l'arrêt car l'enlèvement est possible
Question 6 - Sur une bande cyclable ou le trottoir, le stationnement est-il autorisé pour déposer rapidement un passager ?: Choix 1 - Non, le stationnement est interdit ; même un arrêt bref peut gêner et être sanctionné
Question 7 - Les feux de détresse permettent-ils de justifier un stationnement illégal ou d'éviter une amende en zone interdite ?: Choix 1 - Non, les feux de détresse n'autorisent pas un stationnement illégal ni n'empêchent une sanction

6.2 Signalisation d'interdiction et d'autorisation
6.3 Marquages au sol liés au stationnement
6.4 Zones bleues, résidents et stationnement payant
6.5 Emplacements réservés (PMR, livraison, taxis, bus)
6.6 Stationnement gênant, très gênant, dangereux
6.7 Arrêt d'urgence et immobilisation involontaire

7. La mécanique et les équipements
[image: La mécanique et les équipements]
7.1 Pneumatiques: usure, pression et indices
Leçon pratique sur les pneumatiques: profondeur légale 1,6 mm, vérification mensuelle de la pression à froid, lecture des marquages (ex. 205/55R16 91V) et conseils d'entretien.
Les pneumatiques sont le seul point de contact entre votre vhicule et la route. Leur tat, leur pression et leurs caractristiques techniques (indices) influent directement sur la scurit, la tenue de route, la consommation et la dure de vie du vhicule.[image: Description image de couverture]
Usure et rglementation
La profondeur lgale minimale de la bande de roulement en France est de 1,6 mm. Le contrle technique vrifie l'tat gnral des pneus (usure irrversible, coupures, hernies, ge). Les tmoins d'usure (TWI) situs dans les rainures apparaissent lorsque le pneu atteint la limite: remplacez ds que le tmoin est visible. Mesurez la profondeur au centre sur les 3/4 de la bande de roulement.
Exemple concret: lors du contrle technique, un pneu prsentant une usure ingale (bords plus lisses que le centre) peut entraner une contre-visite et impose une gomtrie/contrle des trains roulants.
Pression: rgles et bonnes pratiques
 Consultez l'tiquette sur le montant de porte conducteur ou le manuel du constructeur pour les pressions recommandes.
 Mesurez la pression ' froid' (vhicule arrt depuis au moins 2 heures ou fait moins de 3 km).
 Vrifiez au moins une fois par mois et avant un long trajet.

Consquences d'une pression inadapte:
 Sous‑gonflage: surchauffe, usure excessive sur les flancs, consommation augmente, risque d'clatement.
 Sur‑gonflage: usure au centre, moins d'adhrence, confort rduit.

Exemples concrets: pour une citadine franaise type Peugeot 208 ou Renault Clio, les pressions courantes se situent autour de 2,02,3 bar (avant) et 1,82,1 bar (arrire) selon charge: toujours se rfrer  la plaque constructeur.
Indices et marquages (comment les lire)
Exemple d'inscription: 205/55 R16 91V
 205 = largeur en mm
 55 = hauteur du flanc en % de la largeur (profil)
 R = construction radiale
 16 = diamtre de jante en pouces
 91 = indice de charge (capacit en kg, se reporter  la table)
 V = indice de vitesse (V = 240 km/h max)

Les pneus hiver portent le marquage M+S et/ou le pictogramme 3PMSF (flocon de neige dans une montagne  trois pics). Depuis 2021, certaines communes des massifs franais imposent pneus hiver ou quipements d'hiver: renseignez‑vous (arrts prfectoraux).
Ne pas monter sur un mme essieu des pneus de dimensions, indices ou types diffrents (t/hiver) : cela compromet la tenue de route et peut tre sanctionn en cas d'accident.
Entretien pratique
 Remplacez un pneu prsentant une coupure profonde, une bosse sur le flanc ou une usure irrgulire.
 Faites quilibrer et contrler la gomtrie aprs remplacement ou vibrations.
 Respectez les prconisations du constructeur pour la permutation (si applicable) et le remplacement par paires/jeux complets.

Conclusion
Surveillez profondeur et pression rgulirement, sachez lire les marquages et adaptez vos pneumatiques  la saison et  la charge. Un entretien simple amliore la scurit et rduit les cots  long terme. [image: Mesure de la profondeur]

[image: Pneumatiques: usure, pression et indices]
Question 1: En France, quelle est la profondeur légale minimale de la bande de roulement d'un pneumatique, mesurée au centre sur les 3/4 ?
1. 1,6 mm
2. 2,5 mm
3. 1,0 mm
4. 3,0 mm


Question 2: Quand faut‑il mesurer la pression des pneus pour obtenir une lecture 'à froid' : après combien de temps d'arrêt ou kilométrage parcouru ?
1. Véhicule arrêté au moins 2 heures ou moins de 3 km parcourus
2. 10 minutes après l'arrêt du véhicule
3. Immédiatement après un long trajet
4. 30 minutes après l'arrêt


Question 3: Parmi ces conséquences, laquelle est typique d'un pneu sous‑gonflé : surchauffe, usure excessive sur les flancs, consommation augmentée ou risque d'éclatement ?
1. Surchauffe et usure excessive des flancs
2. Usure excessive au centre de la bande de roulement
3. Amélioration du confort et de l'adhérence
4. Diminution de la consommation de carburant


Question 4: Dans l'inscription '205/55 R16 91V', que représente le nombre '55' : hauteur du flanc en pourcentage de la largeur ou autre ?
1. Hauteur du flanc en pourcentage de la largeur (profil)
2. Largeur du pneu en millimètres
3. Diamètre de la jante en pouces
4. Indice de charge du pneu


Question 5: Quels risques y a‑t‑il à monter sur le même essieu des pneus de types, dimensions ou indices différents, notamment en cas d'accident ?
1. Compromission de la tenue de route et risque de sanctions en cas d'accident
2. Augmentation systématique de la durée de vie des pneus
3. Aucun effet si les pneus sont de la même marque
4. Amélioration de la consommation de carburant


Question 6: Quel marquage indique qu'un pneu est homologué pour un usage hivernal : M+S, 3PMSF (flocon), ou V (indice de vitesse) ?
1. 3PMSF (pictogramme flocon dans une montagne à trois pics)
2. M+S uniquement
3. V (indice de vitesse)


Question 7: À quelle fréquence minimale devrait‑on vérifier la pression des pneumatiques, et surtout avant quel type de trajet devrait‑on le faire ?
1. Au moins une fois par mois et avant un long trajet
2. Tous les six mois seulement
3. Avant chaque départ même pour très courts trajets
4. Uniquement lorsqu'un pneu semble à plat


Réponses
Question 1 - En France, quelle est la profondeur légale minimale de la bande de roulement d'un pneumatique, mesurée au centre sur les 3/4 ?: Choix 1 - 1,6 mm
Question 2 - Quand faut‑il mesurer la pression des pneus pour obtenir une lecture 'à froid' : après combien de temps d'arrêt ou kilométrage parcouru ?: Choix 1 - Véhicule arrêté au moins 2 heures ou moins de 3 km parcourus
Question 3 - Parmi ces conséquences, laquelle est typique d'un pneu sous‑gonflé : surchauffe, usure excessive sur les flancs, consommation augmentée ou risque d'éclatement ?: Choix 1 - Surchauffe et usure excessive des flancs
Question 4 - Dans l'inscription '205/55 R16 91V', que représente le nombre '55' : hauteur du flanc en pourcentage de la largeur ou autre ?: Choix 1 - Hauteur du flanc en pourcentage de la largeur (profil)
Question 5 - Quels risques y a‑t‑il à monter sur le même essieu des pneus de types, dimensions ou indices différents, notamment en cas d'accident ?: Choix 1 - Compromission de la tenue de route et risque de sanctions en cas d'accident
Question 6 - Quel marquage indique qu'un pneu est homologué pour un usage hivernal : M+S, 3PMSF (flocon), ou V (indice de vitesse) ?: Choix 1 - 3PMSF (pictogramme flocon dans une montagne à trois pics)
Question 7 - À quelle fréquence minimale devrait‑on vérifier la pression des pneumatiques, et surtout avant quel type de trajet devrait‑on le faire ?: Choix 1 - Au moins une fois par mois et avant un long trajet

7.2 Systèmes d'aide: ABS, AFU, ESP
7.3 Liquides: huile, refroidissement, lave-glace
7.4 Éclairage, essuie-glaces et visibilité
7.5 Témoins du tableau de bord
7.6 Contrôles avant départ et chargement
7.7 Pannes courantes et remorquage

8. Premiers secours
[image: Premiers secours]
8.1 Protéger la zone de l’accident
Résumé des gestes pour sécuriser la zone d'un accident : porter le gilet, utiliser le triangle (sauf autoroute), allumer les feux de détresse et appeler les secours en précisant le lieu.
Protger la zone de l'accident est la premire tape pour viter un sur-accident et permettre l'intervention des services de secours. Cette leon reprend les recommandations officielles de la Scurit routire et du Ministre de l'Intrieur, en insistant sur le port du gilet haute visibilit et l'utilisation du triangle de prsignalisation. [image: Signalisation et gilet de scurit]
Principes gnraux
 Assurer sa propre scurit avant toute chose. Ne pas se mettre soi-mme en danger.
 Empcher l'aggravation de la situation : signaler la zone pour protger les victimes et les tmoins.
 Alerter les secours (15, 18, 112) en fournissant des informations prcises (lieu, nombre de victimes, tat apparent).

Que faire concrtement ?
 Mettre son vhicule en position scurise : feux de dtresse allums, moteur arrt, frein  main serr.
 Enfiler le gilet de haute visibilit avant de sortir du vhicule. En France, tout vhicule doit tre quip d'au moins un gilet accessible depuis l'intrieur.
 Sur route ordinaire, placer le triangle de prsignalisation  une distance suffisante (environ 30  50 m) en amont du sinistre pour avertir les autres usagers. Le triangle doit tre pos sur la voie utilisable, en restant trs vigilant lors du placement.

Spcificits selon le lieu
 Autoroute / voie rapide : ne pas mettre le triangle (trop dangereux). Mettre les feux de dtresse, enfiler le gilet, quitter la chausse par l'extrieur (ne franchir les glissires que si c'est indispensable et possible), et utiliser une borne d'appel d'urgence ou composer le 112. Rappel officiel : la mise en scurit sur autoroute se fait en priorit par l'usage des feux et le recours aux services autoroutiers.
 Ville / intersections : garer si possible  distance et scuriser la zone. Attention aux angles morts, aux cyclistes et aux pitons.

Cas particuliers
 Accident impliquant plusieurs vhicules : cooprer avec les autres tmoins pour scuriser les abords et viter qu'un conducteur ne tente de rcuprer des affaires sur la chausse.
 Risque d'incendie ou de fuite de carburant : loigner les personnes sans dplacer les victimes sauf danger immdiat.

Rappels rglementaires
 Le gilet haute visibilit et le triangle sont des quipements obligatoires en France (accessibles depuis l'intrieur du vhicule).
 Ne dplacez une victime que si son tat est incompatible avec sa survie sur place (incendie, explosion, route). Respectez les consignes des secours quand vous les joignez.

Exemples concrets
 Sur une dpartementale, Paul gare sa voiture en scurit, met ses feux de dtresse, enfile son gilet et place le triangle  40 m : les vhicules ralentissent et vitent un sur-accident.
 Sur l'autoroute A7, Sophie n'essaie pas de poser le triangle ; elle met ses feux, enfile son gilet, rejoint la bande d'arrt d'urgence et appelle les secours via le 112.

[image: Secours arrivant sur zone]
Protger la zone, c'est d'abord protger des vies. Suivez les rgles, adaptez vos gestes au contexte et alertez rapidement les secours.

[image: Protéger la zone de l’accident]
Question 1: Avant de sortir de votre véhicule pour aider sur une zone d'accident, quelle est la première priorité à respecter pour votre sécurité ?
1. S'assurer de ne pas se mettre en danger
2. Aller immédiatement relever et déplacer les victimes
3. Ranger les effets personnels dans le coffre
4. Poser le triangle avant d'enfiler le gilet


Question 2: Concernant le gilet haute visibilité, quelle obligation s'applique aux véhicules en France lors d'un accident ?
1. Avoir au moins un gilet accessible depuis l'intérieur
2. Porter obligatoirement deux gilets
3. Le gilet est seulement recommandé
4. Le gilet doit être rangé dans le coffre fermement


Question 3: Sur une route ordinaire, à quelle distance approximative doit-on placer le triangle de présignalisation en amont de l'accident ?
1. Environ 30 à 50 mètres
2. À environ 5 mètres
3. À plus de 200 mètres
4. Sur le bas-côté uniquement, jamais sur la voie


Question 4: Que conseille-t-on de faire sur l'autoroute si votre véhicule s'arrête à la suite d'un accident ?
1. Allumer feux de détresse, enfiler le gilet, quitter la chaussée par l'extérieur
2. Poser le triangle derrière votre véhicule
3. Rester au milieu de la voie pour avertir
4. Rester dans le véhicule sans allumer les feux


Question 5: Quels renseignements essentiels devez-vous fournir aux services de secours lorsque vous les appelez après avoir constaté un accident ?
1. Lieu précis, nombre de victimes, état apparent
2. Seulement votre nom et l'heure
3. Juste le modèle du véhicule impliqué
4. Aucune information, ils se repèrent seuls


Question 6: Dans quel cas est-il recommandé de déplacer une victime sur la route avant l'arrivée des secours ?
1. En cas de danger immédiat : incendie, risque d'explosion ou circulation dangereuse
2. Pour l'installer plus confortablement en attendant
3. Pour vérifier ses papiers d'identité
4. Toujours, pour libérer la chaussée


Question 7: Lors d'un accident impliquant plusieurs véhicules, quelle attitude est la plus appropriée pour éviter un sur-accident ?
1. Coopérer avec les témoins pour sécuriser la zone et empêcher le retour sur la chaussée
2. Permettre aux conducteurs d'aller récupérer leurs affaires sur la route
3. Ignorer les autres témoins et gérer seul la situation
4. Déplacer immédiatement tous les véhicules sans concertation


Réponses
Question 1 - Avant de sortir de votre véhicule pour aider sur une zone d'accident, quelle est la première priorité à respecter pour votre sécurité ?: Choix 1 - S'assurer de ne pas se mettre en danger
Question 2 - Concernant le gilet haute visibilité, quelle obligation s'applique aux véhicules en France lors d'un accident ?: Choix 1 - Avoir au moins un gilet accessible depuis l'intérieur
Question 3 - Sur une route ordinaire, à quelle distance approximative doit-on placer le triangle de présignalisation en amont de l'accident ?: Choix 1 - Environ 30 à 50 mètres
Question 4 - Que conseille-t-on de faire sur l'autoroute si votre véhicule s'arrête à la suite d'un accident ?: Choix 1 - Allumer feux de détresse, enfiler le gilet, quitter la chaussée par l'extérieur
Question 5 - Quels renseignements essentiels devez-vous fournir aux services de secours lorsque vous les appelez après avoir constaté un accident ?: Choix 1 - Lieu précis, nombre de victimes, état apparent
Question 6 - Dans quel cas est-il recommandé de déplacer une victime sur la route avant l'arrivée des secours ?: Choix 1 - En cas de danger immédiat : incendie, risque d'explosion ou circulation dangereuse
Question 7 - Lors d'un accident impliquant plusieurs véhicules, quelle attitude est la plus appropriée pour éviter un sur-accident ?: Choix 1 - Coopérer avec les témoins pour sécuriser la zone et empêcher le retour sur la chaussée

8.2 évaluer l’état des victimes
Méthode PAS adaptée au contexte routier français : obligations légales, comment sécuriser, alerter (112/15/18) et évaluer conscience, respiration, saignements et traumatismes avec exemples concrets.
valuer l'tat d'une ou plusieurs victimes est une tape capitale des  Premiers secours . En France, l'obligation de porter assistance est inscrite au Code pnal (art. 223-6). Suivez la mthode officielle PAS : Protger, Alerter, Secourir.
1. Protger
Avant tout geste, scurisez la scne pour viter un sur-accident : allumez les feux de dtresse, enfilez votre gilet haute visibilit, placez un triangle si c'est sr. Sur autoroute, restez prudent : quittez la voie uniquement si vous pouvez le faire en scurit et signalez la prsence aux secours. Exemple concret : sur l'A6, garez-vous sur la bande d'arrt d'urgence, mettez le gilet et appelez les secours avant d'approcher.
2. Alerter
Contactez les secours rapidement : 112 (numro europen), 15 (SAMU), 18 (Pompiers), 17 (Police). Donnez des informations claires : localisation (route, sens, repre kilomtrique ou borne d'autoroute), nombre de victimes, tat (consciente/inconsciente, respire/ne respire pas, saignement important), dangers (incendie, fuite de carburant). Exemple d'alerte :  Accident A7 sens sud-nord, entre sorties 12 et 13, vhicule en feu, une personne inconsciente mais qui respire. 
3. Secourir  valuer l'tat des victimes
Suivez ces tapes simples et conformes aux recommandations du Ministre de l'Intrieur / Scurit civile et aux gestes enseigns en PSC1.
 Vrifier la conscience : secouez doucement l'paule et demandez  a va ? . Si aucune rponse, considrez la victime inconsciente.
 Vrifier la respiration : regardez le thorax, coutez et sentez pendant 10 secondes. Si la victime ne respire pas, dbuter la ranimation cardio-pulmonaire (RCP) et demander un dfibrillateur.
 Rechercher les hmorragies graves : si saignement abondant, comprimez fermement avec un pansement ou un linge propre. Exemple : plaie au bras aprs choc latral, compression directe et lvation si possible.
 Rechercher des signes de traumatisme svre (douleur intense au cou/dos, dformation d'un membre, perte de sensibilit) : ne pas bouger la victime sauf danger immdiat (incendie, risque d'explosion).
 Si la victime est inconsciente mais respire, placez-la en Position Latrale de Scurit (PLS) en surveillant la respiration.
 Surveiller les signes de choc : pleur, sueurs, agitation, soif. Couvrir la victime pour maintenir la temprature.

Restez auprs de la victime, transmettez aux secours toutes vos observations, et suivez les instructions du rgulateur. Suivre une formation PSC1 permet d'acqurir ces rflexes et d'agir conformment  la rglementation et aux recommandations franaises.

[image: évaluer l’état des victimes]
Question 1: Quelle est la première étape de la méthode PAS à respecter immédiatement sur une scène d'accident routier ?
1. Protéger la scène et prévenir tout sur-accident
2. Alerter les secours en donnant la localisation
3. Secourir la victime en commençant la RCP si nécessaire


Question 2: Quel numéro européen appeler en priorité pour alerter les secours depuis n'importe quel pays de l'Union européenne ?
1. 112
2. 15 (SAMU)
3. 18 (Pompiers)
4. 17 (Police)


Question 3: Sur autoroute, que devez-vous faire avant d'approcher une victime sur la bande d'arrêt d'urgence, en respectant la sécurité ?
1. Mettre le gilet, allumer les feux de détresse et appeler les secours
2. Courir vers la victime sans signalisation pour aller plus vite
3. Déplacer immédiatement la victime hors de la bande d'arrêt d'urgence
4. Attendre derrière la voiture et ne rien faire


Question 4: Comment vérifier rapidement si une victime est consciente sans la déplacer ? (action à effectuer en premier)
1. Secouer doucement l'épaule et demander « Ça va ? »
2. Prendre immédiatement le pouls carotidien
3. Tirer sur les membres pour tester la douleur
4. Allumer une lampe et regarder les pupilles


Question 5: Combien de temps faut-il observer, écouter et sentir la respiration pour décider si une victime respire ?
1. 10 secondes
2. 5 secondes
3. 20 secondes
4. 30 secondes


Question 6: Face à une hémorragie abondante, quelle est la première mesure de secours à appliquer immédiatement ?
1. Compression directe et appui sur la plaie
2. Mettre la victime en position latérale de sécurité
3. Donner à boire pour calmer la victime
4. Attendre l'arrivée des secours sans intervenir


Question 7: Si une victime présente douleur intense au cou après un choc, que faut-il faire en attendant les secours ?
1. Ne pas bouger la victime et stabiliser la tête si possible
2. La faire se lever pour vérifier l'équilibre
3. La placer en PLS immédiatement
4. La transporter vers le véhicule pour la réchauffer


Réponses
Question 1 - Quelle est la première étape de la méthode PAS à respecter immédiatement sur une scène d'accident routier ?: Choix 1 - Protéger la scène et prévenir tout sur-accident
Question 2 - Quel numéro européen appeler en priorité pour alerter les secours depuis n'importe quel pays de l'Union européenne ?: Choix 1 - 112
Question 3 - Sur autoroute, que devez-vous faire avant d'approcher une victime sur la bande d'arrêt d'urgence, en respectant la sécurité ?: Choix 1 - Mettre le gilet, allumer les feux de détresse et appeler les secours
Question 4 - Comment vérifier rapidement si une victime est consciente sans la déplacer ? (action à effectuer en premier): Choix 1 - Secouer doucement l'épaule et demander « Ça va ? »
Question 5 - Combien de temps faut-il observer, écouter et sentir la respiration pour décider si une victime respire ?: Choix 1 - 10 secondes
Question 6 - Face à une hémorragie abondante, quelle est la première mesure de secours à appliquer immédiatement ?: Choix 1 - Compression directe et appui sur la plaie
Question 7 - Si une victime présente douleur intense au cou après un choc, que faut-il faire en attendant les secours ?: Choix 1 - Ne pas bouger la victime et stabiliser la tête si possible

8.3 Alerter les secours
Comment alerter rapidement et efficacement les secours en France : numéros à connaître, informations à communiquer, exemples concrets et cadre légal (Code pénal, obligations).
Alerter les secours, c'est transmettre rapidement et clairement aux services comptents l'information qui permet d'engager une intervention adapte (pompiers, SAMU, police/gendarmerie). En France, les numros  connatre : 15 (SAMU), 18 (pompiers), 17 (police/gendarmerie), 112 (numro d'urgence europen, valable partout en France) et 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes par SMS).
Cadre lgal (rappel)
Il existe une obligation lgale d'apporter aide et d'alerter : le refus d'aider une personne en danger est puni par le Code pnal (articles 223-6 et 223-7). Le Code de la route impose galement certaines obligations en cas d'accident (s'arrter, scuriser, alerter). Le site officiel service-public.fr et les recommandations du ministre de l'Intrieur prcisent les modalits d'alerte.
Que dire en appel ? Modle simple
 Restez calme, parlez lentement.
 Donnez votre localisation prcise : commune, dpartement, route ou autoroute (ex.  autoroute A6, sens Lyon  Paris, km 28, prs de la sortie Beaune Nord ), ou coordonnes GPS si possible.
 Dcrivez l'vnement : collision, malaise, chute, incendie, etc.
 Indiquez le nombre de victimes et leur tat apparent (consciente/inconsciente, respirant, saignement important).
 Signalez les dangers (fuite de carburant, risque d'incendie, circulation en zone dangereuse).
 Donnez votre numro de tlphone et dites si vous pouvez attendre sur place. Ne raccrochez pas tant que le rgulateur n'a pas confirm.

Exemple concret d'alerte :
 Bonjour, je suis sur l'autoroute A6 sens LyonParis, km 28, prs de la sortie Beaune Nord. Accident entre deux vhicules, 3 personnes blesses, une personne inconsciente mais qui respire, forte odeur d'essence. Je peux attendre sur place, mon numro est le 06 12 34 56 78. 
Priorits pratiques
 Si vous tes tmoin, scurisez la scne si possible (gilets, triangles) avant d'alerter, mais n'exposez pas votre scurit.
 Sur autoroute, utilisez les bornes SOS relies directement aux secours ou composez 112.
 Pour une urgence mdicale grave (arrt cardiaque, dtresse respiratoire), appelez le 15 ou le 112 ; pour un incendie ou secours routier immdiat, le 18.
 Pour les personnes sourdes/malentendantes, envoyer un SMS au 114.

 viter
Ne vous improvisez pas diagnosticien : dcrivez les signes observables. N'accusez personne et ne dplacez pas un bless gravement atteint sauf danger immdiat (incendie, explosion). Suivez les consignes du rgulateur.
Alerter efficacement sauve du temps et des vies. Connatre les numros, savoir localiser prcisment un lieu et donner une description claire sont les gestes indispensables aprs avoir scuris la zone et protg les victimes en attendant l'arrive des secours.

[image: Alerter les secours]
Question 1: En cas d'urgence médicale grave en France, quel numéro devez-vous composer pour joindre directement le SAMU et demander une intervention ?
1. Le 15
2. Le 18
3. Le 17
4. Le 114


Question 2: Quel numéro devez-vous appeler pour signaler un incendie ou demander l'intervention des pompiers en France ?
1. Le 18
2. Le 15
3. Le 17
4. Le 112


Question 3: Sur autoroute, quelle solution permet d'alerter directement les secours si vous n'avez pas de portable ?
1. Utiliser une borne SOS reliée aux secours
2. Envoyer un SMS au 114
3. Allumer et éteindre les feux de détresse
4. Attendre qu'un autre automobiliste appelle


Question 4: Lors d'un appel aux secours, quelle information est essentielle pour localiser précisément l'incident et orienter l'intervention ?
1. Donner la localisation précise (commune, route, km, sortie ou coordonnées GPS)
2. Expliquer qui est responsable de l'accident
3. Dire le modèle exact des véhicules impliqués
4. Estimer le coût des dégâts matériels


Question 5: Si vous êtes sourd ou malentendant, quel procédé d'alerte permet d'envoyer un message aux services d'urgence en France ?
1. Envoyer un SMS au 114
2. Appeler le 15
3. Composer le 18
4. Utiliser la borne SOS uniquement


Question 6: En cas d'accident, quelle obligation légale s'impose et quelle action faut-il éviter sauf danger immédiat (incendie, explosion) ?
1. Obligation d'aider et d'alerter ; éviter de déplacer un blessé gravement sans nécessité
2. Aucune obligation d'aider, il suffit d'alerter les secours
3. Il faut toujours déplacer les blessés vers le bord de la route
4. Appeler la police uniquement et ne rien faire d'autre


Réponses
Question 1 - En cas d'urgence médicale grave en France, quel numéro devez-vous composer pour joindre directement le SAMU et demander une intervention ?: Choix 1 - Le 15
Question 2 - Quel numéro devez-vous appeler pour signaler un incendie ou demander l'intervention des pompiers en France ?: Choix 1 - Le 18
Question 3 - Sur autoroute, quelle solution permet d'alerter directement les secours si vous n'avez pas de portable ?: Choix 1 - Utiliser une borne SOS reliée aux secours
Question 4 - Lors d'un appel aux secours, quelle information est essentielle pour localiser précisément l'incident et orienter l'intervention ?: Choix 1 - Donner la localisation précise (commune, route, km, sortie ou coordonnées GPS)
Question 5 - Si vous êtes sourd ou malentendant, quel procédé d'alerte permet d'envoyer un message aux services d'urgence en France ?: Choix 1 - Envoyer un SMS au 114
Question 6 - En cas d'accident, quelle obligation légale s'impose et quelle action faut-il éviter sauf danger immédiat (incendie, explosion) ?: Choix 1 - Obligation d'aider et d'alerter ; éviter de déplacer un blessé gravement sans nécessité

8.4 Secourir les blessés
Leçon pratique sur l'obligation d'assistance en France et les gestes prioritaires : sécuriser la zone, alerter (15/18/112), PLS, RCP, DAE et exemples concrets en milieu routier.
Secourir un bless sur la route repose sur trois priorits : scuriser, alerter, porter secours  en conformit avec l'obligation d'assistance  personne en danger (Code pnal, art. 223‑6 et 223‑7). Connatre les gestes simples et les numros d'urgence (15 SAMU, 18 pompiers, 112 europen) peut sauver des vies.
1. Scuriser la scne
 Arrtez-vous en scurit : allumez les feux de dtresse, coupez le moteur et enfilez votre gilet de haute visibilit. Installez, si possible, le triangle de prsignalisation (distance variable selon la route).
 Protgez la zone pour viter d'autres accidents :  l'autoroute, sortez du vhicule par le ct passager et loignez-vous de la chausse.
 N'intervenez pas si votre scurit ou celle d'autres personnes est menace.

2. Alerter les secours
 Composez immdiatement le 112, 15 ou 18. Donnez des informations prcises : commune, route (ex. RD7), kilomtre ou borne autoroutire (ex. A10 km 124 sens Province), nature de l'accident, nombre et tat apparent des victimes.
 Exemple concret : "A10 sens Paris-Bordeaux, km 124, deux vhicules en collision, une personne inconsciente, saigne abondamment".

3. Porter secours (gestes prioritaires)
 valuer l'tat de conscience : secouez doucement et parlez  la personne ( Monsieur, vous m'entendez ? ).
 Vrifier la respiration : regarder le thorax, couter et sentir le souffle pendant 10 secondes.
 Si la victime est inconsciente mais respire : placez-la en position latrale de scurit (PLS), surveillez la respiration et attendez les secours.
 Si la victime ne respire pas : commencez la ranimation cardio‑pulmonaire (RCP). Pour les personnes formes, protocole 30 compressions / 2 insufflations ; si non form, ralisez des compressions thoraciques continues  ~100120/min jusqu' l'arrive d'un DAE ou des secours.
 Utilisez un dfibrillateur automatis externe (DAE) si disponible : l'appareil guide vocalement les manipulations.
 Hmorragie importante : comprimez la plaie fermement et continuez la compression jusqu' l'arrive des secours.
 Ne dplacez jamais une personne blesse sauf danger imminent (incendie, explosion, circulation dangereuse).

Exemples pratiques
 Voie dpartementale : mettre le triangle  environ 30 m, gilet, alerter le 18 et protger la victime d'un choc hypothermique.
 Autoroute : ne pas se tenir entre vhicules, signaler par triangle et gilet, prvenir le service d'exploitation de l'autoroute via le 112 ou borne SOS.

Rappels lgaux et dontologiques
L'omission de porter secours  personne en danger est condamnable. Agir selon ses comptences, demander de l'aide et transmettre une description claire permet d'optimiser l'intervention des secours professionnels. [image: Illustration de l'appel d'urgence 112]
Les gestes de premiers secours sont simples : scuriser, alerter, porter secours. Une formation PSC1 ou quivalente donne la confiance et la pratique ncessaires pour intervenir efficacement sur la route.

[image: Secourir les blessés]
Question 1: Sur la route, quelle est la première action à effectuer en arrivant sur un accident pour protéger la scène et les personnes ?
1. Sécuriser la scène (feux de détresse, gilet, triangle)
2. Composer immédiatement le 15 pour alerter les secours
3. Commencer la réanimation sur toutes les victimes sans évaluer


Question 2: Quel numéro doit-on composer en priorité pour une urgence médicale en France depuis la route ?
1. 15 (SAMU) pour une urgence médicale
2. 18 (pompiers)
3. 112 seulement


Question 3: Que doit-on faire lorsqu'une victime est inconsciente mais respire normalement sur la route, en attendant l'arrivée des secours ?
1. Placer la victime en position latérale de sécurité (PLS) et surveiller
2. Commencer immédiatement la réanimation cardio‑pulmonaire (RCP)
3. La déplacer immédiatement vers le bas‑côté sans raison


Question 4: Si une personne ne respire pas et vous n'êtes pas formé, quelle action privilégier jusqu'à l'arrivée des secours ?
1. Pratiquer des compressions thoraciques continues à environ 100–120/min
2. Faire uniquement des insufflations bouche‑à‑bouche
3. Attendre l'arrivée des secours sans intervenir
4. Chercher un défibrillateur puis attendre sans comprimer


Question 5: Face à une hémorragie abondante après un accident, quelle est la mesure prioritaire à réaliser immédiatement ?
1. Comprimer la plaie fermement et maintenir la pression jusqu'aux secours
2. Retirer tous les corps étrangers et nettoyer abondamment la plaie
3. Positionner la victime assise pour réduire le saignement


Question 6: Quelle conséquence légale peut encourir une personne qui omet de porter secours à une personne en danger sur la route ?
1. Être poursuivie et condamnée pénalement pour omission de secours
2. Recevoir seulement un simple avertissement administratif
3. Ne subir aucune conséquence si elle n'a pas causé l'accident


Réponses
Question 1 - Sur la route, quelle est la première action à effectuer en arrivant sur un accident pour protéger la scène et les personnes ?: Choix 1 - Sécuriser la scène (feux de détresse, gilet, triangle)
Question 2 - Quel numéro doit-on composer en priorité pour une urgence médicale en France depuis la route ?: Choix 1 - 15 (SAMU) pour une urgence médicale
Question 3 - Que doit-on faire lorsqu'une victime est inconsciente mais respire normalement sur la route, en attendant l'arrivée des secours ?: Choix 1 - Placer la victime en position latérale de sécurité (PLS) et surveiller
Question 4 - Si une personne ne respire pas et vous n'êtes pas formé, quelle action privilégier jusqu'à l'arrivée des secours ?: Choix 1 - Pratiquer des compressions thoraciques continues à environ 100–120/min
Question 5 - Face à une hémorragie abondante après un accident, quelle est la mesure prioritaire à réaliser immédiatement ?: Choix 1 - Comprimer la plaie fermement et maintenir la pression jusqu'aux secours
Question 6 - Quelle conséquence légale peut encourir une personne qui omet de porter secours à une personne en danger sur la route ?: Choix 1 - Être poursuivie et condamnée pénalement pour omission de secours


9. Sécurité
[image: Sécurité]
9.1 Installation et Sécurité des Passagers Adultes
Rappel des règles et bonnes pratiques pour l'installation et la sécurité des passagers adultes en voiture : ceintures, position, airbag, responsabilités et sanctions selon le Code de la route.
Le port de la ceinture est obligatoire pour tous les occupants d'un vhicule en circulation selon le Code de la route et la rglementation franaise. Cette leon rappelle les rgles officielles, les responsabilits et les bonnes pratiques pour installer et protger des passagers adultes.
Rgles et obligations (rglementation officielle)
 Obligation de boucler la ceinture pour tous les occupants : le Code de la route impose le port de la ceinture de scurit  l'avant comme  l'arrire.
 Sanctions : non-port de la ceinture = contravention (amende forfaitaire de 4e classe, montant indicatif ~135 ) et retrait de 3 points sur le permis de conduire. (Vrifier montants et barmes en vigueur au moment du contrle.)
 Responsabilits : chaque adulte est responsable de sa propre attache. Le conducteur est responsable du port de la ceinture pour les passagers mineurs (moins de 18 ans) et doit veiller  l'installation correcte des enfants.

Installation correcte d'un adulte
 Position du corps

- S'asseoir droit, dossier lgrement inclin mais pas trop bascul. viter les positions affaisses ou allonges qui compromettent l'efficacit de la ceinture.
- Rglage du sige : distance d'au moins 25 cm entre le buste du passager et le tableau de bord ou l'airbag frontal est recommande pour limiter le risque d'impact.
 Ceinture : placement et vrifications

- La sangle abdominale doit passer bas sur les hanches et le bassin, jamais sur l'abdomen.
- La sangle diagonale doit traverser l'paule et la clavicule, sans passer sous le bras ni derrire le dos.
- Ne pas tendre la ceinture derrire soi ou la cacher sous un vtement pais. Retirer les manteaux volumineux si possible pour assurer un contact ferme entre la ceinture et le corps.
 Appuie-tte et posture

- Rgler l'appuie-tte de faon que sa partie suprieure soit proche du sommet du crne pour limiter le risque de coup du lapin (whiplash).
- viter de tourner la tte lors de la circulation et lors des manuvres brusques.
Cas concrets en France
 Trajet en covoiturage (BlaBlaCar): chaque passager adulte doit boucler sa ceinture ds l'entre dans le vhicule. Le conducteur doit rappeler l'obligation en dbut de trajet.
 Taxi/VTC : le chauffeur peut refuser d'emmener un passager qui refuse de s'attacher, pour des raisons de scurit et de responsabilit.
 Autoroute :  haute vitesse, une ceinture mal place peut entraner des blessures graves ; vrifiez la position avant de dmarrer.

Conseils pratiques
 Rappeler systmatiquement aux passagers de l'arrire de s'attacher, mme sur de courtes distances.
 En cas d'inconfort, ajuster le sige et la ceinture plutt que d'ter la ceinture.
 En voiture de location ou vhicule tranger, vrifier le bon fonctionnement des ceintures et des appuie-ttes.

Respecter ces rgles protge la vie des occupants et vite les sanctions. La scurit passe par une bonne installation, une ceinture bien positionne et une vigilance constante du conducteur et des passagers.

[image: Installation et Sécurité des Passagers Adultes]
Question 1: Qui doit porter la ceinture de sécurité dans un véhicule en circulation selon le Code de la route ?
1. Tous les occupants du véhicule
2. Seulement le conducteur
3. Seulement les passagers avant
4. Seulement les passagers mineurs


Question 2: Quelle sanction principale est prévue en cas de non-port de la ceinture de sécurité en France (selon la leçon) ?
1. Amende forfaitaire (4e classe) d'environ 135 € et retrait de 3 points
2. Avertissement verbal sans amende
3. Immobilisation immédiate du véhicule
4. Peine de prison


Question 3: Qui est responsable d'attacher un passager adulte et, selon la réglementation, qui l'est pour un passager mineur ?
1. Chaque adulte s'attache lui‑même; le conducteur est responsable des mineurs
2. Le conducteur doit attacher tous les passagers, adultes compris
3. L'entreprise de transport est responsable de l'attache de chaque passager
4. Personne n'est responsable, c'est au choix du passager


Question 4: Quelle distance minimale recommandée doit être respectée entre le buste d'un passager et le tableau de bord ou l'airbag frontal ?
1. Au moins 25 cm
2. Environ 10 cm
3. Au moins 50 cm
4. Aucune distance recommandée


Question 5: Où doivent passer la sangle abdominale et la sangle diagonale de la ceinture pour assurer une protection optimale ?
1. Abdominale basse sur les hanches; diagonale sur l'épaule et la clavicule
2. Abdominale sur l'abdomen; diagonale sous le bras
3. Abdominale serrée sur le ventre; diagonale derrière le dos
4. Passer la ceinture uniquement autour de la taille


Question 6: Comment, selon la leçon, faut-il régler l'appuie-tête pour limiter le risque de coup du lapin (whiplash) ?
1. La partie supérieure de l'appuie-tête doit être proche du sommet du crâne
2. Laisser l'appuie-tête bas, derrière la nuque
3. Retirer l'appuie-tête pour plus de confort
4. Laisser un écart d'au moins 15 cm entre la tête et l'appuie-tête


Réponses
Question 1 - Qui doit porter la ceinture de sécurité dans un véhicule en circulation selon le Code de la route ?: Choix 1 - Tous les occupants du véhicule
Question 2 - Quelle sanction principale est prévue en cas de non-port de la ceinture de sécurité en France (selon la leçon) ?: Choix 1 - Amende forfaitaire (4e classe) d'environ 135 € et retrait de 3 points
Question 3 - Qui est responsable d'attacher un passager adulte et, selon la réglementation, qui l'est pour un passager mineur ?: Choix 1 - Chaque adulte s'attache lui‑même; le conducteur est responsable des mineurs
Question 4 - Quelle distance minimale recommandée doit être respectée entre le buste d'un passager et le tableau de bord ou l'airbag frontal ?: Choix 1 - Au moins 25 cm
Question 5 - Où doivent passer la sangle abdominale et la sangle diagonale de la ceinture pour assurer une protection optimale ?: Choix 1 - Abdominale basse sur les hanches; diagonale sur l'épaule et la clavicule
Question 6 - Comment, selon la leçon, faut-il régler l'appuie-tête pour limiter le risque de coup du lapin (whiplash) ?: Choix 1 - La partie supérieure de l'appuie-tête doit être proche du sommet du crâne

9.2 Installation et Sécurité des Enfants
Règles et bonnes pratiques pour installer un enfant en voiture en France : normes (R44/R129), dos à la route, ISOFIX, harnais, airbags et vérifications pratiques.
La scurit des enfants en voiture est une obligation lgale et une priorit de tous les instants. En France, un enfant de moins de 10 ans doit tre install dans un dispositif de retenue adapt  son poids,  sa taille et  son ge, conforme aux normes ECE R44/04 ou R129 (i‑Size). Respecter ces rgles diminue fortement le risque de blessures en cas d'accident.
Choix du dispositif
 Normes : privilgier un sige homologu ECE R44/04 ou R129 (i‑Size). R129 impose notamment une installation par taille et favorise l'arrire face jusqu' 15 mois.
 Types : coque (groupe 0/0+), sige dos  la route (groupe 0+/1), sige face route, rehausseur avec ou sans dossier. Le choix dpend du poids/tailles indiqus par le fabricant.

Exemple concret : Pour un nourrisson de 4 kg  13 kg, on choisira une coque ou un sige groupe 0+/0+1, idalement install dos  la route. Pour un enfant de 15 kg  36 kg, un rehausseur avec dossier assure une meilleure protection latrale et un positionnement correct de la ceinture.
[image: Vrification de l'installation du sige enfant par un parent]
Installation et fixation
 ISOFIX : systme normalis prsent sur la plupart des vhicules rcents (ex. Renault Clio, Peugeot 208). Utiliser les points ISOFIX rduit le risque d'erreur d'installation.
 Ceinture : si le sige n'utilise pas ISOFIX, bien faire passer la ceinture selon les repres du sige et serrer jusqu' ce que le sige ne bouge pas latralement plus de 2 cm.
 Harnais : pour les siges  harnais, attacher le 5 points et vrifier que les sangles sont plaques sans jeu.

Rgle pratique : effectuer le test de la main entre la sangle et la clavicule n'est pas fiable ; mieux vaut pincer la sangle  l'paule  si on peut pincer la sangle, elle est trop lche.
Dos  la route et airbags
La recommandation est de maintenir l'enfant dos  la route le plus longtemps possible, au minimum jusqu' 15 mois (rgle i‑Size). Ne jamais installer un sige dos  la route sur un sige avant quip d'un airbag actif ; si impossible, dsactiver l'airbag ou placer l'enfant  l'arrire.
Vrifications et bonnes pratiques
 Vrifier date de fabrication et tat : viter les siges de plus de 610 ans selon le fabricant ou ceux ayant subi un accident.
 Lire la notice du vhicule et du sige : certains vhicules ont des incompatibilits.
 Emporter un sige adapt en taxi ou VTC si possible ; si non, placer l'enfant avec la ceinture adapte conformment  la rglementation.

Respecter la rglementation franaise et les recommandations constructeur, privilgier ISOFIX et le dos  la route pour les plus jeunes, et vrifier l'installation avant chaque trajet sont des gestes simples qui sauvent des vies.
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Question 1: Selon la loi française, jusqu'à quel âge un enfant doit-il être placé dans un dispositif de retenue adapté en voiture ?
1. Jusqu'à 10 ans
2. Jusqu'à 12 ans
3. Jusqu'à 8 ans
4. Jusqu'à 15 ans


Question 2: Quelle norme indique l'installation par taille et recommande le maintien en dos à la route au moins jusqu'à 15 mois ?
1. R129 (i‑Size)
2. ECE R44/04
3. ISO 9001
4. ECE R16


Question 3: Quel système de fixation normalisé réduit le risque d'erreur d'installation pour les sièges enfants sur véhicules récents ?
1. ISOFIX
2. Top tether uniquement
3. Ceinture trois points
4. Airbag passager


Question 4: Lorsqu'un siège n'utilise pas ISOFIX, quel critère concret indique une fixation correcte avec la ceinture selon la leçon ?
1. Le siège ne bouge pas latéralement de plus de 2 cm
2. La ceinture doit être détendue pour le confort
3. On peut glisser la main entre la sangle et la clavicule
4. La sangle doit passer derrière le dossier du véhicule


Question 5: Pourquoi ne faut-il jamais installer un siège dos à la route sur un siège avant équipé d'un airbag actif ?
1. Le déploiement de l'airbag peut provoquer des blessures graves voire mortelles à l'enfant
2. Car le siège dos à la route n'est pas stable à l'avant
3. Parce que la loi l'interdit systématiquement sans exception
4. Parce que l'ISOFIX n'est pas compatible avec les sièges avant


Question 6: Quelle est la recommandation concernant l'âge ou la condition pour maintenir un enfant en position dos à la route selon la R129 (i‑Size) ?
1. Au minimum jusqu'à 15 mois (i‑Size), et idéalement plus longtemps selon la taille de l'enfant
2. Jusqu'à 10 ans conformément à la R129
3. Seulement jusqu'à 9 kg de poids
4. Dès que l'enfant peut regarder droit devant


Réponses
Question 1 - Selon la loi française, jusqu'à quel âge un enfant doit-il être placé dans un dispositif de retenue adapté en voiture ?: Choix 1 - Jusqu'à 10 ans
Question 2 - Quelle norme indique l'installation par taille et recommande le maintien en dos à la route au moins jusqu'à 15 mois ?: Choix 1 - R129 (i‑Size)
Question 3 - Quel système de fixation normalisé réduit le risque d'erreur d'installation pour les sièges enfants sur véhicules récents ?: Choix 1 - ISOFIX
Question 4 - Lorsqu'un siège n'utilise pas ISOFIX, quel critère concret indique une fixation correcte avec la ceinture selon la leçon ?: Choix 1 - Le siège ne bouge pas latéralement de plus de 2 cm
Question 5 - Pourquoi ne faut-il jamais installer un siège dos à la route sur un siège avant équipé d'un airbag actif ?: Choix 1 - Le déploiement de l'airbag peut provoquer des blessures graves voire mortelles à l'enfant
Question 6 - Quelle est la recommandation concernant l'âge ou la condition pour maintenir un enfant en position dos à la route selon la R129 (i‑Size) ?: Choix 1 - Au minimum jusqu'à 15 mois (i‑Size), et idéalement plus longtemps selon la taille de l'enfant

9.3 Technologies et Équipements de Sécurité Passive
Leçon sur la sécurité passive : ceintures, airbags, appuie‑têtes, sièges enfants homologués (R44/R129), ISOFIX et obligations du Code de la route en France. Conseils pratiques et exemples français.
La scurit passive regroupe les dispositifs qui protgent les occupants en cas d'accident : ceintures, airbags, appuie-ttes, structure carrosserie, siges enfants et points d'ancrage ISOFIX. Ces quipements compltent les systmes de scurit active (ABS, ESP) pour rduire les blessures.
Rglementation franaise et normes
 Le port de la ceinture de scurit est obligatoire pour le conducteur et pour tous les passagers (Code de la route). Le non-respect est sanctionn (amende forfaitaire et retrait de points). En pratique, l'infraction entrane une amende forfaitaire (135 ) et un retrait de 3 points sur le permis.
 Les siges et dispositifs de retenue pour enfants doivent tre homologus selon les normes europennes ECE R44/04 ou la plus rcente R129 (i‑Size). L'enfant doit tre install dans un dispositif adapt  sa taille et  son poids, conformment aux recommandations du fabricant et  la rglementation.
 Les vhicules rcents sont quips de points d'ancrage ISOFIX (attaches normalises) facilitant l'installation correcte des siges enfants, et leur prsence est largement impose par les constructeurs pour les places arrire.
 Le contrle technique vrifie l'tat et le fonctionnement des ceintures et signale les anomalies pouvant rendre le vhicule dangereux.

Principaux quipements de scurit passive
 Ceintures  trois points avec prtensionneurs et limiteurs d'effort : retirent l'lan et rpartissent la force en cas de collision.
 Airbags frontaux, latraux et rideaux : protgent la tte et le thorax lors d'impacts. Exemple : une Renault Clio ou une Peugeot 208 disposent d'airbags frontaux et latraux selon les finitions.
 Appuie-ttes rglables : limitent le risque de traumatismes cervicaux en cas de choc arrire.
 Structure carrosserie  zones de dformation et cellule passager renforce : absorbe l'nergie et protge l'habitacle.
 Siges enfants homologus (groupe 0/0+, 1, 2/3 ou i‑Size) : adapts  l'ge/poids/taille de l'enfant. Exemple concret : sige i‑Size pour enfant dos  la route recommand jusqu' 15 mois ou selon la taille.
 Ancrages ISOFIX : prsentes sur la plupart des citadines franaises (Citron C3, Renault Clio, Peugeot 208), rduisent les erreurs d'installation.

Conseils pratiques pour l'examen et la route
 Vrifier la tension et l'intgrit des ceintures avant de prendre la route.
 Installer les enfants dans un sige adapt et suivre les notices de montage ; en cas de doute, utiliser les points ISOFIX.
 Ne jamais installer un sige-nacelle dos  la route sur un sige passager avant si l'airbag frontal n'est pas dsactiv.
 Contrler rgulirement les appuie-ttes et leur position (au niveau de la nuque).

[image: Schma montrant l'installation correcte d'un sige enfant ISOFIX]
La matrise de ces quipements et le respect des obligations rglementaires rduisent considrablement les risques de blessures. Lors de l'examen du code et de la conduite, sachez reconnatre et expliquer le rle de chaque dispositif.
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Question 1: Parmi ces éléments, lequel fait partie de la sécurité passive et protège les occupants en cas d'accident ?
1. Ceinture de sécurité
2. ABS
3. ESP
4. Système de navigation


Question 2: Que risque un conducteur ou passager en France s'il ne porte pas sa ceinture de sécurité ?
1. Amende forfaitaire de 135 € et retrait de 3 points
2. Amende forfaitaire de 68 € sans retrait de points
3. Aucune sanction
4. Immobilisation immédiate du véhicule avec peine de prison


Question 3: Les airbags frontaux, latéraux et rideaux protègent principalement quelles parties du corps lors d'un impact ?
1. La tête et le thorax
2. Les jambes et les pieds
3. Le dos et le bassin
4. Les mains et les bras


Question 4: Quel est le rôle des prétensionneurs et limiteurs d'effort des ceintures à trois points en cas de collision ?
1. Retirer l'élan et répartir la force sur le corps
2. Empêcher l'ouverture des portes
3. Remplacer l'airbag lors du choc
4. Alerter automatiquement les secours


Question 5: Que désignent les normes ECE R44/04 et R129 (i-Size) concernant les dispositifs de retenue pour enfants ?
1. L'homologation et les critères d'utilisation selon taille et poids
2. Le mode de production des sièges
3. Le prix minimum légal des sièges
4. La durée de garantie commerciale


Question 6: Pourquoi est-il déconseillé d'installer un siège-nacelle dos à la route sur le siège avant si l'airbag frontal n'est pas désactivé ?
1. Le déploiement de l'airbag peut provoquer des blessures graves au bébé
2. Le siège n'est pas stable à l'avant
3. Cela réduit la visibilité du conducteur
4. C'est interdit mais sans risque physique


Question 7: Que vérifie le contrôle technique concernant l'état et le fonctionnement des ceintures de sécurité du véhicule ?
1. Il signale les anomalies pouvant rendre le véhicule dangereux
2. Il remplace les ceintures défectueuses sur place
3. Il délivre une homologation pour les sièges enfants
4. Il désactive automatiquement les prétensionneurs défaillants


Réponses
Question 1 - Parmi ces éléments, lequel fait partie de la sécurité passive et protège les occupants en cas d'accident ?: Choix 1 - Ceinture de sécurité
Question 2 - Que risque un conducteur ou passager en France s'il ne porte pas sa ceinture de sécurité ?: Choix 1 - Amende forfaitaire de 135 € et retrait de 3 points
Question 3 - Les airbags frontaux, latéraux et rideaux protègent principalement quelles parties du corps lors d'un impact ?: Choix 1 - La tête et le thorax
Question 4 - Quel est le rôle des prétensionneurs et limiteurs d'effort des ceintures à trois points en cas de collision ?: Choix 1 - Retirer l'élan et répartir la force sur le corps
Question 5 - Que désignent les normes ECE R44/04 et R129 (i-Size) concernant les dispositifs de retenue pour enfants ?: Choix 1 - L'homologation et les critères d'utilisation selon taille et poids
Question 6 - Pourquoi est-il déconseillé d'installer un siège-nacelle dos à la route sur le siège avant si l'airbag frontal n'est pas désactivé ?: Choix 1 - Le déploiement de l'airbag peut provoquer des blessures graves au bébé
Question 7 - Que vérifie le contrôle technique concernant l'état et le fonctionnement des ceintures de sécurité du véhicule ?: Choix 1 - Il signale les anomalies pouvant rendre le véhicule dangereux

9.4 Aides à la Conduite (ADAS) liées au Confort et à la Sécurité
Leçon sur les ADAS (AEB, LKA, ISA, caméras...) : cadre réglementaire (Règlement UE 2019/2144), exemples pratiques en France et bonnes pratiques d'utilisation.
Les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) regroupent des systmes lectroniques qui amliorent le confort et la scurit : freinage automatique d'urgence, maintien de trajectoire, dtection de somnolence, camras de recul, etc. Ces aides sont prsentes sur de nombreux vhicules de catgorie B vendus en France et encadres par la rglementation europenne et nationale. [image: Vue d'une voiture avec icnes d'aides  la conduite]
Rglementation officielle
Le cadre principal est le Rglement (UE) 2019/2144 du Parlement europen et du Conseil qui impose, pour les nouveaux types de vhicules  partir du 6 juillet 2022, et pour tous les vhicules commercialiss  partir du 7 juillet 2024, l'quipement de certaines fonctions de scurit active. Parmi les dispositifs imposs figurent notamment l'assistance au maintien dans la voie (Lane Keeping Assist), l'assistance au freinage d'urgence (AEB) pour vhicules, cyclistes et pitons, l'assistance intelligente de limitation de vitesse (ISA), la dtection de somnolence, la surveillance de la pression des pneus et l'amlioration de la visibilit arrire (camra ou capteurs). En France, ces rgles s'ajoutent aux dispositions du Code de la route ; la responsabilit pnale et civile du conducteur demeure, y compris lorsqu'un ADAS est actif.
Exemples concrets en France
 Ville :  Paris, le freinage automatique d'urgence (AEB) peut viter une collision avec un piton sur un passage trs frquent. Les petits citadines (Renault Clio, Peugeot 208) intgrent souvent l'AEB et le freinage anti-collision urbain.
 Route dpartementale : le Lane Keeping Assist aide  corriger une drive involontaire sur une D-road, utile sur des axes sinueux. De nombreux modles Peugeot et Citron proposent cette fonction.
 Autoroute : l'ISA alerte et peut limiter la vitesse si l'automobiliste dpasse la vitesse autorise ; utile pour respecter les limites sur autoroute et viter les PV sur les portions  110 km/h ou 130 km/h selon mto.
 Stationnement : capteurs et camras de recul facilitent les manoeuvres en rue troite (ex. stationnement perpendiculaire dans les parkings en le-de-France).

Bonnes pratiques d'utilisation
 Considrez les ADAS comme des aides, pas des substituts: gardez les mains sur le volant et la vigilance permanente.
 Connaissez les limites : pluie intense, brouillard ou signalisation partiellement illisible peuvent rduire l'efficacit des systmes.
 Maintenez les capteurs propres (pare-brise, capteurs radar et camras) et respectez les procdures d'entretien du constructeur.
 En cas d'alerte, ragissez immdiatement : le vhicule peut corriger, mais le conducteur reste responsable.

Conclusion
Les ADAS renforcent la scurit routire et le confort au quotidien, et leur gnralisation est soutenue par la rglementation europenne. Leur efficacit dpend cependant d'une utilisation informe et d'un entretien appropri. [image: Conduite assiste en milieu urbain]

[image: Aides à la Conduite (ADAS) liées au Confort et à la Sécurité]
Question 1: Que désigne l'acronyme ADAS et quel est leur objectif principal pour le conducteur et la sécurité routière ?
1. Systèmes électroniques améliorant le confort et la sécurité du conducteur
2. Systèmes de navigation GPS pour optimiser les itinéraires
3. Fonctions multimédias et de divertissement embarquées
4. Équipements obligatoires pour obtenir le permis de conduire


Question 2: Depuis quelles dates le Règlement (UE) 2019/2144 impose-t-il certaines fonctions ADAS pour nouveaux types puis pour tous véhicules ?
1. Nouveaux types depuis 6 juillet 2022, tous véhicules depuis 7 juillet 2024
2. Nouveaux types depuis 1er janvier 2020, tous véhicules depuis 1er janvier 2021
3. Nouveaux types depuis 7 juillet 2024, tous véhicules depuis 6 juillet 2022
4. La réglementation n'impose aucune date de déploiement


Question 3: Parmi ces dispositifs, lequel n'est PAS explicitement imposé par le Règlement (UE) 2019/2144 pour les véhicules ?
1. Assistance au freinage d'urgence (AEB) pour piétons et cyclistes
2. Assistance au maintien dans la voie (Lane Keeping Assist)
3. Assistance intelligente de limitation de vitesse (ISA)
4. Conduite autonome complète sans intervention du conducteur


Question 4: Quelle bonne pratique doit-on absolument conserver, même lorsque l'ADAS est actif, pour rester responsable et en sécurité ?
1. Garder les mains sur le volant et rester vigilant
2. Laisser le véhicule conduire seul et détourner le regard
3. Désactiver tous les systèmes ADAS en ville
4. Confier la conduite au passager si l'ADAS est engagé


Question 5: Dans quelles conditions courantes l'efficacité des capteurs ADAS (caméras, radars) est-elle fortement réduite, nécessitant vigilance du conducteur ?
1. Pluie intense, brouillard ou capteurs sales obstruant la vue
2. Nuit claire sans nuages et route bien éclairée
3. Autoroutes en bon état et sans trafic
4. Lorsque le véhicule est équipé d'un système ADAS récent


Question 6: En cas d'incident quand un ADAS est actif, qui reste pénalement et civilement responsable selon la réglementation française et européenne ?
1. Le conducteur du véhicule
2. Le constructeur du véhicule uniquement
3. Les autorités locales
4. Le vendeur du véhicule


Question 7: Quel ADAS est le plus utile pour éviter une collision avec un piéton sur un passage très fréquenté en ville ?
1. Assistance au freinage d'urgence (AEB) avec détection piétons
2. Caméra de recul
3. Assistance intelligente de limitation de vitesse (ISA)
4. Assistance au maintien dans la voie (Lane Keeping Assist)


Réponses
Question 1 - Que désigne l'acronyme ADAS et quel est leur objectif principal pour le conducteur et la sécurité routière ?: Choix 1 - Systèmes électroniques améliorant le confort et la sécurité du conducteur
Question 2 - Depuis quelles dates le Règlement (UE) 2019/2144 impose-t-il certaines fonctions ADAS pour nouveaux types puis pour tous véhicules ?: Choix 1 - Nouveaux types depuis 6 juillet 2022, tous véhicules depuis 7 juillet 2024
Question 3 - Parmi ces dispositifs, lequel n'est PAS explicitement imposé par le Règlement (UE) 2019/2144 pour les véhicules ?: Choix 4 - Conduite autonome complète sans intervention du conducteur
Question 4 - Quelle bonne pratique doit-on absolument conserver, même lorsque l'ADAS est actif, pour rester responsable et en sécurité ?: Choix 1 - Garder les mains sur le volant et rester vigilant
Question 5 - Dans quelles conditions courantes l'efficacité des capteurs ADAS (caméras, radars) est-elle fortement réduite, nécessitant vigilance du conducteur ?: Choix 1 - Pluie intense, brouillard ou capteurs sales obstruant la vue
Question 6 - En cas d'incident quand un ADAS est actif, qui reste pénalement et civilement responsable selon la réglementation française et européenne ?: Choix 1 - Le conducteur du véhicule
Question 7 - Quel ADAS est le plus utile pour éviter une collision avec un piéton sur un passage très fréquenté en ville ?: Choix 1 - Assistance au freinage d'urgence (AEB) avec détection piétons


10. Les notions diverses
[image: Les notions diverses]
10.1 Permis à points et période probatoire
Explication claire du permis à points pour les nouveaux conducteurs : capital initial de 6 points, durée probatoire (3 ans ou 2 en AAC), retraits, stages et conséquences en cas de perte totale.
Le systme du permis  points vise  responsabiliser les conducteurs. Pour un titulaire d'un permis B neuf, le permis probatoire s'accompagne de rgles spcifiques : allocation initiale de points rduite, dure probatoire et consquences en cas d'infractions. [image: Illustration permis probatoire]
Points et dure de la priode probatoire
 Permis probatoire : le titulaire reoit 6 points au dpart (au lieu de 12 pour un permis dfinitif).
 Dure : 3 ans aprs l'obtention du permis, rduite  2 ans si la formation s'est faite en conduite accompagne (AAC).
  l'issue de la priode probatoire, si aucun retrait de points n'a t enregistr, le capital revient  12 points.

Exemple concret : vous obtenez votre permis en janvier 2024 sans conduite accompagne. Si vous ne commettez aucune infraction entranant retrait de points jusqu'en janvier 2027, vous aurez alors 12 points.
[image: Calendrier priode probatoire]
Fonctionnement des retraits et recouvrement de points
Les infractions entranent un retrait de 1  6 points selon leur gravit. Quelques exemples courants :
 non-port de la ceinture ou utilisation du tlphone au volant : retrait gnralement de 3 points ;
 excs de vitesse, selon l'ampleur : retrait variant de 1  plusieurs points ;
 conduite sous l'emprise de l'alcool ou dlit trs grave : jusqu' 6 points.

Quand aucun retrait n'est intervenu pendant la priode probatoire (2 ou 3 ans selon le cas), le capital monte automatiquement  12 points. En dehors de la priode probatoire, le capital de points peut tre rcupr avec le temps : certaines infractions  simples  sont  prescrites  pour la rcupration totale aprs un dlai sans nouvelle infraction, tandis que d'autres ncessitent des dlais plus longs.
Il est aussi possible de suivre volontairement un stage de sensibilisation  la scurit routire : ce stage permet de rcuprer jusqu' 4 points, dans la limite de 12 points au total. Ce dispositif est accessible sous conditions (frquence et disponibilit) et ne supprime pas les sanctions financires ou pnales lies  l'infraction.
Perte totale des points et consquences
Si le capital tombe  zro, le permis est invalid par l'autorit administrative : le conducteur n'est plus autoris  conduire. La procdure officielle prvoit un retrait du document et des dmarches pour se rinscrire  la dlivrance d'un nouveau permis : dlai minimal d'inligibilit (souvent 6 mois) puis rexamen thorique (et parfois pratique) selon la dcision administrative.
Bonnes pratiques pour un conducteur probatoire
 Respect strict des limitations de vitesse ;
 Zro tlphone tenu en main ;
 Zro alcool avant de conduire ;
 Anticiper et suivre un stage volontaire si vous avez perdu des points.

Respecter ces rgles pendant la priode probatoire garantit la conservation et l'augmentation progressive du capital de points  et la scurit pour tous.

[image: Permis à points et période probatoire]
Question 1: Lors de l'obtention d'un permis B en période probatoire, quel est le capital initial de points attribué au conducteur ?
1. 6 points
2. 12 points
3. 3 points
4. 9 points


Question 2: Quelle est la durée habituelle de la période probatoire pour un conducteur ayant obtenu son permis sans avoir fait de conduite accompagnée (AAC) ?
1. 3 ans
2. 2 ans
3. 1 an
4. 4 ans


Question 3: Si aucune infraction n'entraîne de retrait pendant toute la durée de la période probatoire, quel sera le capital de points au terme de celle-ci ?
1. 12 points
2. 6 points
3. 0 point
4. 9 points


Question 4: Combien de points peut entraîner en général une infraction très grave, par exemple conduite sous l'emprise de l'alcool, selon le barème des retraits ?
1. Jusqu'à 6 points
2. 1 point
3. 3 points
4. 12 points


Question 5: Que permet de récupérer un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière et quelle est la limite maximale de points après ce stage ?
1. Jusqu'à 4 points, dans la limite de 12 points
2. Jusqu'à 6 points, dans la limite de 15 points
3. 2 points maximum, limite 10 points
4. Aucun point, seulement une remise d'amende


Question 6: Quelle est la conséquence administrative immédiate si le capital de points d'un conducteur tombe à zéro, concernant son droit de conduire ?
1. Le permis est invalidé et le conducteur n'est plus autorisé à conduire
2. Le conducteur reçoit seulement une amende administrative
3. Retrait temporaire du permis pendant 48 heures
4. Obligation de suivre immédiatement un stage sans autre conséquence


Question 7: En dehors de la période probatoire, comment le capital de points peut-il être récupéré après des infractions simples, selon les règles de prescription et délais ?
1. Récupération automatique totale après un délai sans nouvelle infraction
2. Récupération uniquement via un stage obligatoire
3. Paiement de l'amende suffit pour récupérer les points
4. Impossible de récupérer les points sans repasser l'examen


Réponses
Question 1 - Lors de l'obtention d'un permis B en période probatoire, quel est le capital initial de points attribué au conducteur ?: Choix 1 - 6 points
Question 2 - Quelle est la durée habituelle de la période probatoire pour un conducteur ayant obtenu son permis sans avoir fait de conduite accompagnée (AAC) ?: Choix 1 - 3 ans
Question 3 - Si aucune infraction n'entraîne de retrait pendant toute la durée de la période probatoire, quel sera le capital de points au terme de celle-ci ?: Choix 1 - 12 points
Question 4 - Combien de points peut entraîner en général une infraction très grave, par exemple conduite sous l'emprise de l'alcool, selon le barème des retraits ?: Choix 1 - Jusqu'à 6 points
Question 5 - Que permet de récupérer un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière et quelle est la limite maximale de points après ce stage ?: Choix 1 - Jusqu'à 4 points, dans la limite de 12 points
Question 6 - Quelle est la conséquence administrative immédiate si le capital de points d'un conducteur tombe à zéro, concernant son droit de conduire ?: Choix 1 - Le permis est invalidé et le conducteur n'est plus autorisé à conduire
Question 7 - En dehors de la période probatoire, comment le capital de points peut-il être récupéré après des infractions simples, selon les règles de prescription et délais ?: Choix 1 - Récupération automatique totale après un délai sans nouvelle infraction

10.2 Documents obligatoires conducteur et véhicule
Résumé des documents obligatoires à présenter lors d'un contrôle routier en France : permis, carte grise, attestation d'assurance, contrôle technique et cas particuliers (voiture empruntée, ZFE).
En France, tout conducteur doit pouvoir prsenter certains documents lors d'un contrle routier. Ces pices tablissent l'identit du conducteur, l'autorisation de conduire et la conformit du vhicule. Le non-respect peut entraner contraventions, immobilisation du vhicule ou sanctions plus lourdes.
Documents obligatoires  avoir sur soi
 Permis de conduire : obligatoire pour prouver que vous tes autoris  conduire le vhicule (catgorie B pour les voitures particulires). Les permis dlivrs par un pays de l'Union europenne sont reconnus.
 Pice d'identit : utile en complment du permis pour confirmer l'identit (carte nationale d'identit, passeport).

Exemple concret : lors d'un contrle  un barrage, l'agent demande le permis et peut aussi demander une pice d'identit pour vrifier l'identit du titulaire du permis.
Documents obligatoires  conserver dans le vhicule
 Certificat d'immatriculation (carte grise) : doit tre  jour et toujours prsent dans le vhicule. En cas de changement d'adresse ou de propritaire, il faut effectuer les dmarches auprs de l'Agence nationale des titres scuriss (ANTS).
 Attestation d'assurance : preuve que le vhicule est assur au moment du contrle. L'assurance doit couvrir au moins la responsabilit civile.
 Contrle technique : pour les vhicules de plus de 4 ans, le compte-rendu du contrle technique doit tre disponible et le contrle doit tre valider. En cas de contre-visite, des restrictions peuvent s'appliquer.

Exemple concret : si la police constate une assurance non valable, le vhicule peut tre immobilis et le conducteur s'expose  des poursuites.
Autres documents et cas particuliers
 Certificat de cession ou carte grise provisoire :  prsenter si vous conduisez un vhicule rcemment achet ou en transit.
 Autorisation du propritaire : si vous conduisez une voiture qui n'est pas  votre nom, il est recommand d'avoir une attestation du propritaire et une copie de la carte grise.
 Vignette Crit'Air : pas obligatoire partout, mais exige dans les zones  faibles missions (ZFE) comme Paris ou Lyon lors d'pisodes de pollution ou en permanence pour certaines restrictions.

Consquences en cas d'absence
Le dfaut de prsentation d'un document peut donner lieu  une contravention, une immobilisation du vhicule, et, dans des cas graves (conduite sans permis, assurance inexistante), des sanctions pnales. En pratique, lors d'un contrle, la police ou la gendarmerie notera la situation et indiquera les mesures ventuelles.
[image: Exemple carte grise et attestation assurance]
Rappel pratique
Toujours garder permis, carte grise et attestation d'assurance dans le vhicule. En cas d'achat, mettez  jour la carte grise rapidement via l'ANTS. Pour circuler en ZFE, vrifiez la ncessit d'une vignette Crit'Air.

[image: Documents obligatoires conducteur et véhicule]
Question 1: Lors d'un contrôle routier, quels documents un conducteur doit-il pouvoir présenter immédiatement pour prouver son identité et son autorisation à conduire ?
1. Permis de conduire et pièce d'identité
2. Carte grise et attestation d'assurance
3. Vignette Crit'Air et contrôle technique
4. Certificat de cession et copie du permis


Question 2: Quels documents doivent obligatoirement être conservés dans le véhicule pour attester de l'immatriculation et de l'assurance lors d'un contrôle ?
1. Carte grise (certificat d'immatriculation) et attestation d'assurance
2. Permis de conduire et pièce d'identité
3. Contrôle technique et vignette Crit'Air
4. Juste l'attestation d'assurance


Question 3: Quel document est nécessaire pour un véhicule de plus de quatre ans afin d'attester de sa conformité technique lors d'un contrôle routier ?
1. Le compte-rendu du contrôle technique valide
2. La vignette Crit'Air
3. Le certificat de cession
4. L'attestation du propriétaire


Question 4: Si vous conduisez un véhicule appartenant à une autre personne, quel document est recommandé d'avoir pour éviter des problèmes lors d'un contrôle ?
1. Une attestation écrite du propriétaire et une copie de la carte grise
2. Seulement votre permis de conduire
3. La vignette Crit'Air du véhicule
4. Le contrôle technique du propriétaire


Question 5: Quel risque principal encourt un conducteur en cas d'absence d'attestation d'assurance valable lors d'un contrôle routier ?
1. Immobilisation du véhicule et risques de poursuites
2. Suspension automatique du permis de conduire
3. Confiscation de la carte grise
4. Aucune conséquence si le véhicule roule normalement


Question 6: Quelle démarche administrative devez-vous accomplir rapidement après l'achat d'un véhicule pour mettre à jour le certificat d'immatriculation ?
1. Effectuer la demande de changement de titulaire via l'ANTS
2. Attendre un contrôle routier pour le signaler
3. Aller obligatoirement en préfecture sans démarche en ligne
4. Changer seulement l'assurance sans toucher à la carte grise


Question 7: Dans quelles situations la vignette Crit'Air devient-elle obligatoire pour circuler dans certaines zones et pourquoi est-elle utile à présenter lors d'un contrôle ?
1. Lors d'épisodes de pollution ou en ZFE permanentes ; elle atteste de la catégorie d'émissions du véhicule
2. Elle est obligatoire partout en France à tout moment
3. Elle remplace l'attestation d'assurance lors d'un contrôle
4. Elle n'est exigée que pour les véhicules étrangers de plus de 10 ans


Réponses
Question 1 - Lors d'un contrôle routier, quels documents un conducteur doit-il pouvoir présenter immédiatement pour prouver son identité et son autorisation à conduire ?: Choix 1 - Permis de conduire et pièce d'identité
Question 2 - Quels documents doivent obligatoirement être conservés dans le véhicule pour attester de l'immatriculation et de l'assurance lors d'un contrôle ?: Choix 1 - Carte grise (certificat d'immatriculation) et attestation d'assurance
Question 3 - Quel document est nécessaire pour un véhicule de plus de quatre ans afin d'attester de sa conformité technique lors d'un contrôle routier ?: Choix 1 - Le compte-rendu du contrôle technique valide
Question 4 - Si vous conduisez un véhicule appartenant à une autre personne, quel document est recommandé d'avoir pour éviter des problèmes lors d'un contrôle ?: Choix 1 - Une attestation écrite du propriétaire et une copie de la carte grise
Question 5 - Quel risque principal encourt un conducteur en cas d'absence d'attestation d'assurance valable lors d'un contrôle routier ?: Choix 1 - Immobilisation du véhicule et risques de poursuites
Question 6 - Quelle démarche administrative devez-vous accomplir rapidement après l'achat d'un véhicule pour mettre à jour le certificat d'immatriculation ?: Choix 1 - Effectuer la demande de changement de titulaire via l'ANTS
Question 7 - Dans quelles situations la vignette Crit'Air devient-elle obligatoire pour circuler dans certaines zones et pourquoi est-elle utile à présenter lors d'un contrôle ?: Choix 1 - Lors d'épisodes de pollution ou en ZFE permanentes ; elle atteste de la catégorie d'émissions du véhicule

10.3 Assurance, constat amiable et responsabilité
10.4 Contrôle technique et immobilisation
10.5 Classes d'infractions et barèmes de sanctions
10.6 Retrait, suspension et annulation du permis


Félicitations !
Vous avez terminé ce guide. Continuez à pratiquer pour réussir votre examen.
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